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製品を安全に使用していただ〈ために 


•本書の取り扱いについて 

本書じは、お買い上げいただいた製品を安全に正しく使用するための重要なことがらが記載され 
ています。製品を使用する前に本書をよくお読みください。 

特に、本書に記載されている「安全上のごを意」は必ずお読みいただき、内容をよく理解したう 
えで製品を使用してください。 

本書は、お読みになった後も製品の使用中いつでも参照できるように、大切に保管してください。 
富±通は、お客様の生命、身体や財産に被害を及ぼすことな<安全に使っていただ<ために細ム 
のを意を払っています。当製品を使用する際は、本書の説明に従ってください。 

Microsoft 、 Windows 、 MS - DOS、Windows NT、Windows Server は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

Citrix 、 MetaFrame、MetaFrame XP は 、 Citrix Systems 社の登録商槪または商標です。 
Adobe 、 Acrobat および Reader は、アドビシステムズ社の商標です。 

その他の製品を、会社をはを社の登録商標または商標です。 

All Rights Reserved . Copyright © FLUITSU LIIVHTED 2006 
画面の使用じ際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。 

• VCC I 適合基準について 

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス目情報技術 
装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテ 
レビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。マニュアル 
じ従って正しい取り扱いをしてください。 

•電源の瞬時低下について 

本製品は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時 
電圧低下対策としては、巧流無停電電源装置等を使用されることをお薦めします。ただし、ペー 
ジプリンタは突入電源が大きいため、その仕様を満足するを流無停電電源装置等をご使用<ださ 
い。 

(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに 
基づ < 表示） 

•漏えい電流自主規制について 

本製品は、日本工業規格 （JISC 6950) の漏えい電流基準に適合しております。 

•電源高調波について 

本製品は、高調波電流規格 」 IS C 61 000-3-2 適合品です。 

•国際 エネルギースタープログラムについて 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として本製品が国際エネル 
ギースタープ□グラムの対象製品に関する基準を満たしていると半 I 」断します。 

•本製品およびオプション品のハイセイフテイ用途での使用について 

本製品およびオプション品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用などの一般的 
用途を想をしたものであり、八イセイフティ用途での使用を想をして設計-製造されたものでは 
ありません。お客様は、当該八イセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、 
本製品を使用しないでください。八イセイフティ用途とは、じ(下の例のような、極めて高度な安 
全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命-身体に対する重大な危険性を 
伴う用途をいいます。 

-原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空を通管制、大量輸送システムにお 
ける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など 

•リサイクル部品の使用について 

地球環境への配慮から本製品には一部リサイクル部品を使用しています。 

•レーザ規格について 

本製品は、危険なレーザ光を化さない「クラス I 」のレーザシステムです。本書に従って操作し 
てください。本書に書かれたじ(外の操作は行わないでください。思わめ故障や事故を起こす原因 
になります。 




ぺージプリンタ XL -5900 G / 54006取扱説明書 


はじめに 


このたびは、弊社のぺージプリンタ XL - 5900 G / 5400 G をお買い求めいただきまして、誠にあり 
がとうございます。 

XL - 59006は最大30ぺージ/分、 XL - 54006は最大25ぺージ/分の高速巧刷が可能なぺージ 
プリンタです。 

本書では、プリンタの設置や取り扱いに関することが6じついて説明しています。 

本書にしたがって正しく取り扱い、本プリンタを有効にご利用ください。 

なお、本書で使用する画面表示例では、プリンタをを XL - XXXX と表示している箇所があります。 
このときは、お使いのプリンタ名で読み替えてください。機種やソフトウェアのバージョン 、 OS 
じよつては表示内容が一部異なることがあります。 


2006年1月 


マニュアルの種類 


本プリンタでは、次のマニュアルを用意しています。目的に応じて参照してください。 



設置ガイド 

同捆品のご案内と箱を開けてから巧刷できるまでの手 
順および取扱説明書での参照先を紹介しています。ま 
ず、このマニュアルを見て同捆品を確認してください。 



取扱説明書 

プリンタの設置と運用じついて、基本的なことを説明 
した印刷物です。 

同じ内容の PDF ファイルが、添付の CD - ROM に収め 
られています。 



オンラインマニュアル （ PDF ) 

添付の CD - ROM 内にソフトウェア編、取扱説明書等、 
機能ごとじいくつかの PDF ファイルが収められていま 
す。 

本製品の設置-運用に必要な手順および本プリンタの 
持つすべての機能じついて説明しています。 



オンラインヘルプ 

「オンラインヘルプ」では、プリンタドライバのプ□パ 
ティ、および添付ソフトウェアのを機能について調べ 
ることができます。ヘルプを参照するには、次の2つ 
の方まがあります。 

- [_ ZJ ] をクリ 、ソク する 


•を画面じある[ヘルプ]ボタンをクリックする 





































ぺージプリンタ XL -5900 G / 54006取扱説明書 


マニュアルの構成 


本プリンタのマニュアルの構成をじ(下に説明します。 

取お説明書 

•セツトアップ編 


目次 

内容 

第1章 お使いじなる前に 

本プリンタを使用する前に知っておいていただきたい 
ことじついて説明しています。 

第2章 プリンタ本体の設置 

プリンタ本体の設置方まからプリンタが単体で正しく 
動作することを確認するまでの手順を説明していま 
す。 

第3章 オプションの装着 

オプションの取り付け方について説明しています。 


•運用編 


目次 

内容 

第4章 

日常の操作 

本プリンタを使用するうえで日常的に必要となる操作に 
ついて説明しています。 

第5章 

オペレータパネルの操作 

プリンタの液晶ディスプレイじ表示される内容と、才 
ペレータパネルの操作のしかたについて説明していま 
す。 

第6章 

用紙について 

本プリンタで使用できる用紙とその保管のしかたにつ 
いて説明しています。 

第7章 

こんなときには 

故障が発をしたと思われるとき、紙づまりのとき、を 
種メッセージが表示されたときの処置のしかたについ 
て説明しています。 

付録 

本プリンタを使用する際に補助的じ必要となることが 
らじついて説明しています。 


オンラインマニュアル 


目次 

内容 

ソフトウェア編 

プリンタ設置後、パソコンから印刷を行えるようにするま 
での手順や、プリンタドライバや添付ソフトウェアの使い 
方などの、ソフトウェアに関することがらについて説明し 
ています。 

主な記載内容： 

-プリンタドライバのインストール手順 
-プリンタを共有するときの設定ちま 
-プリンタドライバの機能と利用方法 
-プリンタ管理ソフトウェアの使い方 
- Web ブラウザからのプリンタの状態参照や設定方法 
•プリンタドライバ、添付ソフトウェアに関するトラブル 
シューティングや留意事項 

エミユレーシヨン編 

本プリンタをエミュレーシヨンモード ( ESC / P モード） 
で印刷する場合の設定方法について説明しています。 


章構ぶについての詳細は、オンラインマニュアルを参照してください。 
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ナンラインマニュアルの見かた 


オンラインマニュアルは、本プリンタじ添付されている CD-ROM に、 PDF ファイルとして収録 
されています。 

PDF ファイルの内容を参照するには、 「Adobe Reader 」 というソフトウェアが必要です。お使 
いのパソコンじ 「Adobe Reader 」 がインストールされていない場合は、本製品添付の CD-ROM 
からインストールしてください。 

• Adobe Reader のインストール 

添付の CD-ROM から次の手順で Adobe Reader をインストールすることができます。 

が 添付の CD-ROM rprintia LASER プリン タユーテイ リ テイ」を、 パソコンの CD - 
R 0 M ドライブにセットし、 Printianavi インストーラが自動的に起動したら 
[Adobe Reader ] をクリックする 


Adobe Reader のインストーラが起動します。 
画面の指示に従ってインストールを行ってください。 


广の 1ィ I ド I - N 

- Printianavi インストーラが自動的に起動しない場合は、エクスプ□-ラ 
で CD-ROM の [AdreaderJ フォルダじある [ Adrdr.exeJ をダブルク 
リックし、インストールを行ってください。 

- Adobe Reader は PDF (Portable Document Format ) 形式のファイル 
を閲覧•印刷するソフトウてアです。 Adobe Reader は、アドビ 
システムズ社よリライセンスされ、無償配布するものです。 

-最新版の Adobe Reader の入手方法およびその他情報(こつきましては、 

アドビシステムズ社にお問い合わせください。 

アドビシステムズ社 URL : http :// www . adobe . co.jp 
※上記 URL は、本書発行時点でのものです。 

v _ J 
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•オンラインマニュアルの使いかた 

オンラインマニュアルは 、 Adobe Reader がインストールされたパソコンか6次の手順で表示し 


ます。 

Q 添付の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットする 

Printianavi インストーラが自動的に起動します。 


广乃 1 ィ 1 ド 1 - 

Printianavi インストーラが自動的に起動しない場合は、エクスプ □- 
ラで CD - ROM ドライブ直下の xlsetup.exe ( CD - ROM ドライブが D : 
のときは 「 D :¥ xlsetup . exe 」） を実行するか、 CD - ROM の 「 Manual 」 

フォルダにある riridex . pdf 」 をエクスプ □- ラから 開き、© に進んで 
^_ ください。 _ 

© [オンラインマニュアル]をクリックする 

Adobe Reader が起動し、オンラインマニュアルの表紙が表示されます。 

参照するマニュアル名をクリックする 

マニュアルの本文は、次のような画面となります。 


メ ーユ——ノく—— 

プルダウンメニューから巧刷や 
Adobe Reader のヘルプの表示な 
どを行うことができます。 




ツールバー 

をクリ、ソクすると表示を拡大 
します 0 

また、檢索などの操作を行うこ 
とができます。 


な■(り漏実 ( E ) まミ処文ま做ツづ KD ウィンド嘴のヘルプ(出_ 


既く a コビ-を巧な三^み ， H h 巧 It テキスト涯巧ッ-ル ， u ! \， 
巧 ll^eBook ，' 


1 (ろ 65% ，蛛」 [ デジ*ん 


瓜 


争オブシヨン ，X 
若はじめに J ： 

占本マこュアルのお成 
life オンラインヘルプの見かた 
も本マこュア_)贼表記 
ぶ本文やの略語について 
:目巧 

-ぶ t ットアッブ編 
- >第1章わ使いになる前に 

直添付ソフトウ I ア ( CD - ROM ) 化 
去 Printianavi の慷能?巧要 
おインスト-ル手順の概要 
ん慷能の利用法 ■ 

:-第2きネットワー巧利用しない 
お y むコンとの接続けリンがラ- 
串I也パラレルインちIつエースによる接？ 
因 Hi USB による接 S 売日寺のインストー 
-> ■第 3 きネットワ-ウを利用した:? I 
み LAN による接続時のインスト ー. 
單をのアドレスの設定 
击鬼ネットワ-ウソフトウェアけリソ 
里化ポ-卜の追か 
ぶぶ RAWEf ] 刷の設定(対応ブリン： 
み lifcLPR 印描防設定 

第4章ブリンな共ちの設定 
田也 Windows 卵/ Me のとき 
里ぶ Windows 2000 / XP/Windows £ 

+ 立 Windows NT 4.0 のとき ' 


Printia LASER 


|1, xxxx-xxxma 


が'-、三 




•、、一 


ぶ 


オンラインマニュアル 


FUJITSU 


しおり 

見化しをクリックすると、そのページを表示 
します。 

因が表示されている場合、これをクリック 
すると次のレベルの見化しが表示されます。 


6 な 


で 


ステータスバー 

^ をクリ 、ソク すると次のページ 
を表示します。 


夕 
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オンラインヘルプの見かた 


オンラインヘルプを参照する方法を、じ(降に示します。 

■ [ U ] をクリックする 

ダイア□グのち上にある互!をクリ 、ソク するとカーソルの形が1^7に変わります。その状態のま 
ま、説明が必要な項目をクリックするとダイア□グ上にポップアップウインドウが表示されます。 


(例）給紙方まじついてのヘルプをみる場合 



■ [ヘルプ]ボタンをクリックする 

[ ヘルプ]ボタンがあるダイア□グで [ ヘルプ]ボタンをクリ、ソクすると、そのダイア□グに関す 
る詳細なヘルプが表示されます。 

詳しい利用方まじついては、ヘルプの[目次]の「ヘルプの使いかた」を参照してください。 


5 
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製品に関3るミ王忌争お 


ここでは、お客様に特に見ていただきたいことや、を意していただきたい項目じついて概要を説 
明します。詳細は、本文をよくお読みになったうえで本プリンタを正しくお使いください。 


製品寿命（耐用期間）について 


を)耐用期間は、プリンタの設置環境-使用頻度により大幅 
に変動します。 

(:参照「プリンタの基本仕様」 （180 ページ）参照 


本プリンタの耐用期間（寿命）は、必下のいずれか早いほうです。 
. 60万ぺージ印刷 （ A 4 サイズ横送り） 

• 5 年 （8 時間/日） 



サフフイ品（消耗品）について 


プロセスカートリッジや用紙などは、本プリンタき用の純正 
サプライ品をお使いください。 

非純正サプライ品をお使いになったことによる、製品のトラ 
ブル、誤動作については当社は一切責任を負いかねますので 
ご了承ください。 

C 参照 「サプライ品一覧」 （189 ページ）参照 



定期交換部品につぃて 

走:期交換部品の交換時期の目安は技下になります。 

•を着器 10万ページ印刷 

•用紙搬送口-ルキット20万あ印刷(給紙カセット、給紙トレイ搬送部用） 
10万お印刷（給紙トレイ用） 

•転写口ール 20万ぺージ印刷 

上記は、 A 4 サイズ横送り/片面印刷での目安であり、これ]^ソ外 
の印刷の場合、交換時期がずれることがあります。 



オンラインマニュアルについて 

オンラインマニュアルは、本プリンタに添付されている CD-ROM 
に、 PDF ファイルとして収録されています。 

(参照 「オンラインマニュアルの見かた」 （3 ぺージ）参照 



プリンタドライバのバージョンを確認する方法 

本プリンタに関するお問合せをするときに、お問い合わ 
せの内容によってプリンタドライバのバージョンを聞か 
れる場合があります。 

プリンタドライバのバージョンをご確認のうえ、お問い 
合わせください。 


… JITSU XL-XXXX 
ドライパパージョン： XXXX 

ドライパ J y —ジ3ン： 

做) OCX 
• >0000000< 


ランヴエツジモニか f 一词ン 
COPYRIGHT 似 FUJITSU LIMITED 


透参照 『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」参照 
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本マニュアルの表記 


本マニュアルでは、説明する内容により、じ(下の用語を使用しています。 



本製品を正し<使っていただ<ための依頼事項を説明 
しています。操作する前に必ずお読みください。 

圈國圆 1 


河 71 圆 

本製品を使う際に参考にしていただきたい内容を説明 
しています。必要に応じてお読みください。 

ぐ参照 

本書内で参照していただきたい参照先を示します。 

が参照 

オンラインマニュアル内で参照していただきたい参照 
先を示します。 


本文中の略語について 


を製品をじ(下のように略記しています。 


製品名称 

本文中の表記 

Microsoft® Windows Server™ 2003, Standard Edition 

Windows Server 2003 

Microsoft® Windows Server™ 2003, Enterprise Edition 

Microsoft® Windows® XP Professional 

Windows XP 

Microsoft® Windows® XP Home Edition 

Microsoft® Windows ⑩2000 Professional 

Windows 2000 

Microsoft® Windows® 2000 Server 

Microsoft® Windows NT® Workstation Version 4.0 

Windows NT 4.0 

Microsoft® Windows NT® Server Version 4.0 

Microsoft® Windows® Millennium Edition 

Windows Me 

Microsoft® Windows® 98 

Windows 98 

Microsoft® Windows® 95 

Windows 95 

Microsoft® Windows ⑩ Version 3.1 

Windows 3.1 

Adobe® Reader 

Adobe Reader 

Adobe® Acrobat® Reader 

Acrobat Reader 


を ： Windows 98/ Me / NT 4.0/2000/ XP/Wmdows Server 2003のように併記する場合があり 
ます。 
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•警告表示マークについて 

本書では、製品を安全じかつ正しくお使いいただき、あなたや他の人々じ加えられる恐れのある 
危害や損害を未然に防止するために、次のような表示をしています。 




A 警告 

A ミ主意 



この表示を無視して誤った取り扱いを 
すると、人が死 t または重傷を負う巧 
能性が想をされる内容を示していま 
す。 

この表示を無視して誤った取り扱いを 
すると、人が損害を負う可能性が想定 
される内容、および物的損害のみが想 
定される内容を示しています。 


絵記号の例とその意□ホ 

A 

A で示した記号は、警告、を意を促す事項であることを告げるも 
のです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容を表す絵（左 
図の場合は感電を意）が描かれています。 


〇で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であるこ 
とを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容 
(左図の場合は分解禁止）が描かれています。 

を 

•で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げる 
ものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容（左図の場 
合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれてい 
ます。 


夕 
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安全上のごを意 


設置および移動に関するごを意 


A 警告 


0 


次の場所には設置しないでください。火災や感電の原因になります。 

-火気のある場所 

-ストーブやヒーター等の発熱器具に近い場所、高温になる場所 
-アルコール、シンナー、ガソリン等の揮発性可燃物やカーテン等の燃 
えやすい物に近い場所 

-風呂場、シャワー室等の水場、水気のある場所 
プリンタの上に次のような物を置かないで〈ださい。火災や感電の原因になり 
ます。 

-花瓶、植木鉢、コップ等の水や液体の入った容器 
-クリップ、アクセサリー等の金属物 


A \ 注意 


0 


次の場所には設置しないで〈ださい。火災や感電、怪我の原因になります。 
-湿気■埃-油煙の多い場所 
-通気性の悪い場所 
-直射日光のあたる場所 

-振動の激しい場所や傾いた場所等の不安定な場所 


夕 
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A \ を意 



プリンタの通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因になることがあり 
ます。プリンタの操作および消耗品の交換、日常の点検など、プリンタを正し 
〈使用し性能を維持するために、下図の設置スペースを確保して〈ださい。 



本プリンタは、オプションや消耗品、用紙がない状態で約 20 kg あります。プリ 
ンタを動かす場合は必ず2人 iil 上で持ち運んで〈ださい。プリンタを持ち上げ 
るときは、左右にあるくぼみをしっかりと持って〈ださい。〈ぼみ]外を持っ 
て持ち上げることは絶対にしないでください。 

落下により怪我の原因になることがあります。 



プリンタの重さに耐えられる丈夫で水平な場所に設置して〈ださい。 

本プリンタは本体のみで約 20 kg 、 最大で約 54 kg (フルオプション、消耗品含む) 
の重さがあります。 


0 


プリンタの上に重いものを置かないでください。また、衝撃を与えないで〈だ 
さし、。バランスが崩れて倒れたり、落下して怪我の原因になることがあります。 
プリンタを移動する場合は、10度レ: i 上傾けないで〈ださい。 

転倒などにより怪我の原因になることがあります。 
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A \ ミ主意 



プリンタを移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントからおいて〈ださ 
い。また、接続ケーブル等も外して〈ださい。作業は足元には充分を意して 
行って〈ださい。 

電源コードが傷つき、义がや感電の原因になったり、本プリンタが倒れたりして 
怪我の原因じなることがあります。 


電源に関するごミ主意 

A 警告 


Q 


添付されている電源コード]外は使用しないで〈ださい。また、添付の電源 
コードは、他の製品に使用しないで〈ださい。 

义災や感電の原因になります。 

電源プラグは、交流 100 V 、15 Aiil 上のコンセント iil 外には差し込まないでく 
ださい。本プリンタの定格電源は 100 V 、10 A です。また、タコ足配線はしな 
いでください。 

义災や感電の原因になります。 

電源コードを傷つけたり、加工したりしないで〈ださい。また重い物を置いた 
り、引っぱったり、無理に曲げたりしないで〈ださい。 

义災や感電の原因になります。 

延長コードは、定格 （125 V 、15 A ) 未満の物は使用しないで〈ださい。特に 
容量不足の延長コードは絶対に使用しないでください。 

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込み口がゆるいときは 
使用しないで〈ださい。 

义災や感電の原因になります。 



電源プラグおよびその周辺に埃が付着しているときは、乾いた布でよ〈がいて 
ください。 

そのまま使用すると义がの原因になります。 

電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。 

埃が付いたりして、义災や故障の原因じなります。 


A 


濡れた手で電源プラグをおき差ししないで〈ださし、 

感電の原因じなります。 
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A 警告 


〇 

0 

© 


電源プラグから出ているアース線は、必ず次のいずれかに接続して〈ださし、。 

-電源コンセントのアース線端子 
-銅片等を 650 mmiil 上地中に埋めたもの 
-接地工事（第3種）を行っている接地端子 
アース接続は必ず電源プラグを電源に差し込む前に行って〈ださい。またアー 
ス接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源からおいてから行って〈ださし、。 
アース接続できない場合は「ハードウェア修理相談センター」 （193 ページ）に 
ご連絡〈ださい。 

アース接続しないで使用すると、万一漏電した場合に义災や感電の原因じなりま 
す。 



次のような箇所には絶対に アース 線を接続しないで〈ださい。 

-ガス管（引火や爆発の危険があります。） 

-電話専用アース線および避雷針（落雷時に大量の電流が流れる場合が 
あり危険です。） 

-水道管や蛇口（配管の途中がプラスチック等になっている場合は、アー 
スの役目を果たしません。） 

オプション品の取り付け、取り外しを行うときは、必ずプリンタ本体および接 
続されている機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントからおいた 
後に行って〈ださい。 

感電の原因1こなります0 

近くで落雷が起きたときは、電源コードをコンセントからおいて雷が治まるの 
を待って〈ださい。 

入れたまま(こしておきますと、雷によっては機器を破壊し义災の原因になります。 


〇 

0 

© 
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A \ を意 


0 


プリンタの電源スイツチを入れたままでコンセントから電源プラグをおき差 
ししないでください。 

プラグが変形し、义災の原因じなることがあります。 



電源プラグをコンセントからお〈ときは、必ず電源プラグを持っておいて〈だ 
さい。電源コードを引っぱると電源コードのお線が露出したり断線したりし 
て、火災や感電の原因になることがあります。 

1ヶ月に一度はプリンタの電源を切り、次のようなことを点検してください。 

-電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか？ 

-電源プラグに異常な発熱および鐘、変おなどはありませんか？ 

-電源プラグやコンセントに埃が付いていませんか？ 

-電源コードに亀裂や擦り傷などはありませんか？ 

-アース 線は アース 接続端子に取り付けられていますか？ 

なお異常があるときは、「ハードウェア修理柜談センター」（193ページ）じご連 
絡ください 0 


を 


長期間プリンタを使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセント 
からおいて〈ださい。 

そのままじしておくと、劣化じより义災や感電の原因になることがあります。 

プリンタの清掃、保守および故障の処置を行う場合は、電源スイッチを切り、 
必ず電源プラグをコンセントからおいて〈ださい。 

電源プラグをおかずに清掃や保守を行うと、义傷や感電の原因じなることがあり 
ぶ9 〇 
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取り扱いに関するごを意 


A 警告 


0 


プリンタに水を掛けたり、濡らしたりしないで〈ださい。 

义災や感電の原因じなります。 

通風口等の開口部から内部に金属類や燃えやすい物などの異物を差し込んだ 
り、落とし込んだりしないで〈ださい。 

义災や感電の原因になります。 

カバーを外した状態で電源プラグを差したり、電源スイッチを入れたりしない 
でください。 

义災や感電の原因になります。 

プリンタの近くで可燃性のスプレーなどを使用しないで〈ださい。 

义災や故障の原因になります。 



次のようなときは、直ちに電源を切って電源プラグをコンセントからおいてく 
ださい。 

-発煙や発火、異臭、異常音がするなどの異常が発生したとき 
-異物（金属片、水などの液体）が内部に入ったとき 
-プリンタを落としたり、カバーなどを破損したとき 

その後「ハードウてア修理相談センター」（193ページ）にご連絡ください。お 
客様自身による修理は危険ですから絶対におやめ〈ださい。 

そのまま使用すると、义災や感電の原因じなります。 



プリンタを分解したり改造したりしないで〈ださし、本書で指示している箇所 
外のネジやカバーは絶対に外さないで〈ださい。 

内部には電圧の高い部分があるため感電の原因になったり、レーザ光漏れにより 
失明する恐れがあります。 



プロセスカートリツジを火中に投じないで〈ださい。 

トナー粉が跳ねて义傷の原因になります。使用済みのプ□セスカートリツジを処 
分するときは、当社の回収サービスをご利用ください。 

r ： 参照 「使用済みプ□セスカートリッジの回収サービス」（193ページ）参照 
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A \ を意 


A 


「高温を意」を促すラベルが貼ってある箇所（定着器やその周辺）には絶対に 
触れないで〈ださい。 

义傷の原因じなることがあります。 



つまった用紙を取り除〈ときは次のことをお守り〈ださい。 

-本書をよ〈お読み〈ださい。 

-ネクタイやネックレス等がプリンタ内部に巻き込まれないようにを意して 
ください。 

-鋭利部に触れないようを意して〈ださい。 

-プリンタ内部に紙片が残らないようすべて取り除いて〈ださい。紙片が残っ 
たままになっていると火災の原因になることがあります。 

-定着器やローラー部に用紙が巻き付いているときは、無理に取らないで直ち 
に電源を切り、「ハードウェア修理相談センター」（193ページ）にご連絡く 
ださい。 


0 


使用中のプリンタは布などで覆ったり、包んだりしないで〈ださい。 

熱がこもり、义災の原因じなることがあります。 

プリンタ内部には磁気を帯びたマグネット類を近づけないで〈ださい。 

プリンタが動作状態じなる場合があり、怪我の原因じなることがあります。 



用紙排出部のローラーが作動しているときは作動部には触れないで〈ださい。 

指を挟み、怪我をする原因になることがあります。 



トナーが目や口に入らないようにを意して〈ださい。手に付いた場合は速やか 
に洗い落として〈ださい。 

万一、目や□に入った場合は、直ちに医師と相談してください。 

プロセスカートリッジを保管する場合は、小さなお子様がトナーを誤って飲む 
ことがないように、小さなお子様の手の届かないところに置いてください。 

万一、お子様がトナーを飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。 


が 
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警告およびを意ラベルの貼り付け位置 

本プリンタを安全にお使いいただくために、じ(下のような警告ラベルおよびを意ラベルがプリン 
夕内部に貼ってあります。指示内容をよく読み安全にご利用ください。 



A 警告 


ブ□セスカートリッジを 

絶巧に义中に投じないでください。 

粉じん爆発により、やけどのおそれあり。 
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本機の特長 


本機の特長を示します。 


1 高速で高品位な印刷 

XL - 590 0 G は最大30ぺージ/分、 XL - 540 0 G は最大25ぺージ/分の高速での巧刷が巧能です。 
また、1200 dpi の高解像度で印刷できます。 

L 3つのポートに対応 

USB 2.0、 パラレル、 LAN の3つのポートを標準装備しており、をポートの同時接続による運用 
が巧能です。 

3 高性能なプリンタドライバとネットワークソフトウェア 

-プリンタドライバの設定により、 N-UP 巧刷や拡大縮小巧刷など、さまざまな印刷が巧能です。 

- Printianavi 機能を利用することにより、プリンタの状態表示、印刷中止、印刷完了通知などが 
パソコンで行えるようになります。 

. ネットワークソフトウェアにより、 LAN やインターネット環境への対応や複数のプリンタの管 
理を実現します。 

《参照 詳細は、『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」参照 

4 さまざまな用紙サイズに対応 

定形では、最大 A 3 サイズの用紙への印刷が巧能です。また、はがき、ユーザを義サイズ（長尺 
紙を含む）といったさまざまな種類の用紙への印刷も可能です。 

5 便利な機能 

-給紙カセットごとに、自動給紙の指定（有効/無効）が巧能です。（定形サイズ巧刷時のみ） 

-給紙カセットからのユーザ定義サイズ（長尺紙除く）の用紙への印刷が巧能です。 

6 優れた拡張性 

次のオプションを用意しており、使用環境に合わせて機能を拡張することができます。 

-両面ユニットを取り付けることにより、用紙の両面に印刷することができます。 

-拡張給紙ユニットを2段まで取り付けることができ、最大1500枚の用紙をセットすることが 
できます。 

7各種ユーティリティを添付 

プリンタの状態監視、複数文書のまとめ印刷、帳票作ぶ、バーコード印刷などを簡単に行えるを 
種ユーティリティソフトウェアを添がしています。 

※詳細は添付の CD - ROM を参照してください。 
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8 セキュリティ機能の充実 

ネットワーク経由でプリンタを使用する場合、指定した IP アドレスのホストのみにプリンタへの 
アクセスを許巧したり、管理者じ(外のユーザがプリンタの設をを勝手に変更したりできないよう 
にするなどセ丰ュリティ面でも優れた機能を持っています。 

9 C I DR (サイダー ) のサポート 

IP ア ドレス空闇を効率的に利用できる CIDR 技術に対応しています。 


第1章お使いになる前に 
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製品の確認（姻包されている製品) 


本プリンタは、添付品とともに捆包材で保護し、捆包してあります。捆包箱から取り化して、製 
品が揃っていることを確認してください。万一、不良品や不足品がありましたら、ご購入元じご 
連絡 < ださい。 

※プリンタは、必ず2人じ(上で持ち運んでください。 


捆包箱 





プ□セスカートリツジ 



給紙カセット‘' 


設置ガイド 



保証書 
(捆包箱におが） 

:プリンタに取り付け6れていまず。 


電源コード 


ド丰ュメントパ、ソク~^ 


風 


プリンタソフトウェア 
CD-ROM 



ク 

用紙について 


修理窓□ラベル 


園圆圆 


本プリンタには、パソコンとの接続ケーブル（パラレルケーブル 、 USB 
ケーブル）は添付されていません。 

別売ケーブルをお使いください。 

r ： 参照 「プリンタケーブル」 （67 ぺージ）参照 


广の 1ィ I ド I - N 

移転など、プリンタを運搬する可能性がある場合は、捆包箱を保管して 
お < と便利です。 

V_ J 
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本製品の主要を部のを称と機能じついて説明します。 

♦前面 



① 

排紙部 

印刷された用紙がおもて面を下にして排化されます。 

② 

オペレータパネル 

操作に必要なスイ、ソチ、表示ランプ、および液晶ディスプ 
レイがあります。 

「第5章オペレータパネルの操作」 （113 ぺージ） 

③ 

通風 □ 

プリンタ内部の過熱を防ぐため、外気を取り込んだり、排 
気したりします。通風□をふさがないでください。 

④ 

MP カセット 

はがき〜 A 3 サイズの用紙（普通紙）を150枚までセット 
します 0 

* 給紙トレイ（オプション）を購入した場合は、この位置 
じ取り付けます。 

⑥ 

給紙カセット 

A 5 〜 A 3 サイズの用紙を、250枚までセットします。 

⑧ 

サイズ表示 

必要に応じて、セットした用紙のサイズに合わせて、表示 
を変えられます。 

⑦ 

電源スイッチ 

電源を入/切します。 

⑧ 

排紙トレイ 

A 4 サイズより大きな用紙を印刷するときじ引き化します。 


各部の名称と機能 


第1章お使いになる前に 
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•背面 



① ③ 


① 

通風 □ 

プリンタ内部の過熱を防ぐため、外気を取り込んだり、排 
気したりします。通風□をふさがないでください。 

② 

電源コードコネクタ 

電源コードを差し込むコネクタです。 

③ 

US 目ケーブルコネクタ 

プリンタとパソコンを US 目ケーブルで接続するためのコネ 
クタです。 

④ 

LAN ケーブルコネクタ 

プリンタを LAN 経由で接続するためのコネクタです。 

⑥ 

パラレルケーブルコネクタ 

プリンタとパソコンをパラレルケーブルで接続するための 
コネクタです。 
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① 

排紙トレイ 

A 4 サイズより大きな用紙に印刷する場合に引き化します。 
排紙どめを立てて使用してください。 

② 

プ□セスカートリッジ 

感光ドラム、現像器ユニット、およびトナーから構成され 
る機構です。 

③ 

上部カバー 

プ□セスカートリッジを交換するときや、つまった用紙を 
取り除くときに開きます。 

④ 

定:着器 

用紙にトナーをを着させる機構です。プリンタ使用時は、 
高温になっているので手を触れないようじを意して<ださ 
い。 

⑥ 

背面カバー 

つまった用紙を取り除くときに開きます。 


第1章お使いになる前に 
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添付ソフトウェア ( CD - ROM ) について 


添付 CD - ROM「Printia LASER プリンタユーティリティ」じは、パソコンから巧刷するために 
必要なプリンタドライバやネットワークで使用するために必要なソフトウェア、プリンタをより 
快適に使用するために便利な各種のソフトウェアが収録されています。 

これ6のソフトウェアは、 Printianavi インストーラからインストールできます。 Printianavi イ 
ンストーラは、添付 CD - ROM「Printia LASER プリンタユーティリティ」を、パソコンの CD - 
ROM ドライブにセットすると自動的に起動します。 


广乃 I ィ I ド I -\ 

- Printianavi インストーラが自動的に起動しない場合は、エクスプ□—ラ 
で CD - ROM の内容を表示し、一番上の階層じある 「 xlsetup . exe 」 をダ 
ブルクリ 、ソク してください。 

- CD - ROM じ収録されているソフトウェアの詳細ま、『オンラインマニュ 
アル』「ソフトウェア編」、および CD - ROM ドライブ直下じある 
「 Readme . txt 」 を参照してください。 

V_ J 
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第 2 章 

プソ ンタ本休の設置 



ンタが単体で正しく動作することを確認するま 
での手順を説明します。 


設置上のお願い . 

..34 

MP カセット I こ A 5 サイズの臟をセットする.... 

,..48 

プリンタの寸法 . 

.•35 

A 4 サイズより大きい用紙をセットする.... 

,..49 

プリンタの設置からインストールまで.. 

..36 

オプションの給紙トレイ I こ用紙をセットする ...... 

,..52 

捆包品の確認 . 

..36 

設定一覧の巧刷 . 

• 54 

本体の取り出し . 

..37 

電源の切断 . 

• 55 

固定テープ、保護シートの取り外し.. .37 

ケーブルの接続 . 

• 56 

オプション品の取り付け . 

..38 

パラレルケーブルの接続 . 

• 57 

プ□セスカートリッジの取り付け., 

..39 

US 目ケーブルの接続 . 

• 59 

電源の投入 . 

.•41 

LAN ケーブルの接続 . 

• 60 

電源コードを接続する . 

..41 

LAN に接続するときのを意事項.. 

,..61 

電源スイ、ソチをオンにする ..... 

..42 

複数のポ-卜じ剛骗続するときのま意事項.. 

,..62 

プリンクの動作とオペレ-クパネルの表示の艦忍 

..43 



給紙カセット、 MP カセットへの臟のセット ...... 

.•44 



A 4 サイズまでの用紙をセットする... 

.•44 



MP カセットにはがきをセットする.. 

..47 
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安全に快適にプリンタをご利用いただくためじ、安全上のごを意とともに、じ(下の点じを意して 
設置してください。 

-いつも良い状態でご使用いただける環境範囲は次のとおりです。 

温度：10〜32で 湿度：15〜 85 %RH 

温度32で L ソ上のときは湿度7096 RH L ソ下、湿度が 85% RH 前後のときは温度28で L ソ下でご 
使用ください。（ただし、結露しないこと。） 

ぶえきった部屋を暖房器具などで急激に暖めると、機械の内部に水滴が付着し部分的に巧刷で 
きない場合があります。室温になじませてから使用してください。 

-サーバ接続などによりプリンタの24時闇運用や無人運用をする場合は、不慮の事故に対する 
安全性を高める必要から、適切な防災対策 （ 耐震対策、煙感知機、温度センサーなど）が施さ 
れた場所に設置して<ださい。 

また、防災管理者（警備員、管理人など）が建物内に待機していることも必要です。 

-プリンタを前後左ちじ5°じ(上傾けないでください。 

トナーがこぼれるなど故障の原因となります。 

-プリンタは凹凸のない、平らな場所に設置してください。 

斜行等により印字ズレが大きくなったり、故障の原因となったりします。 

-ラジオの雑音、テレビやディスプレイ ( CRT ) のチラツキやゆがみなど電波や磁気による障害 
が発生し、原因が本プリンタであると考えられる場合は、本製品の電源を切って障害がなくな 
るかどうか確認してください。電源を切ると電波や磁気による障害がなくなるようであれば、 
次の方法を組み合わせて障害を防止して<ださい。 

-プリンタとラジオ、テレビ、ディスプレイ （ CRT ) の距離を離してみる。 

-プリンタとラジオ、テレビ、ディスプレイ （ CRT ) の位置や向きを変えてみる。 

-プリンタとラジオ、テレビ、ディスプレイ （ CRT ) の電源を別系統のものに変えてみる。 

-受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。（アンテナが屋外じある場合は電気店にご相 
談ください。） 

-ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルじ変えてみる。 

-化学薬品や油分を使用または保管している環境では、本プリンタを使用しないでください。故 
障の原因となります。 

-プリンタや他の機器の電源コードの上にプリンタをのせないでください。 

電源コードが傷つき、感電•义災-故障の原因になります。 


園 I 圏國 


-超音波加湿器をご使用のお客様へ一 

超音波加湿器をご使用の際に、水道水や井戸水をご使用になりますと、 
水中の不純物が大気中に放出され、プリンタの内部に付着して画像不 
良の原因となります。ご使用の際には、純水など不純物を含まない水 
のご使用をお勧めします。 


34 













ぺージプリンタ XL -5900 G / 54006取扱説明書（セ、ソトアップ編） 


プリンタの寸法 


装置の寸法を示します。設置のときじ参考にして<ださい。 


<上面図> く側面図> 



く正面図> 



*1 :標準構成時 

*2 :給紙カセット延長時 

*3 :お張給紙ユニット - A (250 あ)を1段搭載時 

*4 :拡張給紙ユニット - B (550 枚)を1段搭載時 

巧：お張給紙ユニット - A (250 枚)を2段搭載時 

が：お張給紙ユニット - A 蚀〇枚)とお張給紙ユニット - B 烦〇枚)を搭載時 

*7 :拡張給紙ユニット - B (550 枚)を2段搭載時 

*8 :両面ユニット搭載時 

咱：給紙トレイ搭載暗 

*10 :給紙トレイと両面ユニットを搭載時 

*11 :給紙トレイ使用時 


/ j \ 注意 

义が 

プリンタの背面と側面には通風□があります。プリンタ 
は壁から十分離して設置してください。 


ぐ:参照 

「安全上のごを意」 （9 ページ）参照 


けが 

設置する台は、プリンタの足全体が十分に載る大きさの 
ものを準備してください。 


第2章フリンタ本休の設置 
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プリンタの設置からインストールまで 


プリンタの設置から印刷するために必要な設をまでの流れを説明します。 

プリンタの接続•運用形態によって手順が異なります。次の図を参照し、必要な設定を行って< 
ださい。 


I 

I 

I 

I 


プリンタ本体の設置 

C 参照 「第 2 章プリンタ本体の設置」 
(33 ページ）参照 

プリンタから印刷が行えるように、プリンタ本体 
の設置や用紙のセ、ソトを行います。 



オプションの取り付け 

ご参照「第3章オプションの装着」 
^ (63 ページ）参照 

♦ プリンタ RAM モジュール 
♦ 給紙トレイ 
♦ 両面ユニット 
♦ 拡張給紙ユニット 




§ 


I 

I 

I 


m 


ケーブルの接続 C 参照 「ヶーブルの接続」 （56 ぺージ）参照 

お使いの接続、運用形態にあわせてケーブルを接続します。 




ソフトウエアのインストーレ が参照『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」参照 


お使いの接続、運用形態にあわせて必要 
なソフトウェアをインス I -ールします。 

《 CD - ROM をパソコンにセットしてください。 



I 

I 

I 


J 


I 

I 

I 




姻包品の確認 


製品がすべて揃っていることを確認してください。 

捆包されている製品は、「製品の確認（捆包されている製品)」 （28 ページ）じ記載してあります。 
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姻包箱を開け、プロセスカ ートリ ツジを取り出す 
ビニール 袋を取り外す 

プリンタの左ち下部の〈ぼみを持ち、水平に保ちながら取り出す 



画國 


本体は約 20 kg の重さがあります。必ず2人レ:>1上の人数で図の取っ手を 
持ち、背中や腰を痛めないように注意して運んでください。 

また本プリンタは前面側よりも背面側のほうが重〈なっています。運 
搬する場合は、重さの違いに注意して〈ださい。 


水平でしっかりした机などの上に静かに 置 〈 


固定テ ー プ、保護シ ー トの取り外し 


プリンタを部に貼られている固定テープおよび保護シートを取り外し、プリンタ内部の緩衝材を 
取り除きます。 



本休の取り出し 


〇 & 6 


第2章フリンタ本休の設置 


37 



























ぺージプリンタ XL -5900 G / 54006取扱説明書 



をオプション品の取りがけは、第3章の目的の項目を参照して<ださい。 
ご参堅 「プリンタ RAM モジュールの取り付けかた」 （69 ページ）参照 

r ： 参照 「給紙トレイの取り付けかた」 （74 ページ）参照 

yT ： 参照 「両面ユニットの取り付けかた」 （76 ページ）参照 

r ： 参照 「拡張給紙ユニットの取り付けかた」 （80 ページ）参照 
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フロセスカートリッジの取り付け 


次の手順で、プ□セスカートリツジを取り付けます。 



上部カバーを開く 



© 


プロセスカートリツジを姻包袋か 
ら取リ出し、図のように7〜8回 
振る 



第2章フリンタ本休の設置 
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© 


トナーシールを引きおく 


園■國 


トナーシールを引き抜〈ときは、プロセス 
カートリッジを平らな場所に置き、トナー 
シールを水平にまっすぐ引き抜いて〈ださ 
い。斜めに引〈と、途中でテープが切れて 
しまうことがあります。トナーシールの全 
長は、約 67 Gm です。 

トナーシールを引きおいたあとは、プロセ 
スカートリッジを振ったり、プロセスカー 
トリッジに衝撃を与えたりしないで〈ださ 
し、。 



〇 


プロセスカートリツジの取っ手を 
持ち、プリンタ内部の溝に静かに 
挿入する 


取っ手を下に押し、所定の位置にセット 
してください。（手応えがあります。） 
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電源の投入 


電源コードを接続し、プリンタの電源が入るかどうか確認します。 

y 電源コードを接続する 

次の手順で、電源コードを接続します。 

本プリンタの電圧定格値は、 AC 100 V です。 

上記のを格は、プリンタの後部にある製造銘板に表示してあります。使用するコンセントの電圧 
が、プリンタのを格電圧と一致するか確認してください。 


A 警告 


感電電源コードを接続するときは、必ず電源スイッチを才 
フ（「〇」側）じしてください。電源を切らずじ接続す 
ると、感電の原因になります 0 

义災電源 コー ドの アース 線は必ず専用の アース 端子に接続 
してください。 

感電危険ですので次の箇所にアース線を接続しないで<だ 
さい。 

-ガス管（义がや爆発の危険があります。） 

-電話専用アース線 • 避雷針（落雷時に大量の電流が流 
れる場合があり危険です。） 

-水道管や蛇□(配管の途中がプラスチックになってい 
る場合はアースの役目を果たしません。） 

感電プリンタや他の機器の電源コードの上にプリンタを載 
せないでください。電源コードが傷つき、感電•义災 • 
故障の原因じなります。 


スイツチがオフ 
ことを確認する 


(「〇」側）である 



第2章フリンタ本休の設置 
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© 


電源コードのもう一方を電源コン 
セントに差し込む 


，> 電源スイツチをオンにする 


電源スイ、ソチを「 I 」側に倒して電源を入れる 
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h プリンタの動作とオペレータパネルの表示の確認 

電源を入れると、オペレータパネルの「オンライン」「リンク」「データ」「エラー」のをランプが 
点灯し、液晶ディスプレイの表示が次のように切り替わります。 


X L-XXXX 


V e r XX. XX 

Y Y YMB 


ファームウェアのバージョン、 
メモリの総容量を示します0 


ファー Za 口ートチュウ 
XXXXXXXXXXXX 


オンライン 


ファーム□ー ド中を示します 0 
下段に MAC アドレスを表示します。 

初期化動作およびフアーム□ー ド 
動作にじ秒程度かかりますので、 
そのままお待ち<ださい。 


※カセットが未装着の場合、下段に「カセットカクニン」と表示されます。 


r ： 参照 オペレータパネルが上記の表示にならないときは、 

「オペレータパネルのエラーメッセージ」 （170 ぺージ）参照 
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給紙カセット、 MP カセットへの用紙のセット 


ここでは、給紙カセット、 MP カセットじ用紙をセットする手順じついて説明します。 


園■國 


長尺紙は、 MP カセット、給紙カセット、拡張給紙ユニット（オプショ 
ン）からは印刷できません。オプションの給紙トレイを装着して印刷 
してください。 

r ： 参照 「オプションの給紙トレイに用紙をセットする」 （52 ページ） 
参照 

用紙の種類やサイズを頻繁に変更する場合は、オプションの給紙トレ 
イを一使用くゎ' 戈 I 、 

給紙カセット、 MP カセットは、必ずフタを閉めてご使用〈ださい。 
フタを閉めずに使用した場合、給紙カセット、 MP カセットの出し入 
れに支障をきたすことがあります。 


广の 1ィ I ド I - N 

異なるサイズの用紙を、同時に1つの給紙カセツトにセツトすることは 
できません。 

V_ J 


， hA 4 サイズまでの用紙をセツトする 


ここでは、目5サイズの用紙を給紙カセツトじセツトする手順を例に説明します。 


广乃 I ィ I ド i - N 

MP カセットおよび拡張給紙ユニット（オプション）じ用紙をセットす 

る場合も給紙カセットと同じ手順でセットできます。 

V_ J 


〇 給紙カセットを平らな場所に置く 


广の 1ィ I ド I - N 

給紙カセットがプリンタじセットされて 
いる場合は、カセットをプリンタから引 
きあいてください。 

上斜め方向に持ち上げながら引っぱる 
と、 スムースに 引き抜けます。 

V_ J 
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0 


カセツトのフタを取る 


© 


縦ガイドクリップを指でつまみ、 
用紙サイズに合わせる 


〇 


© 


園圃圆 


-反り、しわ、巧り目の入った用紙は使用し 
ないでください。 

-最大積載可能枚数または用紙上限線を超え 
る枚数の用紙は、セットしないで〈ださい。 
-横ガイドは、用紙の幅に正し〈合わせてく 
ださい。横ガイドの位置がずれていると、 
用紙が正常に搬送されず、紙づまりの原因 
となることがあります。 




右側の横ガイドクリップを指でつ 
まみ、用紙サイズに合わせる 


紙の四隅をそろえ、印刷したい面 
を上にしてセットする 

横ガイドに用紙が粟り上げないように 
します。また、カセットの底じある板が 
上がっているときじは、押し下げてから 
用紙をセットします。 
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广刮础ド1 ->1 

-給紙カセットに収容できる枚数は、約250 
枚 （64 g / m 2 の場合）です。 

- 550枚収容できる給紙カセットに少数枚 
の用紙をセ、ソトした場合、用紙がたわむ 
ことがあります。異常ではありませんの 
で、そのままお使いください。 

V___ y 


〇 


セツトした用紙に合わせて、表示 
を差し替える 


用紙の向きは、用紙の短辺が横になるよ 
うにセットしたときが「縦」、用紙の長 
辺が横になるようじセットしたときが 
「横」になります。 



〇 給紙カセツトのフタを閉める 


〇 


プリンタの奥に突き当たるまで、 
給紙カセツトをしっかりと押し込 
む 



園圆圆 


給紙カセツトは奥に突き当たるまで押し込 
んでください。突き当たるまで押し込んでい 
ないと、カセットなしや、紙づまりの原因と 
なります。 


が 
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カセツトにはがきをセツトする 


ここでは、 MP カセツトにはがきをセツトする手順について説明します。 


广乃レ I ド I -\ 

MP カセットからはがきに印刷する場合、用紙をセットした後に、オペ 
レータパネルの設定が必要になります。 _ 

〇 MP カセットにはがきをセットする 


r ： 参照 「 A 4 サイズまでの用紙をセットする」 （44 ページ）参照 

广乃 I 命 I ド I -\ 

MP カセットじはがきをセットする手順は、給紙カセットに用紙をセッ 
卜する手順と同じです。 


0 オペレ-タパネルの「メこュ-」ス 
イッチを押し、メニューモードに 
する 


© 


「►」スイッチを2回押して「イン 
サツセッテイ」を表示する 


〇 


「▼」スイッチを押して「キュウシ 
グチ」と表示する 


© 


「►」スイッチを2回押して 「MP 
ハガキモード」と表示する 


i 「メニュー」 


メニュ ー 

►システム インサツ 

▼ 

i rn を2回押ず 

メニュ ー 


►インサツ セツ テイ 

▼ 

"▼」 

インサツ セツ テイ 

▲ 

►キュウシク'' チ 

A 

▼ 

i 「►」を2回押す 

インサツ セツ テイ 


► MP ハカ'' キモート'' 

▲ 


第 

2 

プ 

ゾ 
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© 


「▼」スイッチを押して 「*0 FF 」 と 
表示した後「►」を押して 「 ON 」 を 
表示する 


0 


「 ON 」 と表されているのを確認し、 
「設定」スイッチを押す 


〇 


設定が終わったら、「オンライン」 
スイッチを押し、 MP ハガキモード 
を有効にする 


い▼」 


MP ハカ、、 

► * OFF 

キモート'' 

▲ 

い►」 

MP ハカ、、 

► ON 

キモート '' 

▲ 

i 「設定」 

MP ハカ、、 

► * ON 

キモート'' 

▲ 


% IVIP カセツトに A 5 サイズの用紙をセツトする 


ここでは、 MP カセツトじ A 5 サイズの用紙をセツトする手順じついて説明します。 


广乃 I ィ I ド i - N 

初めて MP カセツトに A 5 サイズの用紙をセツトする場合は、手順 〇 の 
みを行ってください。 

v _ J 


〇 MP カセットに A 5 サイズの用紙をセットする 

r ： 参照 「 A 4 サイズまでの用紙をセットする」 （44 ページ）参照 


广乃 1 部 1ド 1 -\ 

MP カセットに A 5 サイズの用紙をセットする手順は、給紙カセットに 
用紙をセットする手順と同じです。 

\ J 


© 


オペレータパネルの「メニュー」ス 
イッチを押し、メニューモードに 
する 


© 


「►」スイッチを2回押して「イン 
サツセツテイ」を表示する 


i 「メニュー」 
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J /、 ■ ノノ じ JT レ、 ■ \ ^ 


© 


© 


〇 


グチ」と表示する 


「►」スイッチを2回押して 「MP 
ハガキモード」と表示する 


「▼」スイッチを押して 「*0 FF 」 と 
表示されていることを確認し、「設 
定」スイッチを押す 


「オンライン」スイッチを押す 


インサツ 

セツテイ 

▲ 

►キュウシク'' 

チ 

A 

▼ 

i 「►」を2回押す 

インサツ 

セツテイ 


► MP ハカ、、 

キモート'' 

▲ 

"▼」 

MP ハカ、、 

キモート'' 


► * OFF 


▲ 


i 「設定」 


yA 4 サイズより大きい用紙をセットする 

ここでは、 A 3 サイズの用紙を給紙カセットにセットする手順について説明します。 

- 万!綺巧 - 

MP カセットおよび拡張給紙ユニット（オプション）じ用紙をセットす 
る場合も給紙カセツトと同じ手順でセツトできます。 


〇 給紙カセットを平らな場所に置く 

-別イ I ド I - 


給紙カセットがプリンタじセットされて 
いる場合は、カセットをプリンタから引 
きあいてください。 

上斜め方向に持ち上げながら引っぱる 
と、 スムースに 引きあけます。 
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V 

〇 

r 

と 

r 

で 

如 

た 

す 

フ 
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ぺージプリンタ XL -5900 G / 54006取扱説明書 


© 


カセツトのフタを取る 


© 


カセットの左右の突起部を外側に 
動かしてロックを解除する 




〇 


カセツトの持ち手部分を持って、 
延長部を用紙サイズまで手前に引 
き出す 


广乃 I ィ I ド I - N 

不を形用紙をセットする場合は、用紙サ 
イズの長さに合わせて、適切な□、ソク位 
置で延長部を固定してください。用紙サ 
イズに合わせて、縦ガイド/横ガイドを 
調整してください。 
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〇 


縦ガイドクリップを指でつまみ、 
用紙サイズに合わせる 



〇 


右側の横ガイドクリップを指でつ 
まみ、用紙サイズに合わせる 



〇 


用紙の四隅をそろえ、印刷したい面を上にしてセットする 

横ガイドに用紙が粟り上げないようじします。また、カセットの底じある板が上がってい 
るときには、押し下げてから用紙をセットします。 


園圆圆 


反り、しわ、折り目の入った用紙は使用しないで〈ださい。 

最大積載可能枚数または用紙上限線を超える枚数の用紙は、セットし 
ないでください。 

横ガイドは、用紙の幅に正し〈合わせて〈ださい。横ガイドの位置が 
ずれていると、用紙が正常に搬送されず、紙づまりの原因となること 
があります。 


乃 I ィ|巧 - 

給紙カセットに収容できる枚数は、約250枚 （64 g / m 2 の場合）です。 
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の 


プリンタの奥に突き当たるまで、給紙カセツトをしっかりと押し込む 


園■國 


給紙カセットは奥に突き当たるまで押し込んで〈ださい。突き当たる 
まで押し込んでいないと、カセットなしや、紙づまりの原因となりま 
す。 


h オプションの給紙トレイに用紙をセツトする 

ここでは、オプションの給紙トレイに用紙をセツトする手順について説明します。 

C 参照 給紙トレイの取り付け方は、「給紙トレイを取り付ける」の4ページ）参照 


園圃國 


給紙トレイに用紙をセツトする場合、電源を入れてからセツトしてく 
ださい。 
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用紙セット部を開く（①） 

長し^用紙をセットするときは、延長トレ 
イを引き化します（②）。トレイの長さ 
が足りないときには、さらに拡張延長卜 
レイを開けます。 


© 


サイドガイドを、セツトする用紙 
サイズの目盛りに合わせる 

サイドガイドはセツトする用紙の幅に 
正しく合わせて < ださい。サイドガイド 
の位置がずれていると、用紙が正常に搬 
送されず、紙づまりの原因となることが 
あります。 


© 


用紙の四隅をそろえ、印刷する面 
を上にし、差し込み口に軽〈突き 
当たるまで入れる 


圏 画 


〇 


給紙トレイのサイズ設定スイッチ 
を、セットする用紙のサイズと向 
きに合わせる 

該当するサイズや向きがない場合は、サ 
イズ設定スイ、ソチを「パネルで設定」に 
合わせ、オペレータパネルで設定してく 
ださい。 





-反り、しわ、巧り目の入った用紙は、使用 


しないでください。 


-最大収容枚数を超える用紙をセットしない 


でください。 


V J 
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_設定一覧の印刷 


次の操作で設をの一覧を印刷し、プリンタが正しく動作することを確認します。 


〇 


印刷可能状態であることを確認する 


次のいずれかの状態であることを確認します。 

-オペレータパネルの「オンライン」ランプが点灯し、液晶ディスプレイに「オンライ 
ン」と表示されている 

-オペレータパネルに「オフライン」と表示されている 
-オペレータパネルに「セツデン」と表示されている 


© 


「メ ニュ ー 」 スイッチを押し、メ 
ニユーモート（こうな 


© 


「▼」スイッチを押す 


〇 


「設定」スイッチを押す 

設をの一覧の巧刷が開始されます。 


i 「メニュー」 


メニュ ー 

►システム インサツ 

▼ 

い▼」 

システム インサツ 


►セツ テイノインサツ 

▲ 


i 「設定」 
巧刷開始 


© 


印刷状態を確認する 


巧刷終了 


r： 参照 正常に印刷されないときは、「第7章こ 
んなときじは」（151ページ）参照 


システム 

インサツ 


►セツテイノ 

インサツ 

▲ 


© 


「メニュ ー 」スイッチを押して、印 
刷可能状態に戻す 


i 「メニュー」を押す 

オンライン 
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電源の切断 


電源を切るときは、電源スイ、ソチをオフ （ ro 」 側）じ倒します。 



電源が切断されると、オペレータパネルのすべてのランプおよび液晶ディスプレイが消なします。 

國圖國 

印刷中は電漏を切らないで〈ださい。もし電漏を切ってしまったとき"' 
は、プリンタ内に残っている用紙を取り除いて〈ださい。 

^照「紙づまりになったとき」 （1 日2ぺージ）参照 _ 

じ(上でプリンタ本体の設置は完了です。目的に合わせて次の設をに進んでください。 

C 参照 パソコンとパラレルケーブルで接続するには 

「パラレルケーブルの接続」 （57 ページ）参照 

r ： 参照 パソコンと USB ケーブルで接続するには 
「 US 目ケーブルの接続」 （59 ぺージ）参照 

ぐ:参照 LAN ケーブルで接続するには 

「 LAN ケーブルの接続」 （60 ぺージ）参照 
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ケ ー ブルの接続 


お使いの接続、運用形態にあわせ、プリンタじケーブルを接続します。 


广の 1ィ I ド I - N 

-接続、運用形態は、お使いの環境に合わせてじ(下を目安に選択して<だ 
さい。 

-パラレルケーブル/ US 目ケーブルで接続 

1台のパソコンか6のみ印刷する場合や、プリンタ用に IP アドレスを 
使いたくない場合に選択します。 

より速く巧刷したい場合は、 USB ケーブルによる接続をおすすめしま 
す。 

- LAN ケーブルで接続 

プリンタの設置場所を自由に動かしたい場合や、インターネットを利 
用して巧刷する場合に選択します。 

LAN ケーブルを利用するとデータの転送速度が高速になります。 

-サーバ経由で巧刷すると、クライアント側の設を/管理が比較的容易に 
なります 0 また、大規模なネットワークに適しています 0 
-本プリンタは、パラレル/ USB / LAN のケーブルを同時に接続す 
ることができます。 

G 参照「複数のポ~卜に同時接続するときのを意事項」 (62 ページ）参照 

V_ J 
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パラレルケーブルの接続 


パラレルケーブルをプリンタに接続するときのを意事項と手順じついて説明します。 

■環境 

-パソコン 

双方向パラレルインターフエースをサポートする PC / AT 互換機 
• OS 

Windows 98/ Me / NT 4.0/2000/ XP/Windows Server 2003日本語版 


[ A 警告1 


感電パラレルケーブルを接続するときは、必ず本プリンタ 
とパソコンの電源を切って<ださい。電源を切らずに 
接続すると、感電の原因じなります。 


/ K 注意 


故障ケーブルの接続は本書をよく読み、接続に間違いがな 
いようじしてください。誤った接続状態で使用すると、 
プリンタおよびパソコンが故障する原因じなることが 
あります。 


園圃國 


パソコンとプリンタの接続に使用するパラレルケーブルは、 1.5 m 下 
のシールドケーブルをお使い〈ださい。 


巧 I ィ|巧 - 

本プリンタには、パラレルケーブルは添付されていません。別売ケーブ 
ルをお使い < ださい。 

Crm 「プリンタケーブル」 （67 ページ）参照 


リンタの電源を切断する 

パソコンの電源も切断してください。 
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© パラレルケ-ブルをプリンタ背面 
にあるパラレルケーブルコネクタ 
に差し込み、両側のワイヤクリツ 
プで固定する 

パソコン側の接続は、パソコンの取扱説 
明書を参照してください。 



© 


電源スイツチを「 I 」側に倒し、プ 
リンタの電源を入れる 


〇 


パソコンの電源を入れ、 Windows を 
起動する 


この後は、『オンラインマニュアル』「ソフトウェ 
ア編」で、パラレル接続時のプリンタドライバ 
のインストール方法の説明を参照してください。 
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USB ケーブルの接続 


US 目ケーブルをプリンタに接続するときのを意事項と手順じついて説明します。 

■環境 

-パソコン 

US 目インターフエースを内蔵する PC / AT 互換機 
• OS 

Windows 98/ Me / 2000 / XP/Windows Server 2003日本語版 



厂別綺 巧 -\ 

- USB 2.0 でお使いじなるにはパソコンが USB 2.0 じ対応している必要が 
あります。 

- US 目ケーブルは本製品には添付されていません。お使いのパソコンに合 
わせて、別途購入してください。 

プリンタケーブル」 （67 ページ）参照 

V_ J 

〇 USB ケ-ブルをプリンタ背面にあ 
る USB ケーブルコネクタに差し込 
む 

© パソコンに USB ケ-ブルを接続す 
る 

パソコン側の接続は、パソコンの取扱説明書を 
参照してください。 

この後は、『オンラインマニュアル』「ソフトウェ 
ア編」で、 US 目接続時のプリンタドライバのイ 
ンストール方法の説明を参照してください。 
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LAN ケーブルの接続 


プリンタをネットワークに接続する手順じついて説明します。 

プリンタをネットワーク経由で接続するときは、ノ\ブユニ、ソト闇をツイストペアケーブルで接続 
します 0 

100 BASE - TX 対応の八ブユニ、ソトじ接続して 100 Mbps でご使用になる場合じは、必ずカテゴ 
リー5のツイストペアケーブルをご使用ください。 

また、夕ぺージの 「 LAN じ接続するときのを意事項」もあわせてお読みください。 


〇 


プリンタの電源の切断（電源ス 
イッチが「〇」側）を確認する 



© 


プリンタ背面にある LAN ケーブル 
コネクタに LAN ケーブルを接続し、 
電源を入れる 


この後は、『オンラインマニュアル』「ソフトウェ 
ア編」で、ネットワーク接続時の設定方法の説 
明を参照してください。 


广の 1ィ I ド I - N 

LAN ケーブルで接続した場合は、プリン 
夕じ IP アドレスを設をする必要がありま 
す。 

IP アドレスは、添付の CD - ROM に納め 
られたソフトウエアから設定可能です 
が、オペレータパネルからプリンタ本体 
で直接設をすることもできます。 
r ： 参照 オペレータパネルで IP アドレス 
を設定する方法は、「 I P アドレ 

スの設を」（133ページ）参照 

V __ J 
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LAN に接続するときのを意事項 


LAN ケーブルを八ブユニットじ接続した場合に、八ブユニット側のリンクランプが点なせず、 
ネ、ソトワークのサーバなどに接続できないときがあります。このときは、プリンタと八ブユニ、ソ 
卜双方の Ethernet タイプを同じ規格に設をしてください。 

本プリンタの Ethernet タイプは、「自動」「1 00 Mbps Full 」 「1 00 Mbps Half 」 「1 0 Mbps 」 の 
中から選ぶことができます。プリンタの Ethernet タイプは、メニューモードの[初期設を]— 
[ LAN 設定:]じある 「 Ethernet タイプ」で変更します。本製品の 「 lOMbps 」 は、 「 Half 」 です。 


照 メニューモードじついては、 

「オペレータパネルからの設を（メニ: 


-モード）」 （11 9ページ）参照 


八ブユニ、ソト側の設ちじついては、ご使用の八ブユニ、ソトの取扱説明書をお読み<ださい。 
八ブユニット LH 1100 と接続する場合は、次の点にごを意ください。 

-ケーブル長 100 m のツイストペアケーブルは使用しないでください。 100 m のツイストペア 
ケーブルでは、ネットワークのサーバなどに接続できないことがあります。 

-八ブユニ、ソトのラベルに 「 A 8」 じ(降の表記がある必要があります。 「 A 7」 や 「 A 6」 の表記が 
ある場合は、「ハードウェア修理柜談センター」 （193 ページ）にご相談ください。 


ラベルの見かたを次の図に示します。 

ラベルの位置…八ブユニットの裏面の次に示す場所にあります。 
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% 複数のポートに同時接続するときのを意事項 


本プリンタは、 LAN 経由でサーバプリンタとして動作するとともに、他のパソコンをパラレル 

ポートや USB ポートにそれぞれ接続することができます。 

複数のポートにプリンタを接続したときは、次の点にごを意ください。 

-ポートは、自動で切り替えることができます。ただし、プリンタの状態によっては、ポートの 
自動切り替えが働かない場合や、切り替えじ時闇がかかる場合があります。 

-使用中のポートがある場合、他のポートは使用できません。複数のポートを同時に使用してい 
て、パソコンの画面に「印刷エラー」などが表示された場合は、印刷中のパソコンからの印刷 
が完了してから印刷を再開してください。 

- Printianavi および Printianavi ネットワークポートモニタを使用して複数台のパソコンから同 
時に印刷した場合、一台のパソコンから印刷中のときは、残りのパソコンじ「プリンタが他で 
使用中のため待ち合わせています。」とメッセージを表示し、プリンタが使用中であることを通 
矢□します。 

-使用中のポートで未印刷データがある場合、他のポートじは切り替わりません。 


國圖國 

r 印刷中は、プリンタから他のケーブルをおき差ししないで〈ださい。 1 


yT ： 参照 ポートの切り替え時闇については、「第5章オペレータパネルの操作」の「オペレー 

タパネルからの設定（メニューモード）」の「ポート設定」の「タイムアウト時闇」 （1 24 
ぺージ）参照 
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第 3 章 

ホブシ3ンの装着 



本プリンタのオプションには、プリンタ RAM モ 
ジュール、給紙トレイ、両面ユニット、および 
拡張給紙ユニットがあります。これらの取り付 
けかたについて説明します。 


オプション品のご紹介 . 64 

給紙トレイ . 64 

拡張給紙ユニット . 64 

両面ユニット . 65 

プリンタ RAM モジュール . 65 

プリンタケーブル . 67 

オプション取り付け上のごま意 . 68 

プリンタ RAM モジュールの取り付けかた ....... 69 

プリンタ RAM モジュールを取り付ける . 70 

プリンタ RAM モジュールをチェックする . 72 

プリンタ RAM モジュールを取り外す . 73 

給紙トレイの取り付けかた . 74 

給紙トレイを取りがける . 74 

給紙トレイを取り外す . 75 

両面ユニ、ソトの取り付けかた . 76 

両面ユニットを取りがける . 77 

両面ユニットを取り外す . 78 

拡張給紙ユニ、ソトの取り付けかた . 80 

拡張給紙ユニ、ソトを取りがける . 81 

拡張給紙ユニ、ソトを取り外す . 85 
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オフンヨン品のし紹介 


本プリンタは、次のオプションを用意しています。必要に応じてお買い求めください。 


h 給紙トレイ 


品名 

型名 

内容 

給紙トレイ 

XL - FT 10 W 1 

/ XL - FT 10 W 1 G 

1段目の マルチユニット じセットし 
て 使用します。積載可能枚数は約 
100枚 (64 g / がの用紙の場合)です。 
用紙の種類やサイズを頻繁に変更す 
る場合、および長尺紙に印刷する場 
合は、給紙トレイをご使用ください。 
なお、給紙トレイと MP カセットを同 
時に取り付けることはできません。 


拡張給紙ユニット 


品名 

型名 

内容 

拡張給紙ユニット -A 

XL - EF 25 W 1 

/ XL - EF 25 W 1 G 

3段目、4段目の給紙ユニットとして 
使用できます。積載可能枚数は約 
250枚 (64 g / rrf の用紙の場合)です。 
( LB 315 給紙カセット （ A 3 ユニ 
パーサル ） 添付） 

拡張給紙ユニ、ソト-目 

XL - EF 55 W 1 

/ XL - EF 55 W 1 G 

3段目、4段目の給紙ユニットとして 
使用できます。積載可能枚数は約 
550枚 (64 g / がの用紙の場合）です。 
( LB 315 給紙カセット （550 枚） 
A 3 U 添付） 


64 














ぺージプリンタ XL - 5900 G / 540 0 G 取扱説明書（セツトアップ編) 


品名 

型名 

内容 

プリンタ RAM モジユール -256 MB 

XL - EM 256 M 5 

/ XL - EM 256 MA 

RAM を 256 M 目搭載したメモ 
リモジュールです。 


♦用途 

プリンタ RAM モジュールの容量を増やすことじより、サポートするすべての用紙サイズ、解像 
度、両面巧刷の組み合わせで確実に印刷できるようじなります。 


ぐ:参照 印刷保証範囲については、「プリンタ RAM モジュールの有無と巧刷巧能範囲」 （66 ペー 

ジ）参照 


>形態 


標準 


巧〇が]/100が2 


250枚 


3段目 
4段目 


巧〇が]/100が2 


250枚 


250枚/550枚 


拡張給紙ユニット 


拡張給紙ユニット 
+ 

拡張給紙ユニット 


*1 : MP カセツトを使用した場合 

*2: 給紙トレイ（オプション）を使用した場合 


乃 I イ|订 


異なるサイズの用紙を、同時に1つの給紙カセットにセットすることは 
できません。 

巧刷中でも、用紙が走行していない給紙カセットであれば、印刷を停止 
することなく用紙をセツトすることができます。 


両面 ュニッ 


品名 

型名 

内容 

両面ユニット 

XL - DUPW 1 

/ XL - DUPW 1 G 

両面印刷用のユニットです。 


オプションの両面ユニットをプリンタに取り付けると、 A 3、 A 4 横、 A 5 横、目4、目5横、リー 
ガル、レター横サイズの用紙を両面印刷できるようになります。 


y プリンタ RAM モジユール 

本プリンタじは、 ) 欠のプリ ンタ RAM モジュールを搭載することができます。 


巧〇が V 100 が2 

250枚 


250枚/550枚 


250枚/550枚 
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•プリンタ RAM モジュールの有無と印刷可能範囲 


搭載されている RAM の容量じよって、印刷できる用紙サイズが異なります。これらの関係を次 
の表じ示します。 



64 MB 

(プリンタ RAM モジユールなし） 

320 MB 

( プリンタ RAM モジュールあり 
[256 MB ]) 

用紙 

サイズ/ 

解像度 

片面 

両面 

片面 

両面 

300 

dpi 

600 

dpi 

1200 

dpi 

300 

dpi 

600 

dpi 

1200 

dpi 

300 

dpi 

600 

dpi 

1200 

dpi 

300 

dpi 

600 

dpi 

1200 

dpi 

A 3 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

巨4 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

Legal 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

Letter 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A 4 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

巨5 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A 5 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

はがき 

◎ 

◎ 

◎ 

- 

- 

- 

◎ 

◎ 

◎ 

- 

- 

- 

ューザ 

定:義 

サイズ 

◎ 

◎ 

◎ 




◎ 

◎ 

◎ 




長尺紙 

◎ 






◎ 







◎:どんなデータも確実に印刷できます。 

〇 :データの内容によって印刷できない場合があります。（プ□テクトモード使用時は印刷で 
きません。） 

-： 本設をでは印刷できません。 

解像度、プ□テクトモード：プリンタドライバで設ちします。 

参照 プリンタドライバのヘルプ、または『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」参照 
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品名 

型名 

内容 

プリンタ US 目ケーブル 

XL - CBLU 2 

Windows 98/ Me / 2000 / XP / 
Windows Server 2003が動作する 
パソコンじ接続できます。本ケーブ 
ルは USB 2.0 に対応しています。 


h プリンタケーブル 

ご使用のパソコンに対応したケーブルをご使用<ださい。 

- 万!。巧 - 


本製品にはプリンタケーブルは添付されていません。別売ケーブルをお 
使い < ださい。 


別売ケーブルはじ(下のものが用意されています。 


いくラレルケーブル 


品名 

型名 

内容 

プリンタケーブル 

FMV - CBL 712 

FMV シリーズ、をせ AT 互換機に接 
続できます。 

プリンタケーブル 

FMS - CBL 711 

PRIMERGY/GRANPOWER 5000 
シリーズに接続できます。 


• USB ケーブル 


國圍 I 國 


レ:>1下の長さのシールドケーブルをお使いくださし、。 
パラレルケーブル： 1 .日下 
USB ケーブル：日 m 下 


第3章オプションの装着 
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オプシヨン取り付け上のごミ主意 


オプションを取り付けるときは、次のことがらを守ってください。 


1 A 警告1 

感電オプションを接続する場合じは、当社推奨品じ(外の機 
器は接続しないで < ださい。 

当社推奨品じ(外を接続すると、感電•义災•故障の原 
因になります。 



A \ 注意 

けがオプション類の取りがけ、取り外しを行う際は、指を 
された場所じ(外のネジは外さないでください。指をさ 
れた場所じ(外のネジをかすと、ケガや故障の原因じな 
ることがあります。 



園圖國 


オプション品の取り付け、取り外しを行う際は、必ず電漏を切った状 
態で作業してください。 
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プリンタ RAM モジ ュ ールの 取り付けかた 


メモリを増設するためのプリンタ RAM モジュールの取り付け、取り外しじついて説明します。 


[ A 警告 



感電プリンタ RAM モジュールの取り付けおよび取り外し 
は、電源スイ、ソチが「〇」側に倒れていることを確認 
し、電源コードをコンセントからあいた後行ってくだ 
さい。 

電源を切らずじ作業すると、感電または故障の原因に 
なります。 


第3章オプションの装着 
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プリンタ RAM モジュールを取り付ける 


プリンタ RAM モジュールは、次の手順で取り付けます。 


〇 


プリンタの電源を切り、ケーブルを外す 

プリンタの電源スイッチを「〇」側に倒します。電源コードを電源コンセントおよびプリ 
ンタの電源コードコネクタからあきます。 

パラレルケーブル、 LAN ケーブル、および US 目ケーブルを外します。 


0 サイドカバーを夕す 

背面のネジを外したあと、サイドカバー 
を本体に沿って後側へスライドさせて 
サイドカバーの下部を外側にずらすよ 
うにして外します。 


© 


ネジ2か所をドライバーを使って 
外し、パネルを外す 




〇 


コネクタ両端のレバーを開き、プ 
リンタ RAM モジュールの向きにま 
意し、コネクタの溝に合わせて 
ゆつくりと差し込む 


園■國 


プリンタ RAM モジュールの基板は壊れやすい 
ので、取り扱いには十分注意して〈ださい。 
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ぺージプリンタ XL - 5900 G / 540 0 G 取扱説明書（セットアップ編) 


© 


パネル下部の突起部をプリンタ内 
部に入れてから、ネジ （2 本）で固 
定する 



下側のツメをプリンタ本体の穴に 
差し込んでからプリンタ本体に 
沿って前側にスライドさせて、サ 
イドカバーを取り付ける 


乃 I ィ iFl - 

プリンタ RAM モジュールを増設したと 
きは、電源を投入した直後にオペレータ 
パネルの液晶ディスプレイの下段に表示 
される 「 YYYM 目」でメモリの総容量を確 
認します。メモリを増設したときは 
r 320 M 目」と表示されます。 



X L-XXXX 


V e r XX. XX 

Y Y YMB 


-プリンタ RAM モジュールを増設した場合は、 
必ずプリンタドライバで装置オプシヨ 
-ンの設定を行って〈ださい。 

が 参,昭 プリンタドライバのヘルプ、また 
は『オンラインマニュアル』「ソ 
フトウ X ア編」参照 

-はじめてプリンタ RAM モジュールを増設し 
た場合は、動作に問題がないか、次ページ 

の操作で確認してください。 

V _ J 


第3章オプションの装着 
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國 


國 
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プリンタ RAM モジュールをチェックする 


次の操作でプリンタ RAM モジュールをチェックし、プリンタが問題なく動作することを確認し 
ます。 


© 


電源スイッチがオフ（〇側）であることを確認する 


オペレータパネルの「リ セツト」 ス イツ 
チを押しながら、電源スイッチをオン 
(「 I 」側）に倒して電源を入れる 

RAM モジュールのチェックが開始されま 
す。 


万171订 


「 RAM 1 チェック」と表示された6、 
「リセット」スイ、ソチを放しても構いませ 
ん〇 

オプション RAM モジュール未装着時 
は 、 「RAM 2 チェック」は表示されま 
せん。 


RAM 1 

チェック 

0 0% 

i 

標準 ram のチェック開始 


i 


R AM 2 

チェック 

0 0% 


オプション R A M モジュールのチェック開始 


© 


エラーメツセージが出ないことを確認 
する 


「オンライン」が表示されれば、 RAM モ 
ジュールじ問題はありません。 


Cmm オペレータパネルが「オンライン」表示に 

ならないときは、 

「オペレータパネルの エラー メ 、ソセー ジ」 
(170 ページ）参照 


RAM モジュールのチェック終了 
















































ぺージプリンタ XL - 5900 G / 540 0 G 取扱説明書（セツトアップ編) 


プリンタ RAM モジュールを取り外す 


プリンタの電源を切り、ケーブルを外す 

プリンタの電源スイッチを「〇」側に倒します。電源コードを電源コンセントおよびプリ 
ンタの電源コードコネクタからあきます。 

パラレルケーブル、 LAN ケーブル、および US 目ケーブルを外します。 


© 


左右のレバーを指で開き、手前に-一 [OTT 
引きおく — 


C 参照 サイドカバー、オプションパネルの外 

しかたや取り付けかたは、 

「プリンタ RAM モジュールを取り付け 
る」 （70 ページ）参照 
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オプシヨンの給紙トレイをプリンタじ取り付けると、手差し印刷ができるようになります。 


A 警告 


感電給紙トレイを取り付けおよび取り外すときは、電源ス 
イッチが「〇」側に倒れていることを確認し、電源コー 
ドをコンセントか6あいた後に行ってください。電源 
を切6ずに作業すると、感電または故障の原因じなり 
ます。 


% 給紙トレイを取り付ける 


給紙トレイは、次の手順で取り付けます。 


广の 1ィ I ド I - N 

給紙トレイと MP カセツトを同時に取り付けることはできません。 

V _ J 


〇 


プリンタの電源を切り、ケーブルを外す 


プリンタの電源スイ、ソチを「〇」側に倒します。電源コードを電源コンセントおよびプリ 
ンタの電源コードコネクタからあきます。 

パラレルケーブル、 LAN ケーブル、および US 目ケーブルを外します。 


© 給紙トレイをプリンタの奥に突き 
当たるまで、しっかりと押し込む 


園■國 


-給紙トレイ下部のュニット部分が奥まで 
しっかり押し込まれていることを確認して 
ください。 

-給紙トレイが正し〈取り付けられていない 
と、給紙トレイが認識されず、電源投入後 
にオペ レータパ ネルに 「 MP カク ニン」 と表 
示されます。この場合、プリンタの電漏を 
切り、給紙トレイを正し〈取り付けて〈だ 
さい。 

V_ J 



74 



























ぺージプリンタ XL - 5900 G / 540 0 G 取扱説明書（セットアップ編) 


給紙トレイを取り外す 


給紙トレイは、次の手順で取り外します。 

〇 


© 


プリンタの電源を切り、ケーブルを外す 

プリンタの電源スイッチを「〇」側に倒します。電源コードを電源コンセントおよびプリ 
ンタの電源コードコネクタからあきます。 


給紙トレイに用紙がセツトされて 
いるときは用紙を取り出し、用紙 
セツト部を閉じる 


© 


給紙トレイ下部の左右にある力 
バーを外す 


給紙トレイの左ち裏側にあるレ 
バーを広げ、手前に引きおく 


園圃圆 


プリンタを使用する場合、マルチユニット 
に、 MP カセットまたは給紙トレイのいずれか 
を装着して〈ださい。 




第3章オプションの装着 
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両面-ユニットの 取り付けかた 


オプションの両面ユニットをプリンタに取り付けると、次のサイズの用紙を両面印刷できるよう 
になります。 

A3、 A4 横、 A5 横、目4、目5横、リーガル、レター横 


A 警告 


感電両面ユニットを取り付けおよび取り外すときは、電源 
スイ、ソチが「〇」側に倒れていることを確認し、電源 
コードをコンセントか6抜いた後に行ってください。 
電源を切らず(こ作業すると、感電または故障の原因に 
なります。 
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ぺージプリンタ XL - 5900 G / 540 0 G 取扱説明書（セツトアップ編) 


両面ュニットを取り付ける 


両面ユニットは、次の手順で取り付けます。 

〇 


© 


プリンタの電源を切り、ケーブルを外す 

プリンタの電源スイッチを「〇」側に倒します。電源コードを電源コンセントおよびプリ 
ンタの電源コードコネクタからあきます。 

パラレルケーブル、 LAN ケーブル、および US 目ケーブルを外します。 


プリンタ背面にある両面ユニット 
取り付け用カバー （2 か所）を外す 


國圃圃 


取り外したカバーは、両面ユニットを取り外 
す際に必要となります。紛失しないよう、 大 
切に保管して〈ださい。 


© 


両面ュニットを取り付ける 

背面ち上じある両面ユニット用のコネ 
クタカバーを外し、奕起部 （2 か所）を 
プリンタ背面の穴 （2 か所）じ合わせて 
取り付けます。 


〇 


両面ュニットに添付しているネジ 
で、両面ュニットの左ち2か所を 
固定する 





第3章オプションの装着 
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両面ュニットを取り外す 


両面ユニットは、次の手順で取りかします。 


〇 


プリンタの電源を切り、各コード、ケーブルを外す 


両面ユニットを取り付けるときと同じ手順で、プリンタの電源を切り、電源コード、パラ 
レルケーブル、 US 目ケーブル、および LAN ケーブルを外します。 



© 


両面ュニットを手で支えながら左 
側面上部にあるレバーを上げて 
ロックを外し、両面ュニットの上 
部をプリンタから外す 



〇 


両面ュニットを持ち上げるように 
しながら、両面ュニット左右の突 
起部をプリンタ背面の穴から外 
し、両面ユニット用のコネクタカ 
バーを取り付ける 
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ぺージプリンタ XL - 5900 G / 540 0 G 取扱説明書（セツトアップ編) 


両面ユニット取り付け時に外して 
保管しておいたカバーを、プリン 
夕背面 （2 か所）にカチッと音がす 
るまで押し込む 



第3章オプションの装着 
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拡張給紙ュニットの取り付けかた 


本プリンタに取り付けることができる拡張給紙ユニットには、拡張給紙ユニット - A ( A 3 ユニバー 
サル -250 枚）と拡張給紙ユニット-目 （ A 3 ユニパーサル • 550枚）があります。プリンタへの 
取り付け/取り外しかたや用紙のセットのしかたは、どちらの拡張給紙ユニ、ソトの場合も同様で 
す。 

本製品には、最大2段まで取り付けることができます。 

r ： 参照 拡張給紙ユニットの取り付け形態については、「オプション品のご紹介」 （64 ページ) 

参照 


[ A 警告 


感電拡張給紙ユニ、ソトを取り付けおよび取り外すときは、 
電源スイ、ソチが「〇」側に倒れていることを確認し、電 
源コードをコンセントか6抜いた後に行ってくださ 
い。 

電源を切らず(こ作業すると、感電または故障の原因に 
なります。 


/K ミ主意 


故障拡張給紙ユニットは、本製品用の製品を取り付けてく 
ださい。指を外の拡張給紙ユニットを取り付けると、拡 
張給紙ユニットおよびプリンタ本体の故障の原因じな 
ります。 

けが•拡張給紙ユニットの金属部分に手を触れる場合は、十 
分にを意して<ださい。手を傷つける恐れがありま 
す。 

-プリンタと拡張給紙ユニ、ソトの闇に指を挟まないよ 
うじを意してください。けがの原因になることがあり 
ます。 

-本製品は、オプションや消耗品、用紙が入っていない 
状態で約 20 kg あります。プリンタを動かす場合は、 
必ず2人じ(上で持ち運んでください。プリンタを持 
ち上げるときは、腰を痛めないように十分に膝を折 
り、プリンタ本体のくぼみをしっかり持ってくださ 
し、くぼみじ(タトを持つて持ち上げることは絶対にしな 
いでください。落下じよりケガの原因じなることがあ 
し J ます。 
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ぺージプリンタ XL - 5900 G / 540 0 G 取扱説明書（セットアップ編) 


拡張給紙ュニットを取り付ける 


拡張給紙ユニットは、次の手順で取り付けます。 

〇 


© 


プリンタの電源を切り、各コード、ケーブルを外す 

プリンタの電源スイッチを「〇」側に倒します。電源コードを電源コンセントおよびプリ 
ンタの電源コードコネクタからあきます。 

パラレルケーブル、 LAN ケーブルおよび USB ケーブルを外します。 


下段に取り付ける拡張給紙ュニッ 
卜を平らな場所に置く 


國圃圃 


取り付ける拡張給紙ュニットが1段しかない 
場合は、 〇 へ進んでください。 


© 


上段に取り付ける拡張給紙ュニッ 
卜の横を持って、持ち上げる 


〇 




上下の拡張給紙ュニットの前面と 
後面の角を合わせる 

下段の給紙ユニ、ソトの四隅にあるガイ 
ドピンが、上の拡張給紙ユニットの底面 
じある穴に入るようにしてください。 



第3章オプションの装着 
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© 拡張給紙ュニットの内部2か所、後部2か所の差し込み部に添付の固定クリッ 
プを押し込み、拡張給紙ュニットどうしを固定する 




國圖國 


拡張給紙ユニットを2段レ:>1上設置する場合は、拡張給紙ユニットどう 
しをしっかりと取り付けてから、プリンタ本体と接続して〈ださい。 
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ぺージプリンタ XL - 5900 G / 540 0 G 取扱説明書（セットアップ編) 


0 


プリンタ下部の〈ぼみを持ち、 
リンタを持ち上げる 


〇 



プリンタを拡張給紙ユニットの上 
にゆつくりおろす 

プリンタと拡張給紙ユニットの角を合 
わせます。次に給紙ユニットの四隅にあ 
るガイドピンをプリンタ底面の穴に入 
れます。 



第3章オプションの装着 
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〇 


プリンタの内部2か所、後部2か所の差し込み部に添付の固定クリップを押 
し込み本体と拡張給紙ュニットを固定する 




© 


プリンタ本体から取り外した力 
セツトと拡張給紙ユニツトの力 
セツトを、奥に突き当たるまで押 
し込む 


園 I 圏國 


拡張給紙ュニットを増設した場合は、必ずプ 
リンタドライバで装置オプシヨンの設定を 
行ってください。 

傾参昭 プリンタドライバのヘルプ、また 
は『オンラインマニュアル』「ソ 
フトウ: L ァ編」参照 

V_ y 
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，> 拡張給紙ユニットを取り外す 


拡張給紙ユニットは、次の手順で取り外します。 


〇 


プリンタの電源を切り、ケーブルを外す 

プリンタの電源スイッチを「〇」側に倒します。電源コードを電源コンセントおよびプリ 
ンタの電源コードコネクタからあきます。 

パラレルケーブル、 LAN ケーブル、および US 目ケーブルを外します。 


© 取り付けと逆の手順で、拡張給紙ユニットを取り外す 
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印刷手順 . 

プリンタの状態確認（ポップアップ） . 

E 口刷の中止 . 

パソコンの画耐ら中止する规禍通信臟滿効のとき) 

オペレータパネルから中止する . 

プ□セスカートリッジのを換と使用上のごま意 

プ□セスカートリツジの交換 . 

プ□セスカートリッジの取り扱いと保管.... 

プリンタの清掃 . 

プリンタ外部を清掃する . 

プリンタ内部を清掃する . 

給紙トレイ（オプション）内部を清掃する 

プリンタを長時間使用しないとき . 

プリンタを移動するとき . 

近 <( こ移動する . 

捆包して運搬する . 


第4章 

日常の操作 


この章では、本プリンタで印刷するうえで日常 
的に必要となる操作について説明します。 
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印刷手順 


アプリケーションで作成したデータを実際に印刷するときの操作について説明します。印刷手順 
はアプリケーションによって異なります。 

ここでは、ワードパッドを例に説明します。 


〇 

© 


ワードパッドでデータを作成する 
[ファイル]メニューから[印刷]を選択する 


1ファイル屯）編集®ま示な） 巧 入のまががヘルプお） 

ま斤規巧ぶ化)... Ctrl+N 1 

閒くの)... ひか0 

上ききな存を〉 Ctrl+S 

々ぶ hfc け M •ァ… 

叫到 1 

自 B レ 

S',, .7.,.8. 


1 D:¥Graphics¥...¥Readme.wri 

2 G: 巧オシ hM..MReadmej.wri 

3 A：¥read me.rtf 


送信®… 

ワードバッドのが了が 


© 


プリンタが正し〈選択されていることを確認し、[プロパティ]をクリックす 
る 



クリック 
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各項目を設定し、 [0 K ] をクリックする 

を本設ミI概リね视お1クラフィックスI Efl 刷オプションI 


300 dpi を巧化 



昭を設を項目の詳細については、プリンタドライバの「ヘルプ」または 
『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」参照 

r ： 参照 用紙をセットする方法については、「第6章用紙について」（141ページ）参照 
手順© の画面に戻ります。 


© 


[0 K ] をクリックする 

巧刷が開始されます。 


照うまく印刷できないときは、「第7章こんなときには」 (151 ページ）参照 


第4章日常の操作 
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プリンタの状態確認（ポップアップ) 


Printianavi を使うと、プリンタの状態をパソコン上で見ることできます。 

Printianavi は、印刷が実行されるとプリンタのモニタを開始します。プリンタでエラーが発生す 
ると、エラーの内容と対処方まを、パソコンの画面にポップアップ表示します。 



が参照 Printianavi によるエラー情報をポップアップ表示にするための設を、および詳細につ 

いては、プリンタドライバの「ヘルプ」、または『オンラインマニュアル』「ソフトウェ 
ア編」参照 
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印刷の中止 


巧刷開始後（データランプ点滅または点な)、巧刷を中止する2つの方法を説明します。 

% パソコンの画面から中止する（双方向通信機能が有効のとき） 

パソコンから印刷を中止するときの操作は、 [ Printianavi ] ダイア□グの表示方法の設をによつ 
て異なります。 

•ポップアップ表示のとき 

に口刷中止]をクリックする 



クリック 


•エラー 時ポップアップ表示または最小化のとき 

タスクトレイのアイコンをダブルクリックし、[印刷中止]をクリックする 



ク U ック I 


第4章日常の操作 
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乃 I 部 1ド I - 

タスクトレイのアイコンをちクリックし、「印刷中止」を選択して、巧 
刷を中止することもできます。 



オペレータパネルから中止する 


オペレータパネルでプリンタをオフライン状態に切り替えて、リセ、ソトの操作をします。 
プリンタをリセットすると、プリンタ内の未印刷データを消去し、パソコンから残りデータを受 
信しながら、印刷ジョブを削除します。 

Printia XL ドライバか 6 印刷しているときは、印刷ジョブの終了を檢化するとリセット（初期化) 
を終了します。 


〇 


印刷中に「オンライン」スイッチ 
を押す 

XXX X X には、使用ポートが表示され 
ます。 


インサツチュウ XXXXX 
1- A 4 


i 「オンライン」 


印刷中の用紙を排化し、オフライン状態 
になります。 


© 


「リセット」スイッチを押す 

このとき「オンライン」スイ、ソチを押す 
と、リセットせずに印刷を再開します。 


ハイシュツ 

シヨリチュウ 

1- A 4 

i 

オフライン 

XXXXX 

i 「リセット」 

シヨキカ 

シマスカ （ Y ， N ) ? 

リセットー Y オンラインー N 
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ぺージプリンタ XL -5900 G / 54006取扱説明書 （ 運用編 ) 


©再度 「リセット」スイッチを押す 

プリンタを初期化します。 

受信データがあると、データ/排化ラン 
プが点滅します。 

初期化が終了すると、オンライン状態に 
戻ります。 

广乃 1ィ1ド 1 - 

プリンタの接続方まや使用しているパソコンによっては、印刷ジョブが 
完全には削除できず、オンライン状態に戻った後、文字化けなどのトラ 
ブルが発生することがあります。 Printianavi を使用しているときは、パ 
ソコン上の Printianavi メッセージ上から「印刷中止」または「印刷巧 
ち切り」を行うことをお勤めします。 

V_ J 

r ： 参照 オペレータパネルの詳細は「第5章オペレータパネルの操作」（113ページ)参照 


i 「リセット」 

シヨキカチュウ 


第4章日常の操作 
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プロセスカートリツジの交換と使用上のごを意 


プ□セスカートリツジの交換のしかたと使用するときのを意事項について説明します。 


プロセスカートリツジの交換 


プ□セスカートリッジ1本あたりの目安として丄目 315 A の場合 A 4 サイズの用紙で約6000ぺ一 
ジ、 LB 31 5目の場合 A 4 サイズの用紙で約10000ページの印刷ができます。トナーの残りが少 
なくなると、プ□セスカートリッジの巧換を促すメッセージが液晶ディスプレイに表示されます。 
この表示がでたら、プ□セスカートリツジを取り外し、新しいプ□セスカートリツジと交換します 


yT ： 参照 「プ□セスカートリッジの取り外し」 （98 ぺージ）参照 
r ： 参照 「プ□セスカートリッジの取り付け」 （39 ページ）参照 

厂：参照 プ□セスカートリッジに関する詳細は、「サプライ品一覧」 （189 ページ）参照 


[ A 警告 


破裂プ□セスカートリッジを义中におじないでください。 
トナー粉が跳ねて义傷の原因じなります。 

使用済みのプ□セスカートリッジを処分するときは、 
当社の回収サービスをご利用ください。 
r ： 参照 「使用済みプ□セスカートリッジの回収サービ 
ス」(193ページ）参照 

誤飲-トナーが目や□に入らないようじを意してください。 

プ□セスカートリッジのを換時などじトナーが手に 
がいた場合は、速やかに洗い落としてください。 

万一、目や□に入った場合は、直ちに医師と相談して 
ください。 

-プ□セスカートリッジを保管する場合は、小さなお子 
様がトナーを誤って飲むことがないように、ルさなお 
子様の手の届かないところに置いてください。万一、 
お子様がトナーを飲み込んだ場合は、直ちに医師と柜 
談してください。 

けが上部カバーを開くとき、カバーとプリンタ本体に手を 
挟まないようじを意してください。ケガをすることが 
あし J ます。 

上部カバーが開いているときに、上部カバーに手を触 
れると、閉じる方向に自然落下することがあります。手 
を挟んでケガをする原因になりますので、上部カバー 
じは触れないようじしてください。 


96 








ぺージプリンタ XL -5900 G / 54006取扱説明書 （ 運用編） 


A を意故障 


やけど 


警告ラベル 


^CAUTION 

HIGH TEMPERATURE 

AVORSICHT 

HEiZUNGSROLLEN SEHR HEISS 

A ATTENTION 

TEMPERATURE ELEVE! 

A ADVERTCNCIA 

TEMP 巧 ATURA ELEVADA 

A 进ミ冷 Op 画 RA A 副 



I プロセスカートリッジ交換時のお願い 

プ□セスカートリッジは、光に対して非常に敏感です。トナーを均一にするときやを換じ際して 
は、次の点じを意してください。 

-直射日光や強い光（約1500ルクスじ(上）じ当てないで<ださい。通常の室内の明かりの下で 
も5分じ(上は放置しないで < ださい。 

感光体（ドラム）表面には絶対に手を触れないで<ださい。 

立てたり、裏返しにして置かないでください。 

トナーは人体に無害ですが、手やホ服についたときにはすぐに洗ってください。 

常に、予備のプ□セスカートリッジを用意しておいてください。 

装置の故障を防ぐため、本プリンタ専用品じ(クトのプ□セスカートリッジをセットすると、次の 
ようなエラーメッセージが表示される場合があります。純正品のプ□セスカートリツジに巧換 
してください。 


カー トリッシ '' 
E P 力ートリ 


イシ、、 
ソシ'、 


ョヴ 

コウカン 
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■ プロセスカートリッジの交換に関する留意事項 

-プ□セスカートリッジの保管期限は約2年間です。お買い上げ後は2年じ(内じご使用 < ださい。 

-プ□セスカートリッジ内のトナーが片寄っているためじ、プ□セスカートリッジのを換を促す 
メッセージが液晶ディスプレイに表示されることがあります。 

-プ□セスカートリッジの交換を促すメッセージが表示されない場合でも、次のようなときはプ 
□セスカートリッジの交換が必要です。 

-縦のカスレや部分的なカスレがある場合 

プ□セスカートリッジを図のようじ取り化して振り、内部トナーの状態を均一じして印刷し 
てみても、改善されないとき 



-不鮮明な印刷状態が発生した場合 
適切な用紙に替えて印刷しても改善されないとき 


■ プロセスカートリツジの取り外し 

次の手順じしたがって、プ□セスカートリツジを取り外します。 
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© 


プロセスカートリツジの 取っ手を 
持ち、ゆつくり引き上げる 



乃 I ィ|巧 - 

トナーで床をミちさないよう、取り化したプ□セス 
カートリッジを置く場所(こは、あらかじめ紙など 
を敷いておいてください。 

使用済みのプ□セスカートリッジを処分 
するときは、弊社の回収サービスをご利 
用 < ださい。 


「プ□セスカートリッジの取り付け」じしたがって、新しいプ□セスカートリッジを取り 
がけます。 

与照 「プ□セスカートリッジの取り付け」 （39 ページ）参照 

M 吏用済みプロセスカートリッジの回収サービス 

富±通株式会社では、地球環境への配慮から使用済みプ□セスカートリッジを無償で回収してお 
し J ます。 

下記の『エコ受付センター』じご連絡をいただければ、回収便にて引き取りじうかがいます。お 
客様のご理解とご協力をお願いいたします。 

『エコ受付センター』 

フリーダイヤル： 0120 -300-693 
平日8:40〜12:00および13:00〜17:30 
(±曜-日曜-祝日-年末年始を除く） 


h プロセスカートリツジの取り扱いと保管 

プ□セスカートリツジを取り扱うときや保管するときのを意事項について説明します。 


■取り扱い上のごを意 

プ□セスカートリッジを取り扱うときは、次の点にごを意ください。 

-直射日光や強い光（約1500ルクスじ(上）じ当てないでください。 

-室内の明かりの下でも、プ□セスカートリッジを5分じ(上放置しないでください。 

-プ□セスカートリッジをプリンタから外した場合は、強い光に当てないよう捆包されていたア 
ルミ袋に入れるか、厚い布などに包んでください。 

-寒いところから暖かいところに移動した場合は、1時闇じ(上室温に慣らしてから使用してくだ 
さい。 

-立てたり、裏返しじして置かないでください。 

-トナーは人体に無害ですが、手やホ服についたときはすぐに洗ってください。 

-トナーシールを引きあいた後は、プ□セスカートリッジを強く振ったり、衝撃を与えないでく 
ださい。トナーがこぼれることがあります。 

-感光体（ドラム）表面には絶対に手を触れないで<ださい。 


第4章日常の操作 
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国 保管上のごを意 

プ□セスカートリッジを保管するときは、次の点じごを意ください。 

-使用するまでは開封しないでください。万一、開封してしまった場合は、捆包されていたアル 
ミ袋に入れ、保管して<ださい。 

-直射日光をさけ、じ(下の環境で保管して<ださい。 

温度範囲〇〜35で、湿度範囲15〜 80 %RH (ただし、結露のないこと） 

-高温多湿になる場所には置かないで<ださい。 

-立てたり、裏返しじして置かないでください。 

- CRT 画面、ディスクドライブ、フ□、ソピーディスクなど、磁気を帯びたもののおくに置かない 
でください。 

-幼児の手の届かないところに保管してください。 
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プリンタの清掃 


プリンタを良好な状態に保ち、いつもきれいな印刷ができるようじ、約1か月に1回、プリンタ 
本体周辺を清掃してください。また、プ□セスカートリッジのを換時や紙づまりの処置時には、 
プリンタ内部を点横してください。 


A 注意 


やけどプリンタの清掃を行う場合は、電源スイ、ソチを切り、必 
ず電源プラグをコンセントからあいてください。 

感電電源スイ、ソチを切らずにプリンタの清掃を行うと、や 
けどや感電の原因になることがあります。 


園圃圃 


清掃に際しては、レ:>1下の点に注意して〈ださい。 

-プリンタを使用した直後は、プリンタ内部が非常に熱〈なっていま 
す。10分位たって内部の温度が下がってから作業して〈ださい。 

-水または中性洗剤外は、絶巧に使用しないで〈ださい。ベンジン、 
シンナーなど揮発性のものを使用すると、カバーの変色や変形の恐れ 
があります。 

-油をさす必要はありません。を油はしないで〈ださい。 


プリンタ外部を清掃する 


カバー表面のミちれは、水またはうすめた中性洗剤を含ませてかたくしぼった布で拭き取ります。 
そのあと、柔らかい乾いた布で拭きます。 



第4章日常の操作 
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% プリンタ内部を清掃する 


プリンタ内部の清掃方法を、清掃場所ごとに説明します。 


•内部の点検 

紙づまりの処置や、プ□セスカートリッジ交換のあと、上部カバーを閉じる前に、内部を点檢し 
てください。 


r ： 参照 「プ□セスカートリツジの取り外し」 （98 ぺージ）参照 


〇 

© 


プリンタの上部 カバーを 開く 

プロセスカートリツジの 取っ手を 
持ち、ゆつくり引き上げる 


紙片が残つていれば取り除きます。 
ほこり、ミちれ、こぼれたトナーは、乾 
いた清潔な柔らかい布で拭き取りま 
す。 



•紙送り ローラの 清掃 

年賀はがきなど、絵入り官製はがきに印刷するとき、はがきの粉により送り不良が発生すること 
があります。プ□セスカートリッジを取り外し、紙送り□ーラ（ゴム□ーラ （2 個)）を清掃して 
ください。 
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© 

© 


紙送りローラのツメを広げて 
(①）、紙送リローラを給紙カセツ 
卜の軸からゆっくり取り外す（②） 

水でめらして硬〈絞った柔らかい 
布で、紙送リローラのゴムの部分 
をていわいに拭く 


國圃圃 


水レ:>1外は使用しないで〈ださい。ゴムが破損 
することがあります。 


〇 


紙送りローラのツメをち側にし 
て、カセットの軸にゆっくりと差 T 
し込む 

紙送り□ーラの溝を軸の溝に合わせる 
ようじして、紙送り□ーラをしっかり奥 
まで差し込み、ツメを軸の溝に合あわせ 
ます。 



① 



© 


カセットをプリンタの奥に突き当 
たるまでしっかり押し込む 
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•シールドガラスの清掃 

シールドガラスがミちれていると、レーザ光が遮断されて印刷がかすれることがあります。プ□セ 
スカートリッジを取り化し、シールドガラスを清掃してください。 


〇 金属ネ反の下にあるシ-ルドガラス 
を乾いた布でていねいに拭く 



給紙トレイ（オフシヨ 


ン）内部を清掃する 


給紙トレイ（オプション）内部の清掃方法を、清掃場所ごとに説明します。 


年賀はがきなど、絵入り官製はがきに印刷するとき、はがきの粉により送り不良が発生すること 
があります。給紙トレイ内部を清掃してください。 


•搬送部の清掃 


〇 

© 


搬送部を給紙トレイから引きおく 

水でめらして硬〈絞った柔らかい 
布で、内部のローラ類をていねい 
に拭く 


園 I 國國 


水レ:>1外は使用しないで〈ださい。ゴムが破損 
することがあります。 
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© 


搬送部の後ろ側の ローラを© と 
同様に拭く 


□—ラ 

A 



隹紙送り ローラの 清掃 

給紙トレイについている紙送り□ーラをはず 
し、清掃します。 



紙送リロー ラの外側にあるプラス 
チックのローラのツメを、軸の溝 
から外しながら外側にずらす 

左側の□ーラは左へ、ち側の□ーラはち 
へずらします。 


© 


紙送りローラを外側にずらし、回 
転させながら外側に取り外す 


紙送り□ーラ 
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水でめらして硬〈絞った柔ら力、い 
布で、紙送リローラのゴ厶の部分 
をていわいに拭く 


園圆圆 


水レ:>1外は使用しないで〈ださい。ゴムが破損 
することがあります。 



前部 


〇 紙送りローラを回転させながら、 
もとに戻す。矢印の刻印が手前に 
向〈ようにする。 

ローラを軸にはめ、軸上の突起と 
紙送りローラの溝をあわせ内側に 
ずらす 

このとき□ーラが引つかからないよう、 
手前側にあるプレートを押しながら、作 
業してください。 

巧 ローラの 手前側にあるプレートを 
押しながら、外側の ローラ （プラ 
スチック）を内側にずらして紙送 
リローラを固定する 


© 


左側の紙送り ローラ も同じ手順で 
清掃する 


广の 1ィ I ド I - N 

外側の□ーラのツメが、軸の溝(こはまつ 
ていることを確認してください。 

V_ J 
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ンタを長時間使用しないとき 


1週間じ(上プリンタを使用しないときは、電源スイ、ソチを切り、電源プラグを電源コンセントか 
ら抜いておきます。また、用紙を給紙トレイや給紙カセットから取り化し、湿気やほこりの少な 
い場所に保管します。 


A 警告 


感電電源プラグは絶対に濡れた手で触らないで<ださい。 
感電の原因となる恐れがあります。 

感電電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プ 
义が ラグを持ってあいてください。電源コードを引っ張る 
と電源コードのお線が露化したり、断線したりして、义 
が-感電の原因じなることがあります。 


電源の切断を確認し、電源コードを取り外す 

プリンタの電源スイ、ソチを「〇」側に倒します。電源コードを電源コンセントおよびプリ 
ンタの電源コードコネクタからあきます。 


園圃國 


© 


エラー メッセージが表示されているときは、オペレータパネルのメッ 
セージに従った処置をしてから電源を切って〈ださい。 

r ： 参照 「オペレータパネルのエラーメッセージ」（170ぺージ）参照 


用紙を取り出す 

給紙カセツトから用紙を取り化し、湿気やほこりのない場所に保管します。 


r ： 参照 用紙の保管じついては、「第6章用紙じついて」 (141 ページ）参照 


第4章日常の操作 
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% プリンタを移動するとき 


プリンタを運搬したり、移動したりするときじは、次の点じを意してください。 


/ K 注意 


けが 本製品は、オプションや消耗品、用紙が入っていない状 

態で約 20 kg あります。プリンタを動かす場合は、必ず 
2人じ(上で持ち運んで<ださい。プリンタを持ち上げる 
ときは、腰を痛めないようじ十分に膝を折り、プリンタ 
正面（操作パネル側）および背面に向かい、左ち両側の 
くぼみを両手でしっかりと持ってください。くぼみじ(外 
を持って持ち上げることは絶対にしないでください。落 
下によりケガの原因になることがあります。 


广の 1ィ I ド I - N 

拡張給紙ユニット（オプション）を取り付けているプリンタを移動する 
場合には、プリンタ本体から拡張給紙ユニットを取り外します。プリン 
夕本体や拡張給紙ユニットは傷がつかないようじ捆包してから運搬し 
て<ださい。移転など、プリンタを長距離移動する可能性がある場合は、 
栖包材を保管してお<と便利です。 

Vs _ J 
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近〈に移動する 


プリンタを設置していた机を変えたり、隣の部屋に移動させたりする場合は、じ(下の手順に従つ 
てください。 


電源の切断を確認し、電源コードを取り外す 

プリンタの電源スイ、ソチを「〇」側に倒します。電源コードを電源コンセントおよびプリ 
ンタの電源コードコネクタか6あきます。 


園圃圃 


© 

© 


エラーメッ セージが表示されているときは、オペ レータパ ネルの メッ 
セージに従った処置をしてから、電源を切って〈ださい。 

r ： 参照 「オペレータパネルのエラーメッセージ」（170ぺージ）参照 


ケーブルをおく 

パラレルケーブルまたは US 目ケーブルを外します。また、 LAN ケーブルが接続されてい 
る場合、 LAN ケーブルを外します。 


排紙トレイの用紙を取り除く 

排紙トレイに用紙がある場合は、用紙を 
取り除き（①）、排紙延長トレイが引き 
出)されている場合は、元に戻します 

((D) 〇 



MP カセットまたは給紙トレイ、給 
紙カセットの用紙を取り除く 

MP カセットまたは給紙トレイ、給紙力 
セットをプリンタから引きあき、用紙を 
取り除きます。 

-THTIFI - 

用紙の入っている MP カセットまたは給 
紙トレイ、給紙カセットは重いので、を 
意してプリンタからあいてください。 

に参照 「給紙カセット、 MP カセットへの 
用紙のセット」 （44 ページ）参照 
r 参照 「給紙トレイを取り外す」 （75 ぺ一 
ジ）参照 



r ： 参照 用紙の保管じついては、「第6章用紙じついて」 (141 ページ）参照 
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© 


上部カバーを開く 


園 I 圏國 


プリンタ内部の部品には、手を触れないでく 
ださい。 


© 


プロセスカートリツジを取り外す 

プリンタ内部からプ□セスカートリツ 
ジを取り外します。 


r： 参照 「プ□セスカートリツジのを換」 
(96 ページ）参照 


園圆圆 


プロセスカートリッジを取り付けたまま運 
搬すると、トナーでプリンタ内部が巧れる 
ことがあります。必ず取り外してくださし、。 
取り外したプロセスカートリッジを振らな 
いで〈ださい。トナーがこぼれることがあ 
ij ます 

取り外したプロセスカートリッジは、強い 
光に当てないように、ビニール袋に入れる 
力、、厚い布などに包んで〈ださい。 




〇 


上部カバーを閉じる 


〇 適切な場所に、プリンタを設置し 
直す 


c 参照 設置し直すときの手順じついては、 
「第2章プリンタ本体の設置」 
(33 ページ）参照 
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捆包して運搬する 


プリンタを運搬するときは、取り付けてある付属品などを外し、もう一度捆包する必要がありま 
す。じ(下の手順に従ってください。 

〇 付] ifp を取り外す 

CMa 「おくに移動する」の〜 0(109 ぺージ）参照 


© 


栖包し直す 

下図のように捆包して、運搬してください。 

精密機械ですから、運搬するときはじ(下の点にを意して、ていねいじ取り扱ってください。 

•捆包時は、製品購入時に使用していた捆包材で捆包してください。 

•プ□セスカートリッジは必ずプリンタから取り化してください。取り化したプ□セス 
カートリッジはビニール袋等に入れて運搬してください。 

r： 参照 「プ□セスカートリッジの取り扱いと保管」 （99 ページ）参照 

電源コード 



第4章日常の操作 
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巧 5 早 

ナペレ —タノ i ネルの操作 



この章では、液晶ディスプレイに表示される内 
容と、オペレータパネルの操作のしかたについ 
て説明します。 


オペレータパネル . 114 

液晶ディスプレイの表示内容 . 116 

電源投入時の表示内容 . 116 

オンライン （ EP 刷できる状態）時の表示内容...117 
オペレータパネルからの設定（メニユーモード）....119 

基本的な操作 . 119 

メニユーモードの項目一覧 . 122 

オペレータパネルで行える主な設定と操作 ....... 132 

TCP / IP の動作確認 . 135 

セ丰ユリティに関する設定 . 137 

消耗品の管理 . 138 
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ホへレ——タゾく>|^^レ 


オペレータパネル(こは、操作に必要なスイッチ、表示ランプ、および液晶ディスプレイがありま 
す。ここでは、オペレータパネルの機能を説明します。 



① 

メニュースイ、ソチ 

プリンタをメニューモードじします。メニューモードでは、 
プリンタに関するを種の設定を行います。メニューモード 
を終了するときも使用します。 

② 

設定スイッチ 

メニューモードのときに、選択した値を有効じします。ま 
た、巧刷中止の確認など、プリンタが一時停止している巧 
刷を続行します。 

③ 

リンクランプ 

ネットワークと接続されている状態かどうかを知らせま 
す。 



点な 

ネ、ソトワークと接続されていることを示します。 



消な 

ネットワークと接続されていないことを示しま 
す。 

④ 

液晶ディスプレイ 

プリンタの状態を巧らせるメッセージや設定項目などを表 
示します。 （1 行16文字の2段に表示されます。） 

⑥ 

エラーランプ 

プリンタの異常を巧らせます。 



点な 

プリンタでエラーが発生していることを示しま 
す。 



消な 

プリンタが正常に印刷できる状態であることを示 
します。 

⑧ 

データランプ/ 

排化スイッチ 

データランプは、印刷データの受信状態を次のように巧ら 
せます。また、排化スイ、ソチは未処理のデータがある場合、 
スイッチを押すと強制的に印刷を行います。 



点灯 

プリンタ内にデータが残っている場合です。 



点滅 

データを受信中です。 



消灯 

データがない状態です。 
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⑩ 

▲▼か 

スイ、ソチ 

メニューモードのときじ、設定項目および設定値の選択に 
使用します。 

⑧ 

オンラインランプ/ 
オンラインスイ、ソチ 

オンラインランプは、プリンタが印刷できる状態かどうか 
を次のように知6せます。なお、オンラインスイ、ソチを押 
すと、「オンライン」「オフライン」が切り替わります。 



点な 

巧刷できる状態、または印刷中です。 



消な 

印刷できない状態です。 

⑨ 

リセ、ソトスイ、ソチ 

巧刷を中止します。また、テスト印刷（連続巧刷）を中断 
しまろ 0 


「メニュー」「▲」「▼」「イ」「►」のをスイ、ソチについては、 

「オペレータパネルからの設定！（メ ニューモー ド）」 （11 9ぺージ）参照 


第5章オペレ i 。 ハネルの操作 
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液晶ディスプレイの表示内容 


液晶ディスプレイは、プリンタの設を状態や、エラーが発生したときの内容などを表示するもの 
です。1行16文字で2段に表示されます。 

エラーが発生すると「エラー」ランプが点灯し、液晶ディスプレイにエラーメッセージを表示し 
ます。 


广乃 I ィ I ド i - N 

エラーメッセージの表示内容と対処方法については、「第7章こんなと 
きじは」の「オペレータパネルのエラーメッセージ」 (170 ぺージ）を 
参照してください。 

Vs _ J 


% 電源投入時の表示内容 


プリンタの電源を入れると、プリンタが動作するために必要な診断が行われます。診断が終わり、 
プリンタを使用できるようじなると、液晶ディスプレイに「オンライン」と表示されます。 


r： 参照 「プリンタの動作とオペレータパネルの表示の確認」 （43 ページ）参照 
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オンライン（印刷できる状態）時の表示内容 


印刷可能状態のときに液晶ディスプレイじ表示される内容じついて説明します。 

>プリンタ状態 

•インターフてース状態 

参動作モードの設定 

1 


オンライン 

ハ°ラレル E P 

トナーロー 

1 -A 4 


>警告情報 


>給紙口/用紙サイズ 


項目 

表示内容 

説明 

プリンタ状態 

プリンタの状態を表示します。 

オンライン 

オンライン状態または巧刷データを受信中 
です。 

オフライン 

オフライン状態です。 

インサツチュウ 

印刷を行っています。 

ジュンビ 

ウォームアップ中、またはクールダウン中 
(*) です。 

セツデン 

パワーセーブ中です。 

インターフエース 

状態 

データを受信したポー 

卜状態を表示します。 

パラレル 

パラレルポート経由でパソコンと通信しています。 

LAN 

LAN ポート経由でパソコンと通信しています。 

USB 

USB ポート経由でパソコンと通信しています。 


大量の連続巧刷中や、異なる用紙設定に切り替えて印刷する場合に、定着器の過熱を防ぐた 
めにぶやしています。 


第5章オペレ i 。 ハネルの操作 
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項目 

表示内容 

説明 

動作モードの設定 

プリンタの動作モードを表示します。エミュレーシヨン設定が 「 ESC / 
門の場合は 、 Printia XL ドライバからの印刷時、動作モードを自動 
で切り替えます。（初期値はエミュレーシヨン設を「解除」） 

E P 

ESC / P モード 

HX 

HEX ダンプ巧刷モード 

表示なし 

Printia XL ドライバの印刷動作中 

MW 

Printia XL ドライバを使用した部単位印刷 
時のメモリ書き込み中 

MR 

Printia XL ドライバを使用した部単位印刷 
時のメモリ読み化し中 

警告情報 

警告情報を表示します。 

表 w なし 

警告なし 

カセツトカクニン n 

カセットなし状態 

MP カクニン 

マルチユニットなし状態 

トレイカクニン 

給紙トレイの搬送部がない状態 

トナー□- 

トナーの残りが少なくなった状態 

テイチャク丰 

走:着器のを換時期 

ソウチジュミヨウ 

プリンタが寿命じ達した状態 

給紙 □/ 用紙サイズ 

巧刷中の給紙 □ と用紙サイズを表示します。 

【給紙□】 

1 

給紙カセット1から、給紙、印刷中です。 

2 

給紙カセット2から、給紙、印刷中です。 

3 

給紙カセット3から、給紙、印刷中です。 

M - 

MP カセット/給紙トレイから、給紙、巧 
刷中です。 

M * 

給紙トレイ（ダイアル設定:）から給紙、巧 
刷中です。 

【用紙サイズ】 

A 3 

A 3 用紙を給紙、巧刷中です。 

A 4 

A 4 用紙を給紙、巧刷中です。 

A 5 

A 5 用紙を給紙、巧刷中です。 

巨4 

目4用紙を給紙、印刷中です。 

巨5 

目5用紙を給紙、印刷中です。 

LG L 

リーガル用紙を給紙、印刷中です。 

LTR 

レター用紙を給紙、印刷中です。 

八ガキ 

官製はがきを給紙、印刷中です。 

フテイ 

ユーザを義サイズの用紙を給紙、印刷中で 
す。 

フテイ L 

長尺紙を給紙、印刷中です。 
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—タパネルからの設定（メニューモード) 


プリンタの設をを変えたり、設を内容を確認したりするときの操作方法について説明します。設 
定の変更や確認は、メニューモードで行います。 

r ： 参照 メニューモードで設定:できる項目（レベルおよび設定:値）は、「メニューモードの項目 

一覧」（122ぺージ）参照 


基本的な操作 


メニューモードに入るときは、「メニュー」スイ、ソチを押します。 

メニューモードを終了させるじは、「メニュー」または「オンライン」スイ、ソチを押します。 


メニュー 設定 

◎ ◎ 



オンライン 




心 


リンク エラーデータ/排出 
◎ ◎ 

オンライン リセッ 




までのレベルの深さは項目じよつて異なります。 


第5章オペレ i 。 ハネルの操作 
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广乃レ I ド I - 

-プリンタがオフライン状態、オンライン状態のいずれの場合も、「メ 
ニュー」スイ、ソチを押せばメニューモードに移行します。ただし、印刷 
の途中（データランプ点な中）は、メニューモードに入ることはできま 
せん。電源を入れてからしばらく経っている場合、オペレータパネルに 
「セツデン」と表示されることがありますが、メニューモードに入れます。 

-オペレータパネルの操作を制限している場合は、次の画面が表示され、 
パスワードの入力が必要じなります。 




ハ。スワート'、 

► [ ] 


r 参照「オペレータパネルの操作制限」(138ぺージ）参照 

V_ J 


メニューモードでは、次のスイ、ソチを使用します。 


「◄」または「►」スイ、ソチ 

同じレベルで項目を切り替えます。設定する値を変えたい 
ときにも使用します。 

「▼」または「▲」スイ、ソチ 

下のレベルまたは上のレベルに移動します。 

「設定」スイ、ソチ 

表示された値に設定するときや、メニュー印刷、テスト巧 
刷を行うときに押します。 


メニユ - 

— ► 

メニュ- 

— ► 

メニュ— 

►システムインサツ ▼ 

4— 

►シヨキセツテイ ▼ 

<— 

►インサツセツテイ ▼ 


「▼」 i t 「▲」 I イ」 


メニューインサツ 
セツ T 1 ノインサツ ▲ 

i 「設定」 


セツテイノインサツ 
インサツチュクー 
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♦スイツチの使い分けと設定例 

「◄」「►」スイ、ソチをカーソルの移動に使用している場合は、設定値は「▼」「▲」スイ、ソチを使 
用します。 

IP アドレスの設定をじ(下に示します。 


〇 

© 

© 


「◄」「►」スイッチで、設定するブ 
ロックにカーソルを 移動します。 


「▲」（加算）、「▼」（減算）スイッ 
チで値を設定します。 


各ブロックの設定が終わったら 
カーソルを 左端に移動し、「設定」 
スイツチを押します。 


i 「►」「◄」 


I P アト'’ 
* 0. 

レス 

0. 

0. 0 

!「▲」「▼」 

I P アト'' 

レス 


192. 

0. 

0. 0 

i 「設を」 

I P アト'' 

レス 

▲ 

を1 92. 1 6 8. 

0. 10 


「メニュ ー 」スイッチ、または「オンライン」スイッチを押す 
♦プリンタのリセット 

プリンタは、 「 IP アドレス設定」および 「 LAN 設定」内の設を値を変更し、「メニュー」スイッチ 
または「オンライン」スイ、ソチでメニューモードを終了した場合にリセットされます。 

♦テスト 印刷（連続印刷） の終了 

「テスト巧刷」の連続印刷は、「リセット」スイッチを押すと終了します。 


第5章オペレ i 。 ハネルの操作 
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メニューモードの項目一覧 


メニューモードで設をできる項目の一覧を次の表に示します。設を值じ記載された「*」および 
数値は、工場化荷時に登録される初期設定を示します。 


r ： 参照 を項目の設走:方まじついては、 

「オペレータパネルからの設定！（メニューモード）」 （119 ぺージ）参照 


レベル 1 

レベル 2 

レベル 3 

レベル 4 

設定値 

機能〔範囲〕 

システム 

印刷 

設定の巧刷 





現在のプリンタの設を内容 
を印刷します。 

HEX ダンプ 
巧刷（*4) 





へキサダンプ形式で印刷し 
ます。 

テスト印刷 




格子連続1 

格子を 600 dpi で連続で印刷 
します。 


格子連続2 

格子を 300 dpi で連続で印刷 
します 0 


格子連続3 

格子を1200 dpi で連続で巧 
刷します。 


ESC/P 
印刷（*4) 

ESC / P モードで使用する文 
字をエミュレーシヨン解像 
度でテスト印刷します。 

消爲品 

レポート 





消爲品の警告履歴のレポー 
卜を印刷します。 

初期設を 

IP アドレス 
設を CM ) 

DHCP 
自動取得 


ネ 

設を 

IP アドレス、サブネ、ソトマス 
ク、ゲートウェイを DHCP 
じより自動取得します。 


解除 

IP アドレス、サブネットマス 
ク、ゲートウェイを DHCP 
じより自動取得しません。 

IP アドレス 
(*2) 



XXX . XXX . 

XXX.XXX 

IP アドレスを設定します。 

サブネット 
マスク（*2) 



XXX . XXX . 

XXX.XXX 

サブネ、ソトマスクを設定し 
ます。 

ゲートウェ 
イ（*2) 



xxx . xxx.x 

xx.xxx 

ゲートウェイを設定します。 
ゲートウェイを使用しない 
場合は、0.0.0.0 (こ設をして 
ください。 

LAN 設を 

MAC 

アドレス 



表示 

MAC アドレスを表示しま 
す。 

Ethernet 夕 
イプ（*の 


ネ 

自動 

自動檢化して動作します。 


100 Mbps 

フル 

100 Mbps ( Full ) で動作しま 
す。 


100 Mbps 

へ一つ 

100 Mbps ( Half ) で動作し 
ます。 


10 Mbps 

10 Mbps で動作します。 

TCP/IP 

プ〇トコル 


を 

有効 

TCP / IP を有効じします。 


無効 

TCP / IP を無効じします。 
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レベル1 

レベル2 

レベル3 

レベル4 

設定値 

機能〔範囲〕 

初期設を 

LAN 設を 

ポート番号 

CM ) 

巧刷ポート 
番号 


9313 

巧刷を行うときに使用する 
ポート番号を設ちします。 

[1 〜 65535] 




檢索ポート 
番号 


9313 

ネットワーク内のプリンタ 
を檢索するときじ使用する 
ポート番号を設ちします。 

[1 〜 65535] 



サービス 

設定 

CM ) (*9) 

プリンタ 

檢索 

ネ 

有効 

ネットワーク内のプリンタ 
を檢索する機能を有効じし 
ます。 






無効 

ネットワーク内のプリンタ 
を檢索する機能を無効じし 
ます。 




インター 
ネツトサー 
ビス 

を 

有効 

WEB ブラウザでプリンタの 
状態を確認することや設を 
を更新することができます。 






無効 

WEB ブラウザでのプリンタ 
の状態確認や、設をが無効に 
なります。 




SNMP 

ネ 

有効 

SNMP を有効じします。 






無効 

SNMP を無効じします。 




プリンタ起 
動通》 

ネ 

有効 

プリンタ起動時にネット 
ワークに通®します。 






無効 

プリンタ起動時にネット 
ワークに通 a しません。 




BPP 巧刷 

ネ 

有効 

Printianavi ネットワーク 
ポートモニタでの LAN ポー 
卜巧刷を有効にします。 






無効 

Printianavi ネットワーク 
ポートモニタでの LAN ポー 
卜巧刷を無効じします。 




IPP 9] 刷 

を 

有効 

IPP による印刷を有効にしま 
す。 






無効 

IPP による印刷を無効にしま 
す。 




LPR 巧刷 

を 

有効 

LPR 印刷を有効にします。 






無効 

LPR 印刷を無効にします。 




RAW 巧刷 

ネ 

有効 

RAW 印刷を有効にします。 






無効 

RAW 印刷を無効にします。 



アクセス 

管理 

CM ) (*8) 
(*10) 



有効 

プリンタじアクセスするホ 
ストを IP アドレスで制限し 
ます。 （ IP アドレスの範囲は 
Printia LASER Internet 
Service で設定!します。） 





み 

無効 

プリンタへのアクセスを制 
限しません。 


第5章オペレ i 。 ハネルの操作 
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レベル1 

レベル2 

レベル3 

レベル4 

設定値 

機能〔範囲〕 

初期設定 

ポート設を 

パラレル 
ポート設を 

双方向 
モード 

ネ 

設を 

双方向インターフェースを 
有効にします。 






解除 

双方向インターフェースを 
無効にします。 




INIT 受信 

ホ 

有効 

INIT 信号を受信したときの 
初期化動作を有効にします。 






無効 

IMT 信号を受信したときの 
初期化動作を無効にします。 




タイムアウ 
卜時闇 


30 秒 

一定時闇印刷しなかつた場 
合に、他のポートからの印刷 
を可能じするときのタイム 
アウト時闇を設定します。 

[10 〜 3600 秒] 10 秒単位 



US 目ポート 
設定 

双方向 
モード 

み 

設定 

双方向インターフェースを 
ち劾にします。 






解除 

双方向インターフェースを 
無効にします。 




タイム 
アウト時闇 


30 秒 

一定時闇印刷しなかつた場 
合に、他のポートか 6 の印刷 
を可能(こするときのタイム 
アウト時間を設をします 0 
[10 〜 3600 秒] 10 秒単位 




受信バツ 

ネ 

標準 

USB の受信バッファ容量を 




ファ 


MIN 

鼓をします。 






MAX 



管理/ 

初期化 

メニユー 
操作制限 
(*9) 



設定 

オペレータパネルを□ック 
し、パスワードの入力を要求 
します 0 





ネ 

解除 

オペレータパネルの操作が 
有効じなります。 



LAN 初期化 




LAN に関する設を値を工場 
化荷時の值じ戻します。 



設定初期化 




すべての設を値を工場化荷 
時の値し戾します 0 
(LAN に関する設をを除きま 
す。） 



パスワード 
変更 




オペレータパネルを□ック 
しているときに要求される 
パスワードを変更します。パ 
スワードは 4 ケタじ(内の数字 
を入力します。 



消爲品履歴 
初期化 




消爲品レポートじ表示され 
る消耗品の警告履歴をクリ 
アします。 
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レベル 1 

レベル 2 

レベル 3 

レベル 4 

設定値 

機能〔範囲〕 

初期設を 

その他の 

設定 

節電時間 


ネ 

1 分 

設をした値が経過すると、パ 
ワーセーブモードに遷移し 
ます。 


15 分 


30 分 


60 分 


240 分 

ブザー 


ネ 

設を 

エラー時にブザーを鳴動さ 
せます。 


解除 

エラー時にブザーを鳴動さ 
せません。 

タッチ音 


ネ 

設を 

スイ、ソチを押したときに、 
タッチ音を鳴らします。 


解除 

スイ、ソチを押したときに、 
タッチ音を鳴らしません。 

印字ミ農度 
調整 



8 

巧字ミ農度を設をします。 

[〇〜 1 引数値が大き<なる 
とミ農くなります。 

主走査方向 
位置 

MP/ 給紙 
トレイ 
カセット 1 
カセット 2 
(*3) 

カセット 3 
(*3) 

両面ユニット 

(*5) 


0.0 mm 

給紙トレイ、をカセット、両 
面ユニ、ソトのスキャンする 
方向（横ライン）の位置を調 
整します。 

[-3.5 〜 3.5mm] 0.5 mm 単位 

副走査方向 
位置 

MP/ 給紙 
トレイ 
カセット 1 
カセット 2 
(*3) 

カセット 3 
(*3) 

両面ユニット 

(*5) 


0.0 mm 

給紙トレイ、をカセット、両 
面ユニットの紙送り方向（縦 
ライン）の位置を調整しま 
す。 

卜 3.5 〜 3.5mm] 0.5 mm 単位 

エミュ レー 
シ ヨン設定 


ネ 

解除 

プリンタを XL ドライバモー 
ドで動作させます。 


ESC/P 

プリンタを ESC/P エミュ 
レーシヨンモードで動作さ 
せます。 


第5章オペレ i。 ハネルの操作 
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レベル 1 

レベル 2 

レベル 3 

レベル 4 

設定値 

機能〔範囲〕 

印刷設を 

給紙 □ 



ネ 

カセット 1 

2 段目の給紙ユニ、ソトから給 
紙します 0 






カセット 2 
(*3) 

3 段目の給紙ユニットから給 
紙します 0 






カセット 3 
(*3) 

4 段目の給紙ユニットから給 
紙します 0 






MP/ 給紙 
トレイ 

1 段目の給紙ユニットから給 
紙します 0 


自動給紙 
設定 

MP/ 丰ユウ 
シトレイ 


み 

有効 

自動給紙を行います。 



カセット 1 



無効 

自動給紙を行いません。 



カセット 2 
(*3) 







カセット 3 
(*3) 






MP 八ガキ 
モード 

CM3) 



み 

OFF 

MP カセットをセットしてい 
て、はがきに印刷しない場合 
じ設をします。 






ON 

MP カセットをセットしてい 
て、はがきに印刷する場合に 
設定します。 


MP カセツ 
トモード 
(*11) 



ホ 

を形 

設をの印刷およびエミュ 
レーシヨン印刷時に定形の 
用紙に印刷する場合に設定 
します。 






不を形 

設定の印刷およびエミュ 
レーシヨン印刷時に不定形 
の用紙に巧刷する場合に設 
走!します。 

設定の巧刷を行う場合には 
不を形サイズはじ(下の範囲 
で設定してください。 

幅： 100 〜 297mm 
長さ： 148 〜 420mm 


給紙トレイ 



ネ 

A4 

A4 サイズに設ちします。 


用紙サイズ 
CM2) 




B5 

目 5 サイズに設定します。 





A5 

A5 サイズに設定します。 






リーガル 

リーガルサイズに設定しま 
す。 






レター 

レターサイズに設ちします。 
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レベル 1 

レベル 2 

レベル 3 

レベル 4 

設定値 

機能〔範囲〕 

印刷設を 

給紙トレイ 
用紙サイズ 
CM2) 




ノ\ガキ 

はがきサイズじ設をします。 


不定形 

ユーザ 定義サイズに設定し 
ます。このときの用紙サイズ 
は、「不を形サイズ」の「不 
定形幅」および「不を形長さ」 
で設をします。 


A3 

A3 サイズに設ちします。 


B4 

目 4 サイズに設ちします。 

不を形 

サイズ 

不を形幅 



297mm 

給紙トレイにセットする不 
を形用紙の横の長さを指を 
します 0 

[100 — 297mm]1mm 単位 

不を形長さ 



420mm 

給紙トレイにセットする不 
定形用紙の縦の長さを指定 
します。 

[148 〜 420mm]1mm 単位 

両面印刷 
巧） 



み 

解除 

システム印刷時および ESC/ 
P9] 刷時に両面印刷を行いま 
せん。（片面巧刷） 


設を 

システム巧刷時および ESC/ 
P9] 刷時に両面巧刷を行いま 
す。 

印刷方向 
(*4) 



ネ 

縦 

用紙の短い辺に対して平行 
じ巧刷します。上端/左端の 
余白は固定になります。 


縦余白 

用紙の短い辺に対して平行 
に印刷します。縦余白設定で 
設定した余白を付けて印刷 
します 0 


横 

用紙の長い辺に対して平行 
じ印刷します。上端/左端の 
余白は固定になります。 


横余白 

用紙の長い辺に対して平行 
じ印刷します。横余白設定で 
設定した余白を付けて巧刷 
します。 

縮小印刷 
(*4) 



み 

10096 

縮小せずに印刷します。 


75% 

75% に縮ルして巧刷します。 


第5章オペレ i 。 ハネルの操作 
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レベル 1 

レベル 2 

レベル 3 

レベル 4 

設定値 

機能〔範囲〕 

印刷設を 

縮ル印刷 
(*4) 




70% 

70%に縮ルして印刷します。 


リスト印刷 
A 4 

ストックフォーム用の印刷 
データを75%じ縮ルして A 4 
用紙に横方向で印刷します。 


リスト印刷 
B 4 

ストックフォーム用の印刷 
データを目4用紙に横方向で 
巧刷します。 

コピー 枚数 
(*4) 




1枚 

印刷する部数を設ちします。 
[1 〜999枚] 

とじしろ 
方向(*4) 



ネ 

長辺とじ 

長辺側をとじしろとします。 


短辺とじ 

短辺側をとじしろとします。 

とじしろ 
モード（*4) 



み 

左/上とじ 

左側、または上側をとじま 
す。 


ち/下とじ 

ち側、または下側をとじま 
す。 

とじしろ量 
(*4) 

表 



0 mm 

表面のとじしろ量を設定し 
ます。 

[0 〜 30 mm ] 1 mm 単位 

裏（*5) 



0 mm 

裏面のとじしろ量を設をし 
ます。 

[0 〜 30 mm ] 1 mm 単位 

スムージン 
グ（*4) 



ネ 

設を 

巧刷結果を滑らかにします。 


解除 

巧刷結果を滑らかにしませ 
ん 0 

トナー 
セー ブ（*4) 



ホ 

解除 

トナーを節約しません。 


設を 

トナーを節約します。 

データなし 
印刷（*4) 



み 

解除 

データのないページを印刷 
しません 0 


設を 

データのないページを巧刷 
します 0 

タイマー 
監視印刷 
(*4) 



ネ 

解除 

タイマー監視印刷を行いま 
せん。 


30秒 

監視時間を30秒じします。 


10秒 

監視時闇を10秒じします。 
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レベル1 

レベル2 

レベル3 

レベル4 

設定値 

機能〔範囲〕 

EP モード 
設を（*4) 

文字コード 



ネ 

カタカナ 

カタカナコード表を使用し 
ます。 

が参照 『オンラインマニ ユ 
アル』 「エミユレー 
シ ヨン編」 参照 


グラフイッ 
ク 

拡張グラフィックコード表 
を使用します。 

が参照 『オンラインマニ ユ 
アル』 「エミユレー 
シ ヨン編」 参照 

給紙位置 
(*6) 



ホ 

8.5 mm 

巧刷開始位置を用紙の上辺 
から 8.5 mm じ設定:します。 


22 mm 

巧刷開始位置を用紙の上辺 
から 22 mm じ設定:します。 

ちマージン 
位置 



ネ 

用紙幅 

用紙幅に合わせてちマージ 
ンを設をします。ちマージン 
は，使用する用紙サイズの巧 
刷領域のち端までです。 


136巧 

用紙サイズに関係なく136 
巧 （13.6 インチ）に設定しま 
す。用紙幅が136巧に満た 
ない場合，巧刷領域を越えた 
部分は印刷されません。 

ANK 文字 



ネ 

□-マン 

ANK 文字の書体を□ーマン 
じします。 


サンセリフ 

ANK 文字の書体をサンセリ 
フじします。 

漢字書体 



ネ 

明朝 

漢字の書体を明朝体にしま 
す。 


ゴシック 

漢字の書体をゴシック体に 
します 0 

CR コード 



ネ 

CR のみ 

CR 動作（復帰のみ）を行い 
ます。 


CR&LF 

CR 動作（復帰）と LF 動作 
(改行）を行います。 

縦余白設を 

縦上端余白 



8.5 mm 

縦印刷のときの上端余白を 
設をします。 

[給紙位置（*6)〜50.0 mm ] 
0.1 mm 単位 

縦左端余白 



5.0 mm 

縦巧刷のときの左側余白を 
設定します。 

[5.0 〜50.0 mm ] 0.1 mm 単位 

横余白設定 

横上端余白 



8.5 mm 

横印刷のときの上端余白を 
設をします。 [ 給紙位置（*6) 
〜50.0 mm ] 0.1 mm 単位 

横左端余白 



5.0 mm 

横巧刷のときの左側余白を 
設をします。 

[5.0 〜50.0 mm ] 0.1 mm 単位 
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レベル1 

レベル2 

レベル3 

レベル4 

設定値 

機能〔範囲〕 

EP モード 
設定:（*4) 

印字位置 
調整 

縦巧字位置 



0.0 mm 

巧刷時の縦巧字位置を設を 
します 0 卜30.0 mm 〜 

30.0 mm ] 0.1 mm 単位 

横巧字位置 



0.0 mm 

巧刷時の横印字位置を設を 
しま';^ 0 

[-30.0 mm 〜30.0 mm ] 

0.1 mm 単位 

保守 
メニュー 

巧刷枚数 




XXXXX 

ぺージ 

総印刷枚数を表示します。 

メモリ容量 




XXXM 巨 

標準メモリおよび増設メモ 
リの合計のメモリ容量を表 
します 0 

ROM 版数 




Ver XX.XX 

プリンタのファームウェア 
の版数を表示します。 

エンジン 

ROM 版数 




Ver X.XX 

プリンタのハードウェア制 
御プ□グラムの版数を表示 
します 0 

エンジン 

ステータス 




STATUS 

XX=XX 

サービス員がメンテナンス 
のためじ使用する装置情報 
です。 

NV コード 




xx=xx 

サービス員がメンテナンス 
のためじ使用する装置情報 
です。 

力ートリ、ソ 
ジステータ 
ス 




xx=xx 

サービス員がメンテナンス 
のために使用する装置情報 
です。 

力ートリ、ソ 
ジ情報 




ジョウホウ 
二 X 

サービス員がメンテナンス 
のために使用する装置情報 
です。 

装置 

ステータス 




xx=xxxx 

xxxx 

サービス員がメンテナンス 
のためじ使用する装置情報 
です。 

US 目ステー 
タス 




表示 

USB の接続状態を表示しま 
す。 

(HIGH SPEED 、 

FULL SPEED 、 未接続） 

LAN 

ステータス 




a . bbbb.cc 

cc.dd 

LAN の通信状態を表示しま 
す。 

r ： 参照 「 TCP/IP の動作確 
認」（135ページ）参 
照 

IP アドレス 
表示 CM ) 




IP アドレス 

現在の IP アドレスを表示し 
ます。 


サブネット 

マスク 

現在のサブネットマスクを 
表示します。 


ゲートウェ 
イ 

現在のゲートウェイを表示 
します 0 

ソフト 
スイ、ソチ 

ソフト 
スイ、ソチ X - 

X 


ネ 

OFF 

サービス員がメンテナンス 
のために使用する装置情報 
です。 

変更しないでください。 


ON 
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「 TCP / IP プ□トコル」が「無効」のときは、表示されません。 

「 DHCP 自動取得」が「設を」のときは、表示されません。 

拡張給紙ユニット（オプション）を取り付けているとき表示します。 

「エミュレーション設定」で「解除」を選択している場合は、表示されません。 

广乃 1 部 1ド I ->1 

アプリケーションで PrintiaXL ドライバを使用して印刷する場合には、 
オペレータパネルの設定は無効になります。プリンタドライバ側で設定 
してください。 

参照プリンタドライバのヘルプ、または『オンラインマニュアル』「ソ 
フトウェア編」参照 

:両面ユニット（オプション）を取り付けているとき表示されます。 

:給紙位置が余白の最小値となります。 

: Ethernet タイプを設をした場合、電源を切断して、数秒経過後に再び投入して<ださい。 

: Printia LASER Internet Service のアクセス許可リストの許可設定:がすべて「無効」じ 
なっているときは表示されません。 

:設をの詳細は、「セ丰ュリティに関する設を」 （137 ページ）参照 
設をを無効にした場合の詳細は、『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」の Printia 
LASER Internet Service の説明を参照 

機能の詳細は 「 IP アドレスによるアクセス管理」 （137 ページ)」参照 
MP カセットを使用しているときのみ表示されます。 

給紙トレイ（オプション）を使用しているときのみ表示されます。 

MP カセットを使用しているときのみ表示されます。プリンタ本体は、 A 5 じ(下の用紙サイ 
ズを認識できません。このため、はがきを印刷する場合には必ず設定を [ ON ] にし、 A 5 
サイズの用紙に印刷する場合は、必ず設定を [ OF 円にしてください。 

MP カセットに、はがきおよび A 5 サイズの用紙をセットする方法は 

r ： 参照 「 MP カセットにはがきをセットする」 （47 ページ）参照 

厂：参照 「 MP カセットに A 5 サイズの用紙をセットする」 （48 ページ）参照 


r ^巧叫 


5 6 7 8 9 

ネ ネ 本 本 本 


0 12 3 

本 本 本 本 
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% オペレータパネルで行える主な設定と操作 


ここでは、プリンタのオペレータパネルで行える主な機能の設をや操作方まじついて説明します。 


■ 設定の一賣印刷 

プリンタおよび LAN ポートの現在の設を内容の一覧を印刷します。 

設定の一覧は、メニューモードの「システム印刷」一「設をの印刷」で印刷します。 
-設定の一覧の例 


FUJITSU XL-XXXX 11111111 ^ ― — 

ん■二 I * 一 



广乃 I ィ I ド I -\ 

-巧刷は、現在設をされている方まで行われます。 A 4 サイズの用紙を基 
準とし、 A 4 よリルさい用紙がセットされているときは、自動的に縮小し 
て印刷します。ただし、はがき、 A 5 サイズよリルさい不定形用紙は印刷 
できません。印刷した場合は、「サイズフソク A 4ヲイレテクダサイ」 

と表示されますので、他のサイズに変更して再度印刷してください。 

-用紙がない場合は「ヨウシナシ」と表示されますので、用紙を補給して 
ください。 

. 巧刷を中止する場合は、「リセット」スイ、ソチを押してください。 

- LAN 設定で 「 TCP / IP プ□トコル」を「無効」にしたとき、 LAN 設定 
内容は巧刷されません。 

また、エミユレーシヨン設をを「無効」にしたときは、エミユレーシヨ 
ン設をの内容は表示されません。 

V_ J 
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国 I P アドレスの設定 

本プリンタじ IP アドレスを設をするには、プリンタじ直接設をする手動設をと、プリンタの電源 
投入時に DHCP サーバから自動的に取得する自動取得設定の2つがあります。ご使用の環境に合 
わせていずれかの方まで設定して<ださい。 

設定は、ネットワークに接続されたパソコンから添付の CD - ROM に収められているソフトウェ 
アを使用して行うこともできます。ソフトウェアじよる設を方法は『オンラインマニュアル』「ソ 
フトウェア編」を参照してください。 

鲁手動設定の場合 

設定は、メニューモードの「初期設定」一 「 IP アドレス設定」で、まず 「 DHCP 自動取得」を解 
除に変更してか6、 IP アドレスの設定を行います。 

メニューモードで DHCP 自動取得の画面を表示し、次の手順で設をしてください。 

〇 DHCP 自動取得を解除する 

「►」または「◄」スイ、ソチを押して「カイジョ」 

と表示させます。「設定」スイッチを押すと「*」 

が表示され、値が設をされます。初期設をは「* 

セッテイ」です。 

© IP アドレスを設定する 

①「▲」スイ、ソチを押して次の表示じします。 


「►」または「イ」 


D H C P シ、、 

•ホカイシ'' 


卜 '' ウシュトク 


▲ 


i 「設定」 


「▲」 


I P アト'' レスセツテイ 
DHCP シ' 卜' ウシュトク 


②「►」スイ、ソチを押して 「 IP アドレス」と表 
示し、「▼」スイ、ソチを押します。 


③「►」または「◄」スイ、ソチを押して IP アド 
レスを変更するブ□ック （ IP アドレス1〜 4) 
を選択して「▲」「▼」スイッチで値を設定 
します。 



i 

「►」スイ、ソチ 

I P アト'、 

レス 

セツテイ 

► I P アト、、 

レス 

▼ 


i 

「▼」 

I P アト、、 

レス 

▲ 

£ 0. 

0. 

0. 0 


i 

「►」または「◄」 


I P アト'' レス 
192. 0. 0. 
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④をブ□ックすべてを設定したら「設定」ス 
イッチを押し、カーソルが*じ移動している 
のを確認します。（この操作では、 IP アドレ 
スはまだ反映されません。） 

サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの 
設定を行うときは、「▲」スイ、ソチを押して 


i 「設定」 


I P アト、、 

レス 


▲ 

全19 2. 1 

6 8. 

0. 

10 


《 IP アドレスは設定例でず。 


手順②の表示に戻した後「►」「◄」スイ、ソ 
チを押して「サブネットマスク」「ゲートウェ 
イ」とそれぞれ表示された状態で③〜④の操 
作を行ってください 0 


© 


設定を終了する 


設定が終わった6「メニュー」スイ、ソチを押し、プリンタじ設定値を反映させます。 
設定値反映後、プリンタが再起動しオンライン状態に戻ります。 


• DHCP による自動取得の場合 

メニューモードの「初期設定」一 「 IP アドレス設定」一 「 DHCP 自動取得」が「*セッテイ」に 
なっていることを確認します。 

DHCP サーバとプリンタをネットワークに接続し、プリンタの電源を投入してください。プリン 
夕の起動時に IP アドレスを DHCP サーバから取得します。 


广別聲1ド1 ->1 

- DHCP じより TCP / IP 構成情報を自動的に取得する場合は、本プリンタ 
の電源を再投入しても同じ IP アドレスを取得できるように DHCP サー 
パにクライアントの予約を行って<ださい。予約のときに必要となるプ 
リンタの MAC アドレスについては、 メニュ ーモードの「初期設を」一 
「 LAN 設定」一 「 MAC アドレス」を参照、または設をの一覧を印刷して 
ください。 

- DHCP じよる自動取得の場合、 IP アドレスの取得まで(こかかる時間は 
ネツトワーク環境によって異なります。 

取得した IP アドレスは、メニューモードの「保守メニュー」 一「 IP アド 
レス表示」で確認することができます。 

• IP アドレスが取得できなかった場合や、表示された IP アドレスがじ(前手 
動設をした値の場合は、メニューモードの「初期設定」一 「 IP アドレス 
設を」一 「 DHCP 自動取得」（「•手動設をの場合」の手順 〇〜©参 
照）が「*セツテイ」になっているか確認します。「*カイジョ」の場合 
は、「*セツテイ」じ変更してください。（初期値は「*セツテイ」です。） 
設定変更後、メニューモードをあけるとプリンタが再起動し、 IP アドレ 
スの取得を行います。 

V_ J 
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TCP / IP の動作確認 


TCP / IP が正常に動作しているかの確認は、メニューモードの「システム印刷」-「設をの印刷」 
を行い、 「 LAN 設を」の 「 TCP / IP 動作状態」および 「 LAN ステータス」を確認してください。 



TCP / IP 動作状態 


コード 

内容と 処置 

0 

TCP / IP は正常に動作しています。 

1 

IP アドレス、またはサブネットマスクの設定に誤りがあります。設 
定内容が正しいか確認してください。 

2 

DHCP により TCP / IP 構成情報を取得中です。 

3 

DHCP による TCP / IP 構ぶ情報の取得要求がタイムアウトしまし 
た。 

LAN ケーブルが正しく接続されているか、または DHCP サーバの 
電源が投入されているか確認してください。 

4 

DHCP による TCP / IP 構成情報のリース更新が拒否されました。 
いったん電源を切断し、再び投入してください。 

5 

DHCP による TCP / IP 構ぶ情報のリース更新要求がタイムアウト 

LAN ケーブルが正しく接続されているか、または DHCP サーバの 
電源が投入されているか確認してください。 

6 

IP アドレスが他のホストで使用されています。 

他のホストの設定を確認し、重複していない IP アドレスを設定し 
てください。 DHCP で IP アドレスを自動取得している場合は、電 
源を再投入して < ださい。 

9 

その他不明の状態です。 

考えられる主な原因に、ゲートウェイの設定に誤りがある可能性 
があります。 
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• LAN ステータス 

LAN の接続状態を「 a . bbbb . cccc . dd 」 の形式で表示します。を部の意□ホは次の通 
りです。 

a :ネットワークに接続されているかを表示します。 

^-1 :ネットワークに接続されています。 

0 :ネットワークに接続されていません。 LAN ケーブルが正しく接続されているか確 
認してください。 

bbbb ： プリンタのデータ転送能力を表示します。 

III 10 Base-T Half 1:有効/0:無効 

II I —— 10 Base-T Full 1:有効/0:無効 

I I - 100 Base-TX Half 1:有効/0 :無効 

' -100目 ase-TX Full 1:有効/0 :無効 

※メニューモードの 「 LAN 設定」- 「 Ethernet タイプ」で設定を変更できます。 

C C C C :八ブなどのプリンタの接続先のデータ転送能力を表示します。 

III 10 Base-T Half 1:有効/0:無効 

II I —— 10 Base-T Full 1:有効/0 :無効 

I I - 100 Base-TX Half 1:有効/0 :無効 

' -100目 ase-TX Full 1:有効/0 :無効 

※八ブによっては「0000」と表示される場合があります。このときは、八ブの取扱説明書で転送 
能力を確認してください。 

d d :現在プリンタがどの転送速度で接続しているかを表示します。 

1^-1: 100 Mbps /0 : 10 Mbps 
I ——1: Full /0 : Half 
※ a が0のときは、「一-」と表示されます。 
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y セキュリティに関する設定 

ここでは、プリンタを使用する場合に設をできるセ丰ュリテイ機能じついて説明します。 


乃 I ィ I 巧 - 

セキュリティに関するすべての機能は 、 Printia LASER Internet 
Service から設定することができます。 

感参照 『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」参照 

「サービス管理」の「インターネットサービス」を無効に設をした場合 
など 、 Printia LASER Internet Service からの設定:が行えないときは、 
オペレータパネルで設をを行ってください。 


ポート/サービスの管理 

ネットワークサービスと印刷や橫索に使用するポートの有効/無効を設定します。 

設をは、メニューモードの「初期設を」一 「 LAN 設を」一「サービス設を」から行います。 


乃 I ィ|巧 - 

を設定を無効にした場合についての詳細は 、 Printia LASER Internet 
Service のネットワークサービスの説明を参照してください。 

像参照 『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」参照 


IP アドレスによるアクセス管理 

プリンタにアクセスできるパソコン （ IP アドレス）を制限するかしないかを設定します。 

設をは、メニューモードの「初期設定」一 「 LAN 設定」一「アクセス管理」から行います。 


乃 I ィ|巧 - 

IP アドレスを制限する場合は、あらかじめ Printia LASER Internet 
Service のネットワークサービス設をでアクセス許可リストの設をを 
行ってお<必要があります。 

像参照 『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」参照 
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■ オペレータパネルの操作制限 

管理者じ(外のユーザによるプリンタの設を変更を防止するためじ、オペレータパネルからのメ 
ニューモードの操作をパスワード （4 巧じ(内の数字）で制限します。 

設定は、メニューモードの「初期設定」一「管理/初期化」一「メニュー操作制限」から行います。 
パスワードの初期値は、「9999」です。パスワードの変更は、メニューモードの「初期設定」一 
「管理/初期化」一「パスワードの変更」から行ってください。 

「メニュー操作制限」を有効にすると、オペレータパネルでメニューモードに移るときにパスワー 
ドの入力を要求されます。 

「►」または「◄」スイ、ソチを押してパスワード 
を入力する巧を選択し、「▲」または「▼」ス 
イッチで值を設をしたあと、「設を」スイ、ソチを 
押して < ださい。 



ハ°スワート '' 

► [ ] 



广乃 I ィ I ド I - \ 

パスワードを忘れた場合は、次のいずれかの方まで対処してください。 

- Printia LASER Internet Service で新しいパスワードを設定： 

「管理者モード」一「オプション情報」一「管理者情報」の「オペレー 
タパネル操作制限のパスワードの変更」で新しいパスワードを設をし 
てください。 

感参照 『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」参照 
-オペレータパネル操作制限無効モードで起動 
「メニュー」スイッチと「設定」スイッチを同時に押しながら、プリン 
夕の電源を入れると、オペレータパネル操作制限機能を無効にしてプ 
リンタが起動します。この場合は、メニューモードに入る前のパスワー 
ド入力が必要ありません。パスワードの変更で新しいパスワードを設 
定し直してください。 

V. _ J 


% 消耗品の管理 


プリンタのトナーカートリッジなどの消耗品の警告発生履歴の保存と化力を行うことができま 


す。 


广乃 I ィ I ド1 ->1 

添付ソフトウェアによりパソコン上で消耗品の警告発生履歴の □ グを 
採取-管理する方まもあります。 

像参照 詳細は『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」参照 

V_ J 

•履歴の保存 

履歴は最大90件まで自動的に保存されます。90件じ(上になった場合は、古いものから順に削除 
され、最新の90件を保存します。 
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•履歴の出力 

履歴は次の方まで化力することができます。 

• レポート巧刷 

メニューモードの「システム印刷」一「消耗品レポート」で消爲品履歴レポートの印刷を行い 
ぶ9 〇 

消耗品履歴レポートの化力例 


XL-XXXX 消耗品履歴レポート 


装置情報 

MAG アドレス： XXXXXXXXXXXX 

ROM 版数 : Ver xx.xx 


[ID] 

[総印刷お数] 

[電源投入時間] 

[ログ情漸 

腰因] 

0XX 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

カー トリッジ 

トナーロー警告発生 

0XX 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

走:着器 ユニット 

寿命警告発生 

0XX 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

カー トリッジ 

トナーロー警告発生 

0XX 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

扛を口 

装置寿命発生 


乃 I イ I ド1 - N 

電源投入時闇では、電源が投入されていた累積時闇を表示します。 

単位は、時間になります。 

V_ J 

- Printia LASER Internet Service による CSV フアイル化力 
「管理者モード」一「オプション情報」一「消耗品履歴の保存」で CSV ファイルとして保存す 
ることができます。 

感参照 詳細は、『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」参照 

•履歴の消去 

履歴はメニューモードの「初期設を」一「管理/初期化」一「消耗品履歴初期化」で消去するこ 
とができます。 
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用紙について 



この章では、本プリンタで使用できる用紙とそ 
の保管のしかたについて説明します。 


使用できる用紙 . 142 

給紙方法と用紙のサイズ . 142 

普通紙 . 143 

プレプリント紙、カラー紙 . 144 

長尺紙 . 144 

官製はがき . 146 

OHP フイルム . 146 

ラベル紙 . 146 

使用できない用紙 . 147 

本プリンタで使用できない用紙 . 147 

両面 EP 刷で使用できない用紙 . 148 

給紙カセツトで使用できない用紙 . 148 

MP カセツトで使用できない用紙 . 148 

用紙の保管上のごを意 . 149 
















ぺージプリンタ XL -5900 G / 54006取扱説明書 


J 使用できる用紙 


本製品で使用できる用紙について、給紙方法、用紙サイズ、および用紙の種類ごとに説明します。 


% 給紙方法と用紙のサイズ 


給紙方法と用紙サイズの関係を次の表に示します。 


給紙方法 

タイプ 

サイズ 

重量 

積載可能枚数 

MP カセット 

普通紙/再生紙 

A 3 タテ、目4タテ、 

A 4 3つ、目5 3つ、 

A 5 ヨコ、リーガル 
タテ、レターヨコ、 
不を形(幅100〜 

297 X 長さ148〜 
420 mm ) 

60〜 90 g / nrf 

約 150 枚 

(64 g / nrf の用紙の場合） 

厚紙 

91 ~135 g/m 

横ガイドの上限線まで 

官製はがき 

八ガ丰3コ 

1 90 g / m 

約60枚 

OHP フイルム 

A 4 3つ 

— 

約100枚 

ラベル紙 

A 4 3つ 

60 〜 135 g/nrf 

約75枚 

給紙トレイ 
(オプション） 

普通紙/再生紙 

A 3 タテ、目4タテ、 

A 4 3つ、目5 3つ、 

A 5 ヨコ、リーガル 
タテ、レターヨコ、 
不を形(幅100〜 

297 X 長さ148〜 
420 mm ) 

60 〜 90 g / nrf 

約100枚 

(64 g / nrf の用紙の場合） 

厚紙 

91 〜 135 g/nrf 

横ガイドの上限線まで 

官製はがき 

八ガ丰3コ 

190 g / m 

約50枚 

OHP フイルム 

A 4 3つ 

— 

約75枚 

ラベル紙 

A 4 3つ 

60~135 g/m 

約75枚 

長尺紙 

幅297 (固定 ）X 
長さ 

420.1— 900 mm 

60 〜 135 g/nrf 

一枚ずつ手でセット 

給紙カセット 
(標準） 

普通紙/再生紙 

A 3 タテ、目4タテ、 

A 4 3つ、目5 3つ、 

A 5 ヨコ、リーガル 
タテ、レターヨコ、 
不定形(幅100〜 

297 X 長さ148〜 
420 mm ) 

60 〜 90 g / nrf 

約250枚 

(64 g / rTf の用紙の場合） 

厚紙 

91 〜 135 g/nrf 

横ガイドの上限線まで 

OHP フイルム 

A 4 3つ 

— 

約100枚 

ラベル紙 

A 4 3つ 

60 〜 135 g/nrf 

横ガイドの上限線まで 

拡張給紙 

ユニット 

(オプション） 
( A 3/250 枚 
または 

550枚） 

普通紙/再生紙 

A 3 タテ、目4タテ、 
A 4 3つ、目5 3つ、 
A 5 ヨコ、リーガル 
タテ、レターヨコ、 
不定形（幅100〜 
297 X 長さ148〜 
420 mm ) 

60 〜 90 g / nrf 

約250枚または550 
枚 （64 g / nrf の用紙の場 
合ミ 

厚紙 

91 ~135 g/m 

横ガイドの上限線まで 
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園画圆 


用紙を大量にお買い求めになる前に、サンプル用紙でためし印刷し 
て、支障がないことを確認することをお勧めします。 

はがきは、官製はがきを使用して〈ださい。あらかじめ印刷されたは 
がきや反りのあるはがきを使用すると、走行不良が発生することがあ 
ります。 

官製はがきは、給紙カセットからは印刷できません。 MP カセットま 
たは給紙トレイから印刷してください。 

プリンタドライバおよびオペレータパネルで設定した用紙のサイズ 
と、実際に使用する用紙のサイズは、必ず一致させて〈ださい。 
異なるサイズの用紙に印刷した場合、プリンタが故障するおそれがあ 

し1ま寸 

長尺紙は、給紙トレイ（オプション）からのみ印刷できます。 

不定お用紙および長尺紙に印刷する場合は、プリンタドライバの用紙 
サイズ設定を、それぞれ「ユーザ定義サイズ」「長尺紙」にして〈だ 
さい。印刷する用紙とプリンタドライバで設定した用紙サイズが異 
なっていると、装置が故障するおそれがあります。 

幅が 297 mm 未満の長尺紙は絶対に使用しないでくださし、プリンタが 
故障するおそれがあります。 

0 HP フィルム、ラベル紙は拡張給紙ユニットから印刷できません。 
用紙の種類やサイズを頻繁に変更する場合は、オプションの給紙トレ 
イを一が巧くドさし、 

再生紙をご使用される場合は、レ:>1下の点にごを意頂きますようお願い 
いたします。 

-湿度が高い環境では用紙が吸湿するため、印刷時に紙づまりやシ 
ワ、巧れ、印字乱れ等が発生する場合があります。このような環境 
でご使用される場合は、包装紙から必要な分だけ用紙を取り出して 
— イ穿巧くドさし、 

-また、夜間/休日等のプリンタ停止時は、給紙カセット/給紙トレ 
イに用紙を放置しないで〈ださい。プリンタから用紙を取り出して 
包装紙に戻し、密閉して保管して〈ださい。 

-「古紙100%巧生紙」は銘柄によって吸湿の傾向が異なります。特 
に、夏場の空調が入らないような高温-高湿環境でご使用になる場 
合は、事前に同様の環境で十分な確認を行っていただいたうえで、 
銘柄を選定して〈ださい。 

-不定お用紙の印刷において、しわ/斜行/角巧れ/二重送/紙づ 
まり等が発生する場合があります。印刷する前に、用紙のカール/ 
反りをなおしてから用紙をセットして〈ださい。 

また、高温/高湿環境や低温/低湿環境を避けて、保管/運用して 
ください。 


普通紙 


本製品では、 PPC 用紙および普通紙を使用することができます。しかし、一般の市販品じは本製 
品に適さないものもあります。できるだけサプライ用紙をご使用ください。 


r ： 参照 サプライ用紙の詳細は、「サプライ品一覧」（189ページ）参照 
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It プレプリント紙、カラー紙 


カラー紙の着色顔料やプレプリント用のインクは、耐熱性で190ででも変質せず、紙質は普通紙 
と同等のものをご使用ください。プレプリント用紙に耐熱性の低いインクを使用した場合やイン 
クが乾いていない状態で用紙を使用した場合、インクが本製品のを着器、感光ドラムおよび□一 
ラなどに付着し、印字品質の低下、ジャム、装置破損の原因となります。 

また、インクや紙粉の影響により、用紙搬送/巧刷/定着に関係する部品がミち損/変質/磨耗す 
る場合があります。を期的に清掃、または部品のを換を行って<ださい。 



長尺紙 


-縦や横に長いデータ （900 mm の長さまで）を巧刷することができます。印刷は Printia XL ド 
ライバのみ使用可能です。 

-長尺紙は、給紙トレイ（オプション）からのみ巧刷できます。 


r ： 参照 給紙トレイに用紙をセットする方法は、 

「オプションの給紙トレイに用紙をセットする」 （52 ページ）参照 

-長尺紙は、サプライ用紙をご使用ください。サプライ用紙じ(外を使用した場合は、シワ、印刷 
ずれ、を着不良、およびミちれが発生することがあります。 

r ： 参照 サプライ用紙の詳細は、「サプライ品一覧」（189ページ）参照 

-長尺紙の全領域（全長）に印刷すると、印刷内容の下端（用紙方向：縦の場合）、または左端 
(用紙方向：横の場合）が欠けることがあります。その場合は、下端（用紙方向：縦の場合）、 
または左端（用紙方向：横の場合）余白を増やして印刷して < ださい。 
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園■國 


-幅が 297 mm 未満の長尺紙は絶対に使用しないでくださし、プリンタが 
故障する恐れがあります。 

-アプリケーションソフトによっては長尺紙に印刷できない場合があ 
ります。 

-長尺紙に印刷する場合は、下端（用紙方向：縦の場合）、または左端 
(用紙方向：横の場合）余白を十分に （10 mm レ:>1上）とって印刷してく 
ださい。全領域（全長）に印刷すると、下端が欠けることがあります。 
-用紙サイズスイッチは「パネルで設定」に合わせてください。 

-長尺紙は、1枚ずつセットして〈ださい。 

-長尺紙をセットするときは、次の図のように手で支えて〈ださい。 



印刷が始まったら、長尺紙に無理な力を加えないで〈ださい。紙づま 
りの原因になります。また、排紙口から出て〈る長尺紙は次の図のよ 
うに手で支えてください。 


第6章用紙について 
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はがきに巧刷するときは、文章面^宛を面の順に片面ずつ巧刷してください。（両面印刷機能に 
は、対応していません。） 

宛を面^文章面の順で巧刷すると、はがきの反りの影響できれいに巧刷できないことがあります。 
反りがあるときは上向きに約 2 mm じ(内の反りじなるように修正してから印刷してください。 

1 一2 一3 


〔文章面〕 


2 


〔宛名巧〕 

3 


官製はがきをセットするときは、次の点じ留意してください。 

-巧刷面を上じしてセットしてください。 

- MP カセットに横長方向にセットしてください。 

-ご使用になるアプリケーションソフトの設を内容と巧刷方向に合わせて官製はがきをセットし 
てください。試し印刷で方向を確認されることをお勤めします。 

y 0 HP フイルム 

を着時の熱（約190で）で溶けたり、変質したりしないものをご使用ください。 




列署1订 


OHP フィルムは、 MP カセット、給紙カセット（標準）および給紙トレイ（オプシヨ 
ン）で印刷できます。 


ラベル 紙 


ツルツルした台紙面が表面になく、台紙全体がラベルで覆われているレーザプリンタ用のものを 
ご使用ください。また、粘着剤が定着時の熱（約190で）で溶けたり変質したりしないものをご 
使用 < ださい。 


園圆圃 


0 HP フイルムやラベル 紙をご使用になるときは、 レーザ プリ ンタ 用のも 
のをお買い求めください。巿販のものの中には本製品に適さないもの 
がありますので、ためし印刷などで確認したうえでご使用ください。 


% 官製はがき 


文章面 



力—ル除き 
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使用できない用紙 


じ(下の用紙は本製品では使用できません。 


本プリンタで使用できない用紙 


じ(下に挙げる用紙は、紙づまりを起こしたり、プリンタ本体の故障の原因となったり、またはき 
れいじ巧刷できなかったりしますので、使用しないで<ださい。 

-厚すぎる用紙や、薄すぎる用紙 
-湿っている用紙や、濡れている用紙 
-一度印刷された用紙 

-貼り合わせた用紙や、糊などがついている用紙 
-反り、しわ、巧り目のある用紙や、破れている用紙 
-カールし ている用紙 
-静電気で密着している用紙 

-長方形じ(外の用紙や、バインダー用の穴またはミシン目のある用紙 

-表面を加工、または特殊なコーティングをおこなった用紙（感熱紙、カーボン紙、メールシー 
ル紙など） 

-大量のタルク成分を含んだ用紙（オフセット印刷用の用紙等）や酸性紙（中性紙をご使用<だ 
さい） 

-用紙の全面または大部分じあらかじめ印刷されているプレプリント用紙 
-インクに導電材料（金属、カーボンなど）を使用したり、190での熱でガスが発生するインク 
を使用したプレプリント用紙 
-190での熱で溶けたり、変質する用紙 
-ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙 
-ざら紙や繊維質の多い用紙など、表面がなめらかでない用紙 
-裁断部のバリが大きい用紙 
-紙粉のをい用紙 

. インクジェット専用紙、インクジェット用 OHP フィルム、インクジェット用はがき 
. カラー ページプリンタ用の OHP フィルム、長尺紙 
-封筒 

-台紙全体がラベルで覆われてなく、かつレーザプリンタ用じ(外のラベル用紙 


X 使用できません 


〇使用できます 




全面ラベル紙 


第6章用紙について 
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% 両面印刷で使用できない用紙 


じ(下の用紙は両面印刷では使用できません。 

厚紙 （91 g / m 2 〜 135 g / m 2 )、 OHP フィルム、ラベル紙、不を形用紙、長尺紙官製はがき 


% 給紙カセツトで使用できない用紙 


長尺紙は、給紙カセットでは使用できません。オプションの給紙トレイをご使用<ださい。 


園圆圆 


長尺紙に印刷する場合は、プリンタドライバの用紙サイズ設定を、「長 
尺紙」にして〈ださい。設定した用紙のサイズと、実際に使用する用 
紙のサイズは、必ず一致させて〈ださい。異なるサイズの用紙に印刷 
した場合、プリンタが故障する恐れがあります。 


MP カセツトで使用できない用紙 


長尺紙は、 MP カセットでは使用できません。オプションの給紙トレイをご使用ください。 


園麵圃 


長尺紙に印刷する場合は、プリンタドライバの用紙サイズ設定を、「長 
尺紙」にしてください。設定した用紙のサイズと、実際に使用する用 
紙のサイズは、必ず一致させてください。異なるサイズの用紙に印刷 
した場合、プリンタが故障する恐れがあります。 
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用紙の保管上のごを意 


用紙は水分を吸収しやすい特性を持っているため、非常に変化しやすいものです。製造条件を厳 
重に管理して製造した用紙でも、保管状態が悪いと品質が損なわれ、印刷品質や紙送りなどじ悪 
い影響を与えます。じ(下に示す保管上のを意事項を守って、最良の状態に保って<ださい。 
用紙は次のような場所に保管して<ださい。 

-暗<、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所 
-平らな パレ、ソ トの上 
-温度20で、湿度 50% RH の環境 

次のような場所は避けてください。 

-床の上に直接置< 

-直射日光の当たる場所 
. 外壁の内側のお< 

-段差や、曲がりのある場所 
-静電気が発生するところ 

-過度の温度上昇と、急激な温度変化のあるところ 
-複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば 

次のような状態で保管して < ださい。 

-開封後の残りの用紙は、ほこりが付かないよう、包装してあった紙に包む 
. 長期間プリンタを使用しないときは、給紙カセットや給紙トレイから用紙を抜き取り、包装し 
てあった紙に包む 

广乃 1ィ1 hH -\ 

-長時闇放置した用紙を使用した場合、うま<印刷できないことがありま 
す。具体的じはじ(下のような現象が発生する場合があります。 

-巧刷した用紙が丸まり、排化不良となる。 

-巧刷した用紙にシワが発生する。 

-紙づまりが発生する。 

-再生紙をご使用される場合は、じ(下の点じごを意頂きますようお願いい 
たします。 

-湿度が高い環境では用紙が吸湿するため、印刷時に紙づまりやシワ、 

折れ、印字乱れ等が発生する場合があります。このような環境でご使 
用される場合は、包装紙から必要な分だけ用紙を取り化してご使用く 
だ、女し^ 

-また、夜闇/休日等のプリンタ停止時は、給紙カセット/給紙トレイ 
に用紙を放置しないでください。プリンタから用紙を取り化して包装 
紙に戻し、密閉して保管してください。 

-「古紙100%再生紙」は銘柄によって吸湿の傾向が異なります。特に、 
夏場の空調が入らないような高温-高湿環境でご使用じなる場合は、 
事前に同様の環境で十分な確認を行っていただいたうえで、銘柄を選 
定してください。 

V_ J 
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紙づまりになったとき . 

紙づまりのおもな原因 . 

カセットイ寸おでつまった用紙を取り除く 
給紙トレイでつまった用紙を取り除く...， 
定着器がおでつまった用紙を取り除< ..., 

プ□セスカートリッジがおでつまった用紙を取り除く 
両面ユニットにつまった用紙を取り除く 

故障かなと思ったとき . 

印刷品質が低下したとき . 

メ、ソセーシー覧 . 

オペレータパネルのエラーメッセージ...， 
オペレータパネルの警告メッセージ 


巧7早 

二んなときには 


この章では、故障が発生したと思われるとき、 
紙づまりのとき、各種メッセージが表示された 
ときの処置のしかたについて説明します。 


233568915007 

555555566777 

111111111111 
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細:づまりになったとき 


紙づまりが発生するとメッセージランプが点灯し、液晶ディスプレイじ『カミツ'' マリ』と表示 
されます。 

エラーメッセージじは、紙づまりが発生した場所も表示されます。 

次の要領でつまった用紙を取り除いて<ださい。 

つまった用紙をすべて取り除きカバーを閉じると、印刷可能状態じなり、紙づまりが発生したペー 
ジから巧刷を再開します。 


定:着器での プ□セスカートリツジ 



園■國 


つまった用紙を取り除いてカバーを閉じてもメッセージが消えない 
ときは、用紙がまだ残っています。再度点検して、つまった用紙を完 
全に取り除いてください。 

つまった用紙を取り除いた後に、必ず上部カバーを一度開き、内部に 
紙が残っていないことを確認します。その後、上部カバーを閉じてく 
ださい。 

用紙は破れないようゆっくりと取り除いてください。 


广乃 I ィ I ド I ->1 

-プ□セスカートリッジ付おに紙づまりが発生した場合オペレータパネ 
ルに「プリンタナイブ」と表示されます。 

-を着器に紙づまりが発生した場合、オペレータパネルに「八イシトレイ」 
または「プリンタナイブ」と表示されます。 

V__ J 
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A \ 注意 


けが つまった用紙を取り除いたり故障処置を行ったりする 
ときは、次の点にを意してください。 

-ネックレスやネクタイなどがプリンタ内部に巻き込 
まれないようじを意してください。ケガの原因になる 
ことがあります。 

-プリンタの突起部分などに触れないようじを意して 
ください。ケガの原因じなることがあります。 

义災 つまった用紙を取り除くときは、プリンタ内部に紙片 
が残らないようすべて取り除いてください。紙片が 
残ったままになっていると义がなどの原因になること 
があります。 

なお、を着器や□ーラ部に用紙が巻き付いているとき 
には無理じ取らないで、「八ードウエア修理相談セン 
ター」（193ページ）じご連絡ください。 


h 紙づまりのおもな原因 

紙づまりには次のような原因が考え6れます。紙づまりを防ぐために、じ(下のことにごを意くだ 
さい。 

-プリンタを水平に設置する 
-適切な用紙を使用する 

-給紙カセットや給紙ユニットじ用紙を正しくセットする 
-カールしていない用紙を使用する 

-給紙カセットを奥に突き当たるまで、しっかりと押し込む 

h カセット付近でつまった用紙を取り除く 

MP カセツトおよび給紙カセツト付近でつまった用紙は、次の手順で取り除きます。 


カセツトをプリンタから引きおく 



第7章こんなときには 
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© 


カセツト内にシワのある用紙があ 
れば取り除く 


セ、ソトしてある用紙が乱れている場合 
は、整えてください。 



© 


プリンタの奥につまった用紙がな 
いか確認する 

つまった用紙はゆっくりと引きあきま 
す。 


圈圃圆 


オプションの拡張給紙ュニットを取り付け 
ている場合は、すべてのカセットを引き抜い 
て確認して〈ださい。 



〇 


カセットをプリンタの奥に突き当 
たるまで、しっかりと押し込む 


巧 上部カバーを開き、内部に用紙が 
残っていないことを確認して閉じ 
る 
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h 給紙トレイでつまった用紙を取り除〈 

給紙トレイでつまった用紙は、次の手順で取り除きます。 

〇 


セツトされている用紙を取り出 
し、用紙セツト部を閉じる 


© 


搬送部を引きおく 


© 


搬送部の上部を開け（①)、つまつ 
ている用紙があれば取り除く（②） 


園圃國 


用紙が破れた場合は、紙片が残っていないか 
どうかを確認してください。 


搬送部の上部を閉じる 






第7章こんなときには 
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% 定着器付近でつまつた用紙を取り除〈 


を着器付おでつまつた用紙は、次の手順で取り除きます。 
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© 


★印のついたレバーを手前に下げ 
る 

つまっている用紙があれば、取り除きま 
す。途中で用紙が破れている場合は、紙 
片が残っていないかどうかを確認して 
ください。 

別。巧 - 

★の付いたレバーは、手を離すと元の位 
置に戻ります。 

左ちにある緑色のレバーは、下がった状 
態じしておいてください。 



國圃圃 


定着器は高温になっています。直接触れると 
やけどすることがありますので、十分に注意 
してください。 


〇 


背面 カバーを 閉じる 


© 


上部カバーを開き、内部に用紙が 
残っていないことを確認して閉じ 




第7章こんなときには 


































ぺージプリンタ XL -5900 G / 54006取扱説明書 


プロセスカートリツジ付近でつまった用紙を 
取り除く 


〇 


プロセスカートリツジ 付近で つ 
まった用紙は、次の手順で取り除 
きます。 

排化トレイに用紙がある場合は取り除 

< 


© 


上部カバーを開く 




© 


プロセスカートリツジの 取っ手を 
持ち、ゆつくりと引き上げる 


乃 I イ 11^1 - \ 

トナーで床などをミちさないようじ、取り 
化したプ□セスカートリッジを置く場所 

じは紙などを敷いておいてください。 

V-/ 



〇 


プロセスカートリ ツジを 取り出し 
た部分を確認する 


つまっている用紙や破れた紙片が残っ 
ていないかどうか確認し、あれば取り除 


きます。 
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© 


プロセスカートリツジの取っ手を 
持ち、プリンタに取り付ける 



上部カバーを閉じる 



両面ュニットにつまった用紙を取り除〈 


両面ユニットにつまった用紙は、次の手順で取り除きます。 

•排出口付近につまった用紙を取り除く 

用紙の排化□を確認し、つまっている用紙を取 
り除きます。 

用紙が破れた場合は、紙片が残っていないかど 
うかを確認してください。 

また、用紙が取り化しに<い場合は、次項「上 
カバー内につまった用紙を取り除く」を参照し 
てください。 



第7章こんなときには 
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•上カバー内につまった用紙を取り除く 


〇 両面ュニットの左側面上部にある 
レバーを上げてロックを外し、両 
面ユニットの上カバーを開く 



© 



両面ュニットの上カバーを閉じる 
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故障かなと思ったとき 


故障かなと思っても、故障ではないことがよ<あります。 

そんなとき、次のを項目を読んで確認してください。 

广乃 1ィ1 H -\ 

パソコンのアプリケーションからの印刷やネットワーク経由で使用時のトラブルじ 
ついては、『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」を参照してください。 

V _ J 


こんなとき 

よ〈ある例 

ここをお調べ〈ださい 

電源が投入できない 

-電源コードの抜け 

-電源コードを確実に差し込み、電源が投入 


-停電 

( I 側）されていることを確認してください。 

電源を投入してもすぐ 

-コンセントじ問題あり 

-ほかの電気製品が動作することを確認してく 

に切れる 

-電圧が違う 

ださい。 

-コンセントの電圧を調べてください。 

C 参照「安全上のごを意」 （9 ページ）参照 

Cm 「電源の投入」 （41 ページ）参照 

Cm 「電源の切断」 （55 ページ）参照 

巧刷しない 

-プリンタの電源ホ投入 

-パラレルケーブル、 USB ケーブルが外れていな 


-パラレルケーブル、 

いか確認してください。 


USB ケーブルがあけ 

-「オンライン」ランプが点灯し、『オンライン』 


ている 

-オンライン状態でない 

と表示されていることを確認してください。 

C 参照「パラレルケーブルの接続」巧7ぺージ） 
参照 

4!^照 「US 目ケーブルの接続」 （59 ぺージ)参照 

堅「電源の投入」 （41 ページ）参照 

堅「電源の切断」 （55 ページ）参照 

/>照「第日童オペレータパネルの操作」 

(113 ページ）参照 


第7章こんなときには 
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こんなとき 

よ〈ある例 

ここをお調べ〈ださい 

正しい用紙をセットし 
ているのじ、エラーが 
表示される 

- A5 サイズの用紙を 
セットしているのじ、 
プリンタがレターサ 
イズと認識し、用紙サ 
イズ不一致のエラー 
が化る 

• MP カセットにはがき 
をセットしているの 
に、プリンタが A5 サ 
イズと認識し、用紙サ 
イズ不一致のエラーが 
化る。 

• MP カセットに A5 サ 
イズの用紙をセットし 
ているのにはがきと認 
識し、用紙サイズ不一 
致のエラーが化る 

- Printianavi を利用してプリンタの状態を表示 
し、カセットの用紙サイズを確認してくださ 
い。 

-カセットの縦/横ガイドクリ、ソプが正しく 
セットされているか確認してください。 

- MP カセットからはがきおよび A5 サイズの用 
紙に印刷する場合、用紙をセットした後にオペ 
レータパネルの設定が必要になります。オペ 
レータパネルで 「MP 八ガキモード」の設定を 
確認してください。 

嫁参照プリンタの状態を表示するには『オンラ 
インマニュアル』「ソフトウェア編」参 
照 

堅「給紙カセット、 MP カセットへの用紙 
のセット」 （44 ページ）参照 

鮮照 「MP カセットじはがきをセットする」 

(47 ページ）参照 

C 参照 「MP カセットじ A5 サイズの用紙を 
セットする」 （48 ページ）参照 

オペレータパネルのス 
イッチが機能しない 

オペレータパネルの操 
作が制限されている 

オペレータパネルの操作制限を解除してくださ 
い。 

Cm 「オペレータパネルの操作制限」(138 
ぺージ）参照 

オペレータパネルのス 
イッチがときどき機能 
しない 

-スイ、ソチを確実に押し 
ていない 

-プリンタの状態で効か 
ないスイ、ソチがある 

-スイ、ソチのまん中をしっかり押してください。 

£>堅「第5章オペレータパネルの操作」 

(113 ページ）参照 

異常音がする 

-プリンタ内部に用紙く 
ずやクリップなどの異 
物がある 

-給紙カセットの装着が 
不完全 

-プリンタ内部を点横してください。 

-給紙カセットを完全に装着してください。 

参照「給紙カセット、 MP カセットへの用紙 
のセット」 （44 ページ）参照 

Cm . 「オプションの給紙トレイに用紙をセッ 
卜する」 （52 ページ）参照 

「紙づまりじなったとき」 (152 ぺージ） 
参照 

用紙が傾く、外れる、 
破れる、つまる 

-用紙が正しくセットさ 
れていない 
-用紙が適切でない 
-プリンタが水平でない 

-それぞれの状態をよ<確認し、適切な処置を 
取ってください。 

堅「安全上のごを意」 （9 ページ）参照 

Cm . 「用紙じついて」(141ページ）参照 
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こんなとき 

よ〈ある例 

ここをお調べ〈ださい 

用紙が二重送りされる 

-用紙どうしがくっつい 
てしまつ 

-用紙をよくさばいてください。 

-ラベル紙の場合は1枚ずつセットして印刷し 
てください。 

参照「給紙カセット、 MP カセットへの用紙 
のセット」 （44 ページ）参照 

Cm . 「オプションの給紙トレイに用紙をセッ 
卜する」 （52 ページ）参照 

紙づまりが発生した 

-用紙がくっつきやすい 
-用紙が正しくセットさ 
れていない 
-用紙が適切でない 
-プリンタが水平でない 

-それぞれの状態をよ<確認し、適切な処置を 
とってください。 

-用紙のセット方向を確認してください。 

- A 4、 目5、 A 5、 レターサイズの用紙は、横長 
にセットしてください。 

- A 3、目4、リーガルサイズの用紙は、縦長に 
セットしてください。 

C 参照「安全上のごを意」 （9 ページ）参照 

Cm 「用紙について」 (141 ページ）参照 

Cm 「紙づまりじなったとき」 (152 ぺージ） 
参照 

給紙カセットの化し入 
れができない 

. 印刷中に電源を切断し 
た 

-紙づまりが発生してい 
る 

-給紙カセットのフタを 
していない 

-電源を切断（〇側）して、数秒経過後に投入 
( I 側）してください。 

-それぞれの状態をよ<確認し、適切な処置を 
取ってください。 

Cm 「電源の投入」 （41 ページ）参照 

Cm 「電源の切断」巧5ページ）参照 

「紙づまり(こなったとき」(152ぺージ） 
参昭 

-給紙カセットのフタは、必ず閉めて使用してく 
ださい。 

裏面がミちれる 

プリンタ内の用紙搬送 
路がミちれている 

数枚テスト巧刷して、ミちれの薄れ具合で、ミちれが 
とれたかどうか判断してください。 

オペレータパネルでプリンタをメニューモード 
にして、テスト巧刷をしてください。 

C 参照「プリンタの清掃」(101ページ）参照 

4^照「オペレータパネルからの設定!（メニュー 
モード）」 (119 ページ）参照 

エラーメ、ソセージが表 
示され、印刷されない 


それぞれの状態をよ<確認し、適切な処置を取っ 
てください。 

参照「オペレータパネルのエラーメッセージ」 
(170 ページ）参照 


第7章こんなときには 
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こんなとき 

よ〈ある例 

ここをお調べ〈ださい 

用紙がないのにブザー 
が鳴らない 

-ブザーが鳴らない設定 
にしている 

-給紙トレイから用紙を 
補給している 

-オペレータパネルでプリンタをメニューモー 
ドにして、ブザーの設定値を「設定」にしてく 
ださい。 

4^照「オペレータパネルからの設定!（メニュー 
モード）」 （11 9ページ）参照 
-給紙トレイからの巧刷時は、ブザーは鳴りませ 
ん 0 

プ□セスカートリッジ 
を装着してもカート 
リッジなしとエラーが 
表示される 

-他せ製のプ□セスカー 
トリ ツジを装着してい 
る 

-プ□セスカートリツジ 
が故障している 

-他せ製のプ□セスカートリッジを使用してい 
ないか確認してください。 

-上部カバーを開いている場合には、上部カバー 
を閉じてください。 

純正のプ□セスカートリッジを使用していて、 
下記のエラー表示される場合にはプ□セス 
カートリッジが故障しています。新しいプ□セ 
スカートリッジに巧換してください。 




力ートリ ッシ '' イシ'' ヨウ 

EP カートリッシ' コウカン 




C 参照「プ□セスカートリッジの交換」 （96 ぺ一 
ジ）参照 

印刷開始時や印刷中に 
ジュンビと表示される 

-巧刷終了後、すぐに異 
なる用紙設をの印刷を 
開始した 

-幅の狭い用紙などを大 
量に連続印刷した 

を着器の温度調整中であり、プリンタの異常では 
ありません。しばらく待つと印刷が再開されま 
す。 

液晶ディスプレイの表 
示が判読できない 

静電気による誤作動 

アースが正しく接続されていることを確認して 
ください。 

プリンタの動作が安を 
しない 


C 参照「安全上のごを意」 （9 ページ）参照 

ノ、ングアップする 
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印刷品質が低下したとき 


印刷品質が低下したときの処置じついて説明します。 

ここで説明する処置をしても印刷品質が改善されない場合や、ここに示したじ(外の現象が起きた 
場合は、「八ードウエア修理相談センター」 （193 ページ）じご連絡ください。 


A 注意 


やけどプリンタを使用した直後はを着器が非常に熱<なって 
います。「高温を意」ラベルが貼ってある箇所（を着器 
やその周辺）じは、絶対に触れないで<ださい。やけ 
どの原因となることがあります。 


よ〈ある例 

ここをお調べ〈ださい 

巧字ミ農度の設をが適正でな 
い。 

巧字ミ農度を調整して < ださい。 

オペレータパネルでプリンタをメニューモー 
ドじして、環境設をの印字ミ農度調整で設をし 
てください。 

£>堅「オペレータパネルからの設定（メ 
ニューモード）」 （11 9ぺージ）参照 

シールドガラスがミちれてい 

シールドガラスを清掃してください。 

C 参照「シールドガラスの清掃」(104ぺ一 
ジ）参照 

用紙が湿気を含んでいる。 

新しい用紙に交換してください。 

r ■参照「給紙カセット、 MP カセットへの用 
紙のセット」 （44 ページ）参照 

厂参0^「オプションの給紙トレイに用紙を 
^セットする」 （52 ぺージ）参照 

プ□セスカートリツジ内に 
トナーがない。 

新しいプ□セスカートリッジに巧換してくだ 
さい。 

4>照「プ□セスカートリッジの交換」 （96 
ぺージ）参照 

プ□セスカートリツジが劣 
化、または損傷している。 

新しいプ□セスカートリッジに交換してくだ 
さい。 

「プ□セスカートリッジの巧換」 （96 
ぺージ）参照 


:んなとき 


印刷がうすい 
(かすれる、不鮮明） 


PRlsfrER 


第7章こんなときには 
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こんなとき 

よ〈ある例 

ここをお調べ〈ださい 

E 

鳥点「 • 」や黒し 
ザ巧刷される 

• 

• 

v 」 v 円し」 

使用している用紙が適切で 
ない。 

適切な用紙をセットしてください。 

Cm . 「用紙じついて」(141ページ）参照 

• 

PF 

• 

\ 

• 

SJNTE 民 

• 

• 

トナー残量が少な< なつ 
た。 

新しいプ□セスカートリッジに巧換してくだ 
さい。 

「プ□セスカートリッジの交換」 （96 
ぺージ）参照 


プ□セスカートリッジが劣 
化、または損傷している。 

新しいプ□セスカートリッジに交換してくだ 
さい。 

C 参照 「プ□セスカートリッジのを換」 （96 
ぺージ）参照 

黒線が印刷される 

プ□セスカートリッジが劣 
化、または損傷している。 

新しいプ□セスカートリッジに巧換してくだ 
さい。 

C 参照 「プ□セスカートリッジの交換」 （96 
ぺージ）参照 


PF 

\ 

JNTER 


等間隔にミちれる 


プリンタ内の用紙搬送路が 
ミちれている。 

数枚テスト巧刷して、ミちれの薄れ具合でミちれ 
がとれたかどうか判断して < ださい。 

照 「オペレ ー タパネルからの設定（メ 
ニューモー ド）」 （11 9ぺ ージ） 参照 


PRINTER 


\ 


プ□セスカートリッジが劣 
化、または損傷している。 

新しいプ□セスカートリッジに巧換してくだ 
さい。 

C 参照 「プ□セスカートリッジのを換」 （96 
ぺージ）参照 

黒<塗りつぶされた部 
分に白点がある 

使用している用紙が適切で 
ない。 

適切な用紙をセットしてください。 

Cm 「用紙じついて」(141ページ）参照 




J 

\ 

ド 

プ□セスカートリッジが劣 
化、または損傷している。 

新しいプ□セスカートリッジに巧換してくだ 
さい。 

「プ□セスカートリッジの交換」 （96 
ぺージ）参照 
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こんなとき 

よ〈ある例 

ここをお調べ〈ださい 

指でこすると 
かすれる 

PRINTER 

、ナー が 

用紙が湿気を含んでいる。 

新しい用紙に交換してください。 

公参堅「給紙カセット、 MP カセットへの用 
紙のセット」 （44 ページ）参照 

「オプションの給紙トレイに用紙を 
セットする」 （52 ページ）参照 

\ 


定着器の左ちじある緑色の 
レバーが上がった状態に 
なっている0 

定:着器の左ちにある緑色のレバーを下げて< 
ださい。 


使用している用紙が適切で 
ない。 

適切な用紙をセットしてください。 

に参照「用紙について」 (141 ぺージ）参照 

用紙全体し黒 1 
て巧刷される 

をがつい 

プ□セスカートリッジが劣 
化、または損傷している。 

新しいプ□セスカートリッジに交換してくだ 
さい。 

C 参照「プ□セスカートリッジの交換」 （96 
ぺージ）参照 

1 

■ 

プリンタ内の高圧電源など 
の故障が考えられる。 

「ハードウェア修理相談センター」 （193 ペー 
ジ）にご連絡<ださい。 

何ち印刷されない 

プ□セスカートリッジの卜 
ナーシールが完全に引き抜 
かれていない。 

トナーシールを引き抜きます。 

堅「プ□セスカートリッジの交換」 （96 
ぺージ）参照 



\ 


一度に複数枚の用紙が搬送 
されている。 

用紙をいったん取り化し、よくさばいてから 
再度セットしてください。 

「給紙カセット、 MP カセットへの用 
紙のセット」 （44 ページ）参照 

C 参照「オプションの給紙トレイに用紙を 
セットする」 （52 ページ）参照 


プ□セスカートリッジじ卜 
ナーが残っていない。 

新しいプ□セスカートリッジに交換してくだ 
さい。 

「プ□セスカートリッジの交換」 （96 
ぺージ）参照 

プ□セスカートリッジが劣 
化、または損傷している。 

新しいプ□セスカートリッジに巧換してくだ 
さい。 

4>照「プ□セスカートリッジのを換」 （96 
ぺージ）参照 

プリンタ内の高圧電源など 
の故障が考えられる。 

「八ードウェア修理ネ目談センター」（193ぺ一 
ジ）じご連絡<ださい。 


第7章こんなときには 
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こんなとき 

よ〈ある例 

ここをお調べ〈ださい 

白あけが起こる 

PRINTER 
PR 。 下 -e 民 

\ 


シールドガラスがミちれてい 

シールドガラスを清掃してください。 

C 参照「シールドガラスの清掃」 (104 ぺ一 
ジ）参照 

用紙が湿気を含んでいる。 

新しい用紙に交換してください。 

公参堅「給紙カセット、 MP カセットへの用 
紙のセット」 （44 ページ）参照 

Cm . 「オプションの給紙トレイに用紙を 
セットする」 （52 ページ）参照 


使用している用紙が適切で 
ない。 

適切な用紙をセットしてください。 

/>照「用紙じついて」 (141 ぺージ）参照 

トナーシールの切れはし 
が、プ□セスカートリッジ 
内に残っている。 

新しいプ□セスカートリッジに交換してくだ 
さい。 

C 参照「プ□セスカートリッジの交換」 （96 
ぺージ）参照 

用紙にシワがつ 

< 

用紙のセットが適切でな 
い。 

用紙を正しくセットしてください。 

「給紙カセット、 MP カセットへの用 
紙のセット」 （44 ページ）参照 

「オプションの給紙トレイに用紙を 
セットする」 （52 ページ）参照 


用紙が湿気を含んでいる。 

新しい用紙じを換してください。 

「給紙カセット、 MP カセットへの用 
紙のセット」 （44 ページ）参照 

「オプションの給紙トレイに用紙を 
セットする」 （52 ページ）参照 


定着器の左ちにある緑色の 
レバーが上がった状態に 
なつている0 

走:着器の左ちにある緑色のレバーを下げて< 
ださい。 

使用している用紙が適切で 
ない。 

適切な用紙をセットしてください。 

Cm . 「用紙じついて」(141ページ）参照 

文字がにじむ 

PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 


用紙が湿気を含んでいる。 

新しい用紙に交換してください。 

「給紙カセット、 MP カセットへの用 
紙のセット」 （44 ページ）参照 

「オプションの給紙トレイに用紙を 
セットする」 （52 ページ）参照 

\ 

使用している用紙が適切で 
ない。 

適切な用紙をセットしてください。 

堅「用紙じついて」 (141 ページ）参照 


プ□セスカートリッジが劣 
化、または損傷している。 

新しいプ□セスカートリッジに巧換してくだ 
さい。 

照「プ□セスカートリッジのを換」 （96 
ぺージ）参照 
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:んなとき 


よ〈ある例 


:をお調べ〈ださい 


縦長に白あけする 


PRINT ]; 民 
PRINT じ民 
PRINT ]; 民 
PRINT ]; 民 
PRINTER 


プ□セスカートリッジが正 
しくセツトされていない、 
またはプ□セスカートリツ 
ジ内のトナーがかたよって 
いる0 


いったんプ□セスカートリッジを取り化し、 
軽く振ってからもう一度セットし直してくだ 
さい。 

Cm 「プ□セスカートリッジのを換」 （96 
ぺージ）参照 


シールドガラスがミちれてい 

な0 


シールドガラスを清掃してください。 

C 参照 「シールドガラスの清掃」(104ぺ一 
ジ）参照 


プ□セスカートリツジが劣 
化、または損傷している。 


新しいプ□セスカートリッジに交換してくだ 
さい。 

CMM . 「プ□セスカートリッジの交換」 （96 
ぺージ）参照 


不要なトナーがつ< 


PRINTER 


印字ミ農度の設定が適正でな 
い。 


印字濃度を調整して<ださい。 

オペ レータパ ネルでプリンタをメ ニユーモー 
ド じして、 環境設をの巧字ミ農度調整で設をし 
てください。 

C 参照 「オペレータパネルからの設定：（メ 
ニューモード）」 （11 9ぺージ）参照 


使用している用紙が適切で 
ない。 


適切な用紙をセットしてください。 

Cm 「用紙について」(141ページ）参照 


プ□セスカートリツジが劣 
化、または損傷している。 


新しいプ□セスカートリツジに交換してくだ 
さい。 


參竖「プ□セスカー 
ぺージ）参照 


トリッジの交換」 （96 


太い文字や図形に影が 
化る 


解像度、ディザ、明るさの 
設定が適切でない。 


PP 


プリンタドライバの[グラフィツクス]ダイ 
ア□グで、解像度、ディザ、明るさを調整し 
てください。 

獻参照 『オンラインマニュアル』「ソフト 
ウェア編」参照 


プ□セスカートリッジが劣 
化、または損傷している。 


新しいプ□セスカートリツジに交換してくだ 
さい。 

Cm 「プ□セスカートリツジのを換」 （96 
ぺージ）参照 
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ツ47 、/ — 



オペレータパネルのエラーメツセージ 


プリンタでエラーが発生すると、オペレータパネルの液晶ディスプレイじエラーメッセージが表 


示されます。 


次の表に従って処置してください。 


表示メ ッセージ 

表示内容と処置 

参照先 

ヨウシナシ 

•-••ヲイレテクダサイ 

自動給紙で印刷を開始したときに、 

給紙カセットまたは給紙トレイに 
用紙がないと表示されます。 

給紙カセット X (1、 2または 3) ま 
たは給紙トレイじ、表示されたサイ 
ズの用紙をセットすると、巧刷可能 
状態じなり、印刷を開始します。 

ぐ参照 

「給紙カセット、 MP 力 
セットへの用紙のセッ 
卜」 （44 ページ）参照 
「オプションの給紙トレ 
イに用紙をセットする」 
(52 ぺージ）参照 

ヨウシナシ カセット 

•-••ヲイレテクダサイ 

プリンタドライバの「基本設を」で 
「自動給紙」を設をしているときに 
指をされたサイズの用紙がないと 
表示されます。（給紙トレイ装着時 
は、プリンタドライバの設定の他に 
メニュ ーモードの MP / 給紙トレイ 
の自動給紙設をを「無効」（こしてい 
ると含） 

給紙カセットまたは MP カセットに 
指をサイズの用紙をセットすると、 

巧刷を開始します。 

ぐ参照 

「給紙カセット、 MP 力 
セ、ソトへの用紙のセッ 

卜」 （44 ページ）参照 

ヨウシナシ カセット X 

•-••ヲイレテクダサイ 

巧刷を開始したときに、給紙カセッ 
卜に用紙がないと表示されます。給 
紙カセット X (1、 2または 3) に、 
表示されたサイズの用紙をセット 
すると、印刷可能状態に切り替わ 
り、印刷を開始します。 

ぐ:参照 

「給紙カセット、 MP 力 
セットへの用紙のセッ 
卜」 （44 ページ）参照 

ョウシナシ MP カセット 

•-••ヲイレテクダサイ 

巧刷を開始したときに、 MP カセッ 
卜に用紙がないと表示されます。表 
示されたサイズの用紙をセットす 
ると、印刷を開始します。 

定型外の用紙の場合、「ヨウシナシ」 
を檢知するまでに数十秒かかる場 
合があります。 

ぐ参照 

「給紙カセット、 MP 力 
セットへの用紙のセッ 

卜」 （44 ページ）参照 

ヨウシナシキュウシトレイ 
.... ヲイレテクダサイ 

巧刷を開始したときに、給紙トレイ 
に用紙がないと表示されます。表示 
されたサイズの用紙をセットする 
と、巧刷を開始します。 

走:型外の用紙の場合、「ヨウシナシ」 
を檢知するまでに数十秒かかる場 
合があります。 

ぐ参照 

「オプションの給紙トレ 
イに用紙をセットする」 
(52 ぺージ）参照 
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表示メ ッセー ジ 

表示内容と 処置 

参照 先 

カセットナシ 

.... ヲイレテクダサイ 

プリンタドライバの「基本設定」で 
「自動給紙」を設定しているときに 
すべてのカセット給紙□じカセッ 
卜がないと表示されます。（給紙卜 
レイ装着時は、プリンタドライバの 
設定!の他じメニューモードの MP / 
給紙トレイの自動給紙設をを「無 
効」じしているとき） 

給紙カセットまたは MP カセットの 
給紙□じカセットをセットしてく 
ださい。 

ぐ参照 

「第5章オペレータパ 
ネルの操作」 （113 ペー 
ジ）参照 

カセットナシ カセット X 

•- ••ヲイレテクダサイ 

印刷を開始したときに、指定した給 
紙カセットがないと表示されます。 
印刷するサイズの用紙を入れた給 
紙カセットをプリンタじセットす 
ると、巧刷を開始します。 

今照 

「給紙カセット、 MP 力 
セットへの用紙のセッ 

卜」 （44 ページ）参照 

カセットナシ MP カセット 
•- ••ヲイレテクダサイ 

MP カセットを指定して印刷を行う 
場合に、 MP カセットがセットされ 
ていないと表示されます。印刷する 
サイズの用紙を入れた MP カセット 
をセットしてください。 

に参照 

「給紙カセット、 MP 力 
セットへの用紙のセッ 
卜」 （44 ページ）参照 

八ンソウブナシキユウシトレイ 
八ンソウブヲイレテクダサイ 

給紙トレイ指を印刷を行う場合に 
搬送部が引き抜かれていると表示 
されます。給紙トレイの搬送部を 
セットすると印刷を開始します。 

今照 

「給紙トレイを取り付け 
る」 （74 ページ）参照 
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表示メ ッセージ 

表示内容と処置 

参照先 

カミソマリ 

XXXXXXXXXXX 

紙づまりが発生すると表示されま 
す。 

給紙カセット、プリンタ内部、排化 
部、両面ユニットの中を確認してく 
ださい。また、プリンタ内で紙づま 
りが発生した場合、給紙トレイに 
セットされている用紙を取り化し、 

給紙カセ、ソトを取り外して、プリン 
夕の内部を確認してください。 

X はエラー箇所です。次の9種類が 
表示されます。 

-カセット1 
カセット1内部 
-カセット2 
カセット2内部 
-カセット3 
カセット3内部 
-キュウシトレイ 
給紙トレイ内部 
• MP カセット 

MP カセット内部 
-八イシトレイ 
排紙部 

-プリンタナイプ 
プリンタ内部、給紙カセット、排 
紙部 

-リヨウメンユニット1 

プリンタ内部、給紙カセット、両 

面ユニット 

•リヨウメンユニット2 
プリンタ内部、両面ユニット 

ぐ:参照 

「紙づまりになったと 
き」 (152 ページ）参照 

カバーオープン 

XXXXXXXXXXX 

カバーを開けていると表示されま 
す。オペレータパネルに表示された 
箇所を確認してください。 

X はカバーが開いている箇所です。 

-リヨウメンカバー 
両面カパー 

-ウエ/ノ\イメンカバー 
上部カバー、背面カバー 


ヨウシサイズフイ、ソチ 
•-••ヲイレテクダサイ 

自動給紙で印刷を開始したときに、 

給紙カセットまたは給紙トレイの 
用紙サイズと、印刷データの用紙サ 
イズが異なっていると表示されま 
す。給紙カセット X (1、 2または 
3)、または給紙トレイじ、表示され 
たサイズの用紙をセットすると、巧 
刷を開始します。 

また、給紙カセットの縦/横のガイ 
ドクリ、ソプが正しく設をされてい 
ない場合に表示されることがあり 
ます。縦/横のガイドクリップが正 
しく設をされていることを確認し 
てください。 

今照 

「給紙カセット、 MP 力 
セットへの用紙のセッ 
卜」 （44 ページ）参照 

ぐ参照 

「オプションの給紙トレ 
イに用紙をセットする」 
(52 ぺージ）参照 
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表示メ ッセー ジ 

表示内容と処置 

参照先 

サイズフイ、ソチカセット X 
.... ヲイレテクダサイ 

印刷を開始したときに、給紙カセッ 
卜 X (1、2または 3) にセットされ 
ている用紙サイズと、印刷データの 
用紙サイズが異なっていると表示さ 
れます。表示されたサイズの用紙を 
セットすると、印刷を開始します。 
また、給紙カセットの縦/横のガイ 
ドクリップが正しく設定されてい 
ない場合に表示されることがあり 
ます。縦/横のガイドクリップが正 
しく設定されていることを確認し 
てください。 

ぐ参照 

「給紙カセット、 MP 力 
セットへの用紙のセッ 
卜」 （44 ページ）参照 

サイズフイ、ソチ カセット 

•- ••ヲイレテクダサイ 

MP カセット装着時にプリンタドラ 
イパの「基本設を」で「自動給紙」 
を設をしているときに、 MP カセッ 
卜の用紙サイズと巧刷データの用 
紙サイズが異なっていると表示さ 
れます。（給紙トレイ装着時は、プ 
リンタドライバの設をの他にメ 
ニユーモードの MP / 給紙トレイの 
自動給紙設をを「無効」じしている 
とき）いずれかのカセットに表示さ 
れたサイズの用紙をセットすると、 

巧刷を開始します。 

ぐ:参照 

「給紙カセット、 MP 力 
セットへの用紙のセッ 

卜」 （44 ページ）参照 

サイズフイ、ソチ MP カセット 
•- ••ヲイレテクダサイ 

巧刷を開始したときに MP カセット 
じセットされている用紙サイズと、 
印刷データの用紙サイズが異なっ 
ていると表示されます。また、はが 
きおよび A 5 サイズの用紙に印刷す 
るときにオペレータパネルの 「MP 
八ガキモード」で設定している用紙 
サイズと印刷データの用紙が異 
なっている場合にも表示されます。 
表示されたサイズの用紙をセット 
すると巧刷を開始します。 

また、縦/横のガイドクリップが正 
しく設定されていない場合にも、表 
示される場合があります。縦/横の 
ガイドクリ、ソプが正し<設をされ 
ているか確認してください。 

今照 

「給紙カセット、 MP 力 
セットへの用紙のセッ 
卜」 （44 ページ）参照 

サイズフイ、ソチキユウシトレイ 
.... ヲイレテクダサイ 

印刷を開始したときに給紙トレイ 
じセットされている用紙サイズと、 

巧刷データの用紙サイズが異なっ 
ていると表示されます。表示された 
サイズの用紙をセットすると印刷 
を開始します。 

ぐ参照 

「オプションの給紙トレ 
イに用紙をセットする」 
(52 ぺージ）参照 
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表示メ ッセージ 

表示内容と処置 

参照先 

サイズカクニン X X X X X 

.... ヲイレテクダサイ 

印刷を開始したときに指定した用 
紙サイズと実際に給紙された用紙 
サイズが異なっていると表示され 
ます。表示されたサイズの用紙を 
セットすると印刷を開始します。 

-X X X X X 

給紙を行ったカセット、または給 
紙トレイ 

ぐ:参照 

「給紙カセット、 MP 力 
セットへの用紙のセッ 
卜」 （44 ページ）参照 
「オプションの給紙トレ 
イに用紙をセットする」 
(52 ぺージ）参照 

サイズフソク MP カセット 

A 4 ヲイレテクダサイ 

MP カセットを取り付けた場合、設 
をの巧刷時に A 5 よリルさい用紙が 
セットされています。 A 4 サイズの 
用紙をセ、ソトするか、リセ、ソトス 
イッチで巧刷を中止し、 A 5 じ(上の 
大きさで再度巧刷してください。 

ぐ参照 

「給紙カセット、 MP 力 
セットへの用紙のセッ 
卜」 （44 ページ）参照 

サイズフソク丰ュウシトレイ 

A 4 ラ イレテクダサイ 

給紙トレイを取り付けた場合、設定 
の印刷時に A 5 よリルさい用紙が 
セットされています。 A 4 サイズの 
用紙をセ、ソトするか、リセットス 
イッチで印刷を中止し、 A 5 じ(上の 
大きさで再度印刷してください。 

ぐ参照 

「オプションの給紙トレ 
イに用紙をセットする」 
(52 ぺージ）参照 

カートリッジイジヨウ 

EP カートリッジコウカン 

プ□セスカートリッジが正しく認 
識できない場合に表示されます。 

プ□セスカートリッジを正しく 
セットし直してください。セットし 
直してち本エラーが表示される場 
合は、プ□セスカートリッジを交換 
してください。 

ぐ参照 

「プ□セスカートリッジ 
の交換」 （96 ページ）参 
照 

カートリッジナシ 

EP カートリッジカクニン 

プ□セスカートリッジがセ、ソトさ 
れていないと表示されます。プ□セ 
スカートリッジをセットしてくだ 
さい。 

ぐ参照 

「プ□セスカートリッジ 
の巧換」 （96 ページ）参 
照 

ユニットカクニン 

XXXXXXXXXXXX 

表示されたユニットが正しくセッ 
卜されていない場合に表示されま 
す。表示箇所を確認し、セットし直 
してください。給紙トレイおよび両 
面ユニットを装着する場合は、あら 
かじめ電源を切ってから作業を 
行ってください。 

X はエラー箇所です。次の 2 種類が 
表示されます。 

-キュウシトレイユニット 
給紙トレイ 

-リヨウメンユニット 
両面ユニット 

ぐ:参照 

「給紙トレイの取り付け 
かた」の4ページ）参照 
「両面ユニットの取り付 
けかた」 （76 ページ）参 
照 

カイゾウドシテイムコウ 
インサツセッテイカクニン 

プリンタが印刷できない解像度が 
指をされた印刷データを受信した 
場合に巧刷を中止して表示されま 
す。 

プリンタドライバの解像度を設定 
し直してください。 
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表示メ ッセー ジ 

表示内容と処置 

参照先 

メモリフソク 

カタメンインサツ^セッテイ 

メモリを増設していない状態で 
A 3、目4 、 Legal の用紙を1200 dpi 
で両面巧刷するときに、じ(下の状態 
の場合、表さされます。 

-プリンタドライバで「プ□テクト 
モードで巧刷する」をじして 
いる 

-プリンタドライバの「プ□テクト 
モードで印刷する」が!□のとき、 
および印刷データの処理に必要 
なメモリが確保できないとき。 
Printianavi 使用時は、「設定:」ス 
イッチを押す、または3秒経過する 
と片面で印刷します。 

Printianavi 未使用時は、「設定:」ス 
イッチを押すと片面で印刷します。 

ぐ参照 

「プリンタ RAM モ 
ジュールの取り付けか 
た」 （69 ページ）参照 

メモリオーバー 

1ブ インサツ ー セッテイ 

メモリを増設しているとき、部単位 
巧刷を設をして行った印刷のデー 
夕量が、部単位印刷用のメモリ残量 
よリ大きし^場合し表されます0 
Printianavi 使用時は、「設走:」ス 
イッチを押す、または3秒経過する 
と1部のみ印刷します。 

Printianavi ホ使用時、「設定:」スイ、ソ 
チを押すと1部のみ印刷します。 
ただし、プリントサーバが 
Windows NT 4.0/2000/ XP / 
Windows Server 2003環境で 
Printianavi を使用している場合、 
上記メッセージを表示後、部単位巧 
刷を再開します。 


アンダーランエラー 

インサツセッテイカクニン 

巧刷中にアンダーランエラーが発 
生した場合に表示されます。 

再度巧刷するには、メモリを増設す 
る、用紙のサイズをルさくする、ま 
たはドライパの解像度を下げて< 
ださい。メモリを増設するときは、 
あらかじめ電源を切ってから行っ 
てください。 

※アンダーランエラーは、印刷内 
容が複雑でプリンタの処理が追 
いつかない場合に発生します。 


ジドウキユウシムコウ 
インサツセッテイカクニン 

すべての給紙□に対し、メニュー 
モードの自動給紙設定を「無効」じ 
しているときに、自動給紙で巧刷を 
行うと表示されます。給紙□を指を 
して巧刷をし直してください。 
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お 7 F メッセージ 


C 0 2 

コント□-ラ 

ィジョゥ 

RAM 

1エラー 


C 03 

コント□ーラ 

ィジョゥ 

RAM 2エラー 


C 04 

コント□-ラ 

イジヨウ 

CG - 

ROM 1エラー 

C 05 

コント□-ラ 

イジヨウ 

CG - 

ROM 2エラー 

C 06 

コント□-ラ 

イジヨウ 

CG - 

ROM 12エラー 

C 13 

コント□-ラ 

ィジョゥ 

MAC アドレスエラー 


C 15 

コント□-ラ 

イジヨウ 

Fla 

S h - ROM エラー 

C 16 

コント□-ラ 

イジヨウ 

トウ□ク 

シヨ丰カシマス 

C 17 

コント□-ラ 

ィジョウ 

□グ 

ヲシヨ丰力 

シマス 

C 21 

コント□-ラ 

ィジョウ 

LSI 

エラー 


C 2 2 

コント□ーラ 

ィジョウ 

EE PROM エラー 


C 23 

コント□ーラ 

イジヨウ 

ROM 

1チェックサムエラー 

C 24 

コント□-ラ 

イジヨウ 

ROM 2 チェックサムエラー 


表示内容と処置 


参照先 


ROM をよび RAM の異常を橫化す 
ると表示されます。 

いったん電源を切断し、再び投入し 

てくドか>1 

それでちこのエラーメ 、ソ セージが 
表示される場合は、その内容を 
「八ードウエア修理ネ目談センター」 
(193 ページ）へご連絡ください。 
『 C 16 コント□ーライジヨウ』 
発生時は、電源を再投入するとプリ 
ンタの設を内容を工場化荷時の初 
期設をに戻します。 

設定値を変更している場合は再度 
設定してください。 

『 C 17 コント日ーライジヨ 
ウ』発生時は、電源を再投入すると 
プリンタじ保存された消耗品警告 
履歴を消去します 0 


C 25 コント□ーラ 
USB ェラー 


イジョウ 


E 01 エンジンイジヨウ 
FUSER イジヨウ 


E 0 2 

エンジン 

イジョウ 

ROS 

モーッ 

つショウ 

E 03 

エンジン 

イジョウ 

メイン 

モーッ 

コショウ 

E 04 

エンジン 

ィジョウ 

フアン 

アラーム 


E 0 5 

エンジン 

イジョウ 

メモリ 

ィジョウ 

X 

E 06 

エンジン 

イジョウ 

ツウシンエラー 

XX YY 

E 07 

エンジン 

イジョウ 


J \- ドウェアの異常を檢化すると 
表示されます。 

いったん電源を切断し、再び投入し 
てください。 

それでも エラー メ 、ソ セージが表示 
される場合は、その内容を「八ード 
ウェア修理相談センター」 (193 
ページ）へご連絡ください。 


タイムアウト エラー 
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y オペレータパネルの警告メッセージ 

メンテナンス情報や給紙□のセット状態に関する警告を下段の1〜9巧目に表示します。 
警告メッセージが表示されても、印刷は続けることができます。 

• 警告表示の例 


オンライン 
カセットカクニン1 


•詞 添! 订 


警告が複数発生している場合、下記の表の上から順番に該当するエラー 
が表示されます。 

《「カセットカクニン」と「トナー□一」のエラーが同時に発生した場 
合、「カセットカクニン」のエラーのみオペレータパネルに表示され 
ます。「カセットカクニン」のエラーを回避後、「トナー□一」のエ 
ラーが表示されます。 


表示メ 、ソ セージ 

表示内容と処置 

カセツトカクニン n 

セットされていない給紙カセットがあると、 
表示されます。給紙カセットをセットしてく 
ださい 。 （n :カセット番号） 

トレイカクニン 

給紙トレイを装着時に、給紙トレイ搬送部が 
引きあかれている場合に表示されます。正し 
くセットしてください。 

MP カクニン 

• MP カセットがセットされてないと、表示 
されます。 MP カセットをセットしてくだ 
さい。 

-給紙トレイが正し<取り付けられていない 
状態で電源を投入した場合に表示されま 
す。この場合、プリンタの電源を切り、給 
紙トレイを正しく取り付けてください。 

トナー□- 

トナーの残量が少な < なると表示されます。 
新しいプ□セスカートリッジをセットしてく 
ださい。 

テイチヤク丰 

を着器の交換時期になると表示されます。 
「八ードウエア修理相談センター」 (193 ペー 
ジ）へご連絡<ださい。。 

ソウチジュミヨウ 

本装置の寿命として規をしている巧刷ページ 
数を超過した場合に表示されます。この警告 
が表示されても、ただちに巧刷ができな<な 
るわけではありませんが、故障頻度が上昇す 
ることが予想されます。 

また、この警告が表示されな<ても、装置導 
入後5年を経過した場合は装置寿命となりま 
す。 

「プリンタの基本仕様」 （180 ペー 

ジ）参照 


第7章こんなときには 
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付録 



ここでは、プリンタを使用する際に補助的に必 
要となることがらについて説明します。 


プリンタの基本仕様 . 180 

イソターフエース仕ネホ . 1 86 

オプション品一覧 . 185 

有寿命部品/消耗品/定期交換部品じついて .187 

サプライ品一覧 . 189 

用紙関係 . 191 

アフターサービス (こついて . 193 








型名 


XL- 590 0G 


XL-5400G 


印刷方式 


電子写真方式 


印刷速度（コピー動作に 
よる連続印刷時） 

単位：ぺージ/分 


普通紙 

片面 

両面 

普通紙 

片面 

A 4 

30.6 

21.4 

A 4 

25.4 

A 3 

17.4 

12.2 

A 3 

15.6 

A 5 

30.6 

21.4 

A 5 

25.4 

巨4 

19.5 

13.6 

B 4 

17.1 

巨己 

30.6 

21.4 

B 5 

25.4 

不定お用紙 


不を形用紙'‘'4 


1.7 〜 29.7 


長尺紙 


1.0 


1.7 〜 24.7 


長尺紙 


1.0 


両面巧刷にすると印刷速度は遅< なります。 

厚紙モードにすると印刷速度は遅くなります。 

不を形用紙の場合は、用紙サイズによって、巧刷速度が異なります。 


ウォームアップ時闇 


12秒下 （22 で、電源電圧100 V 時） 


エンジン解像度 


600 dpi / 1200 dpi 


データ処理解像度 


300 dpi X 300 dpi 

600 dpi X 600 dpi 
1200 dpi X 1200 dpi 


スムージング処理 


Super FEIT (1200 dpi L がい 
^ FEIT 二 Fujitsu Enhanced Image Technology 


用紙種類 


MP カセット 

普通紙 （60 g / m 2 〜 90 g / m 2)、 

厚紙 (91 g / m 2 〜 135 g / m 2)、 

OHP フイルム、ラベル紙、はがき 
給紙トレイ（オプション） 

普通紙 （60 g / m と〜 90 g / m 2)、 

厚紙 (91 g / m 2 〜1 35 g / m 2 )、 

OHP フイルム、ラベル紙、はがき、長尺紙 
給紙カセット（標準） 

普通紙、 

厚紙 (91 g / m 2 〜 135 g / m 2)、 

OHP フイルム、ラベル紙 
拡張給紙ユニ、ソト（オプション） 

普通紙 

厚紙 (91 g / m 2 〜 135 g / m 2 ) 


ぺージプリンタ XL -5900 G / 54006取扱説明書 


プリンタの基本仕様 


W 下に、 XL - 5900 G / 540 0 G のを仕様を示します。 


面8 9 7 〇 8 

師7 〇 5 2 iS 
同11111 
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型名 

XL-5900G 

XL-5400G 

用紙サイズ 

• MP カセット 

A 3、目4、目5、 A 4、 A 5、 リーガル、レター、官製はがき、 

ユーザ定:義サイズ（幅100〜 297 mm 、 長さ1 48 mm 〜 420 mm ) 

-給紙トレイ（オプション） 

A 3、目4、目5、 A 4、 A 5、 リーガル、レター、官製はがき、 

長尺紙（幅 297 mm 固定:、長さ420 .1 mm 〜900.0 mm )、 

ユーザ定義サイズ（幅100〜 297 mm 、 長さ1 48 mm 〜420 mm ) 

-給紙カセット（標準）/拡張給紙ユニット（オプション） 

A 3、目4、目5、 A 4、 A 5、 リーガル、レター、 

ユーザ定:義サイズ（幅100〜 297 mm 、 長さ1 48 mm 〜 420 mm ) 

給紙方式 

給紙カセットじよる自動給紙（収容枚数250あ、拡張給紙ユニット使用時最大1,500枚） 
MP カセットじよる自動給紙（収容枚数150枚（はがき60枚)） 

給紙トレイじよる自動給紙（収容枚数100枚（はがき50枚)） 

両面巧刷（オプション） 

用紙種類： 普通紙 (60 g / m 2 〜 90 g / m 2 ) 

用紙サイズ： A 3、 A 4、 A 5、 目4、目5、レター、リーガル 

排紙方法 

フエースダウンスタッカ（スタック枚数250枚） 

使用環境条件 

: B 产 W で〜つ2。。 

湿度15%〜 85% RH (ただし結露しないこと） 

(ただし、温度32でじ(上のときは湿度 70% RH じ(下、湿度 85% RH 前後 
のときは温度28でじ(下、結露しないこと） 

電源-電源周波数 

AC 100 V ± 1096、50/60 Hz 

消費電力 

動作時1100 WL ソ下、節電時 20 WL ソ下（節電モード後5分闇は 20 W 、 

5分 L ソ降は約 10 W ) 

平均消費電力： 650 W L ソ下（片面連続印刷時） 

電源オフ時： OW 巧 

突入電流 

最大突入電流1 00 A W 下（電源 ON 時突入時間：1 0 m 秒 L ソ下） 

騒音 

動作時53服 ( A )、 待機時34服 ( A )( フルオプション 56 dB ( A )) 

外形寸法 

幅505 mm 、 奥行き 376(592) mm 、 高さ 324 mm 
() :カセット延長時 

質量 

約 19.5 kg (消耗品、オプションを除く） 

インターフエース 

IEEE 1284双方向パラレルポート 

USB 2.0 準拠 US 目インターフエース 

1 0 OBase - TX /1 OBase-T LAN ポート 

対応ネットワーク 

TCP/IP ( IPP ， HTTP . 巨 PP ， LPR , DHCP . SNMP ， SMTP . DNS . 

RAW ( Por 均100 )) 

プリンタシーケンスで 

XL プリンタドライバ、 ESC/P 

文字-書体 

ESC / P 用： ANK 、 明朝体、ゴシック体 

耐用期闇 S 3 

5 年 (8 持間/日）または 60 万ぺージ印刷 （ A 4 サイズ横送り）のいずれか早い方 


*1 :収容枚数は 64 g / rrf にて換算 
*2 :データ処理解像度 

• XL プリンタドライバ：1200 dpi / 600 dpi / 300 dpi ( スーパー FEIT : 2400 dpi x 600 dpi 柜当） 
- ESC / P :180 dpi 

*3 :耐用期闇のページ数は、用紙サイズや用紙種類、巧刷条件、オプション構ぶ、およびプリンタ 
本体の電源 ON - OFF による初期化動作の頻度などじより異なります。また本製品じは、有寿 
命部品、消耗品および定期交換部品が含まれています。詳し<は「有寿命部品/消耗品/定期 
を換部品じついて」 （187 ページ）をご参照ください。 
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*4 :不定形サイズの用紙に印刷する場合は、じ(下の速度で印刷します。 

単位（ページ/分) 


不定お 

XL-5900G 

XL-5400G 

幅 

長さ 

普通紙 

厚紙 

普通紙 

厚紙 

279 mm 1ソ上 

216 mm L ソ下 

29.7 

18.2 

24.7 

15.1 


420 mm L ソ下 

16.4 

13.5 

13.6 

11.2 

257 mm J ::/ 上 

184 mm L ソ下 

20.4 

15.8 

17.0 

13.1 


364 mm L ソ下 

13.5 

11.2 

11.2 

9.3 


420 mm 肌 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

210 mm ]:^(上 

149 mm 

15.9 

13.5 

13.2 

11.2 


270 mm 肌 

8.9 

6.6 

7.4 

5.5 


420 mm L ソ下 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

21 0 mm 未満 

250 mm L ソ下 

4.7 

2.7 

3.9 

2.3 


420 mm L ソ下 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 


*5 :電源プラグがコンセントに差し込まれていても、電源スイ、ソチが OFF の場合、電力の消費は 
ありません。 
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イソターソエース仕禄 


パソコンとのインターフェースは、パフレルインターフェースおよび USB インターフェースを 
探用しています。 

•パラレルインターフェース仕様とコネクタピン配列 

-基本仕様 

IEEE 1284じ準拠した双方向パラレインターフェース 
-インターフェースコネクタ 

プリンタ側： 36極コネクタ（メス）アンフェノール 57-40360 相当品 
ケーブル側： 36極コネクタ（オス）アンフェノール 57-30360 ネ目当品 
•ケーブル 

1.5 m じ(下のケーブルを使用してください。 

(雑音対策にはツイストペア線を使用し、シールドされていること。） 

-信号レベル 

LOW : 0.0 V 〜+ 0.4 V HIGH : + 2.4 V 〜+ 5.0 V 
-データ転送方式 
8ビットパラレル 
-コネクタピン配列 


18 1 



インターフェースコネクタ （36 ピン） 


ピン番号 

信号名称 

発 1 吕兀 

1 

ホ Strobe 

パソコン 

2 

Data 1 

パソコン 

3 

Data 2 

パソコン 

4 

Data 3 

パソコン 

己 

Data 4 

パソコン 

6 

Data 5 

パソコン 

7 

Data 6 

パソコン 

8 

Data 7 

パソコン 

9 

Data 8 

パソコン 

10 

み Ack 

プリンタ 

11 

Busy 

プリンタ 

12 

Perror 

プリンタ 

13 

Select 

プリンタ 

14 

* AutoFd 

パソコン 

15 

— 

— 

16 

SG 

— 

17 

FG 

— 

18 

+5 Vsignal 

プリンタ 

19 

-RET 

— 


183 


































ぺージプリンタ XL -5900 G / 54006取扱説明書 


ピン番号 

信号名称 

発信元 

20 

-RET 

— 

21 

-RET 

— 

22 

-RET 

— 

23 

-RET 

— 

24 

-RET 

— 

25 

-RET 

— 

26 

-RET 

— 

27 

-RET 

— 

28 

-RET 

— 

29 

-RET 

- 

30 

-RET 

— 

31 

み Init 

パソコン 

32 

み Fault 

プリンタ 

33 

-RET 

— 

34 

— 

— 

35 

— 

— 

36 

* Selectin 

パソコン 


を）"*"は、負論理信号であることを示します。 
- RET 信号は、すべて SG じ接続されています。 


• USB インターフェース仕様とコネクタピン配列 

-基本仕様 

US 目イ±様の Revision 2.0 準拠 
-インターフェースコネクタ 
プリンタ側：目レセプタクル（メス） 

•ケーブル 

XL - CBLU 2 または、 5 m じ(下の USB 仕様 Revision 2.0 に適合したケーブル 
-伝达モート 

High SpeecK 最大480 Mbps)、Full Speed ( 最大 12 Mbps ) 

* 電力制御 

セルフパワーデバイス 
- USB ピン配列 



3 4 


ピン番号 

信号名称 

機能 

1 

vbus 

電源（+5\/) 

2 

D - 

データ転送用 

3 

D + 

データ転送用 

4 

GND 

信号グランド 
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•給紙トレイ 


品名 

型名 

内容 

給紙トレイ 

XL - FT 10 W 1 

/ XL - FT 10 W 1 G 

1段目のマルチユニットじセットして使用し 
ます。積載可能枚数は約100枚 （64 g / がの 
用紙の場合）です。用紙の種類やサイズを頻 
繁じ変更する場合、および長尺紙に印刷する 
場合は、給紙トレイをご使用ください。なお、 

給紙トレイと MP カセットを同時に取り付け 
ることはできません。 


•拡張給紙ユニット 


品名 

型名 

内容 

拡張給紙ユニット -A 

XL - EF 25 W 1 

/ XL - EF 25 W 1 G 

3段目、4段目の給紙ユニットとして使用で 
きます。積載可能枚数は約250枚 (64 g / m 
の用紙の場合）です。 

L 目315給紙カセット （ A 3 ユニパーサル）添付 

拡張給紙ユニット-目 

XL - EF 55 W 1 

/ XL - EF 55 W 1 G 

3段目、4段目の給紙ユニットとして使用で 
きます。積載可能枚数は約550枚 (64 g / m 
の用紙の場合）です。 

L 目315給紙カセット （550 枚） A 3 U 添付 


♦両面ユニット 


品名 

型名 

内容 

両面ユニット 

XL - DUPW 1 

/ XL - DUPW 1 G 

両面印刷用のユニットです。 


•プリンタ RAM モジュール 


品名 

型名 

内容 

プリンタ RAM 
モジユール- 256 M 目 

XL - EM 256 M 5 

/ XL - EM 256 MA 

RAM を 256 MB 搭載したメモリモジュール 
です。 
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•プリンタケーブル 

-パラレルケーブル 


品名 

型名 

備考 

プリンタケーブル 

FMV - CBL 712 

FMV シリーズ、各社 AT 互換機に接続できま 
す。 

プリンタケーブル 

FMS - CBL 711 

PRIMERGY/GRANPOWER 5000シリーズ 
じ接続できます。 


- US 目ケーブル 


品名 

型名 

備考 

プリンタ US 目ケーブル 

XL - CBLU 2 

Windows 98/ Me / 2000 / XP/Windows 

Server 2003が動作するパソコンに接続でき 
ます。本ヶーブルは USB 2.0 に対応していま 
す。 
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^有寿命部品/消耗品/定期父換部品について^ 


•有寿命部品について 

-本製品には、有寿命部品が含まれています。有寿命部品は、使用時闇の経過に伴って摩耗、劣 
化等が進行し、動作が不安をじなる場合がありますので、本製品をより長く安をしてお使いい 
ただ<ためじは、一定の期間で交換が必要となります。 

-有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や使用環境等により異なりますが、適切な使用環境 
(22 で/ 55% RH ) において1日約8時闇のご使用で約5年、または60万ぺージ印刷 （ A 4 サ 
イズ横送り）のいずれか早い方です。なお、この期闇はあくまでも目安であり、この期闇内に 
故障しないことをお約束するものではありません。また、長時間連続使用等、ご使用状態によっ 
ては、この目安の期間よりも早期に部品を換が必要となる場合があります。 

-本製品に使用しているアルミ電解コンデンサは、寿命がちきた状態で使用し続けると、電解液 
の漏れや枯湯が生じ、異臭の発生や発煙の原因となる場合がありますので、早期の交換をお勃 
めします。 

-摩耗や劣化等により有寿命部品を交換する場合は、保証期闇内であっても有料となります。な 
お、有寿命部品の交換は、当社の定める補修用性能部品単位での修理による交換となります。 

巧換の際は「八ードウエア修理ネ目談センター」 （193 ページ）じご連絡ください。 

-補修用性能部品の保有期間は、プリンタ本体の製造終了後5年間です。 

-本製品をより長く安定してご利用いただくために、省電力機能の使用をお勤めします。また、 

一定時闇お使いにならない場合は電源をお切り<ださい。 付 

<主な有寿命部品一覧> 

光学ユニット、制御基板、電源基板、高圧電源基板、用紙搬送ガイド、用紙搬送ローラ 


隹消耗品について 

-プ□セスカートリッジ等の消耗品（サプライ品）は、その性能/機能を維持するために適時を 
換が必要となります。なお、巧換する場合は、保証期闇の内外を間わずお客様ご自身での新品 
購入ならびじを換となります。 

か照 「サプライ品一覧」 （189 ページ）参照 

•定期交換部品について 

-本製品じは、その性能/機能を維持するために適時を換が必要な定期を換部品が含まれていま 
す。安定してご使用いただ<ためじは、を期的な巧換が必要となります。を期を換部品の種類 
およびを換周期は、下表をご参照<ださい。 


定期交換部品 

交換目安 

表示メ ッセージ 

定着器 

10巧ページ E 日刷 

テイチゃクキ 

用紙}般送□ールキット 

(給紙カセット、給紙トレイ}般送部用） 

20巧枚 E 日刷 

無し 

用紙}般送□ールキット（給紙トレイ用） 

10巧枚£日刷 

無し 

転写□ール 

20巧ページ E 日刷 

無し 
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を：交換目安は、 A 4 サイズ横送りのときの目安です。 

片面印刷1枚=1ページ 
両面巧刷 1枚=2ページ 

-定期交換部品料金およびを換作業費は有償です。費用の支払い方まじついては、契約保守サー 
ビスの締結の有無、および契約内容じよって異なります。詳しくは rFMWORLD . NET 」 をご 
参照、または「八ードウエア修理柜談センター」 （193 ページ）にご相談ください。 

-を期な換部品の保有期間は、プリンタ本体の製造終了後5年間です。 

• 24 時間以上の連続使用について 

-本製品は、24時闇じ(上の連続使用を前提とした設計にはなっておりません。 
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サプライ品一! 


サプライ用品の商品番号を次の表に示します。 

これらの品物じついては、本製品をお買い求めの販売店へご相談ください。 

PPC 用紙および普通紙を使用することができますが、より良い巧刷品質が得られるよう、下記の 
推奨用紙のご使用をお勤めします。 


A \ 注意 


故障 プ□セスカートリッジは、本製品専用品を取り付けて 

ください。専用品じ(外のプ□セスカートリッジを取り 
付けると、プ□セスカートリッジおよびプリンタ本体 
の故障の原因となる恐れがあります。 


商品名 

商品番号 

備考 

普通紙推奨用紙 
オフィス用紙 W 

A 3 

0411650 

500枚 X 3冊で1ケース 

巨4 

0411620 

500枚 X 5冊で1ケース 

A 4 ( Y ) 

0411612 

目5 ( Y ) 

0411645 

A 5 ( Y ) 

0411635 

再生オフィス用紙 
EC 100 

(100%再生紙） 

A 3 

0414355 

500枚 X 3冊で1ケース 

B 4 

0414325 

500枚 X 5冊で1ケース 

A 4 

0414315 

巨己 

0414345 

モノクロ L 目 P 用長尺用 

紙 

0421020 

プリンタドライバで「用紙種類」を「厚紙」に 

言又ぶし飞、ブし cf し、 

プ□セスカートリッジ L 目 315 A 

0805110 

A 4 用紙で有効画像面積に対して画像面積比率 
が5%じ(下のときに、印刷寿命は約6,000枚 
(*1)です（巧刷の内容じより、多少の差があり 
ます)。 

プ□セスカートリッジ L 目315目 

0805120 

A 4 用紙で有効画像面積に対して画像面積比率 
が5%じ(下のときに、印刷寿命は約10,000枚 
(*1)です（巧刷の内容じより、多少の差があり 
ます）。 

L 目315給紙カセット （ MP ) 

0805310 

サイズ： A 3 〜 A 5、 官製はがき、不定形 
枚数：150枚（推奨用紙） 

本体の MP カセットと同一品です。 

L 目315給紙カセット 
( A 3 ユニパーサル） 

0805320 

サイズ： A 3 〜 A 5、 不定形 
枚数： 250枚（推奨用紙） 

本体および拡張給紙ユニット - A ( XL - EF 25 W 1) 
添付のカセットと同一品です 0 

L 目315給紙カセット 
(550 枚） A 3 U 

0805330 

サイズ： A 3 〜 A 5、 不をお 
枚数： 550枚（推奨用紙） 

拡張給紙ユニット - B び L - EF 55 W 1) 添付の力 
セットと同一品です。 

レーザプリンタ置台 

0530580 

デスクサイド専用置台 

外形寸法:600 ( W ) X 610( D ) X 440( H)mm 


付 
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*1 上記枚数はあくまでも目安であり、印刷寿命を保証するものではありません。 

また、低印字率での運用環境では、オペレータパネルに「トナー□一」の警告表示が化る前 
に、黒筋、薄黒いミちれやカスレが発生する場合があります。 

プ□セスカートリッジの寿命ですので、新しいプ□セスカートリッジに交換してください。 

別讀1ド I ->1 

-プ□セスカートリッジは、純正品をご使用ください。リサイクル品や他 
社製サプライ品を使用されますと、印字品質の低下、故障および装置破 
損の原因となることがあります。 

-100%再生紙に巧刷した場合、シワやカールが発生する場合があります。 

-用紙の種類やサイズを頻繁に変更する場合は、オプションの給紙トレイ 
をご使用ください。 

\ _ 
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縦方向印刷 


横方向印刷 


A 4、 A 5、 目5、レター、はがきサイズの用紙の場合 

な 

用 
紙 
排 
化 
方 

向 縦方向印刷 横方向印刷 


ユーザ定義サイズの用紙の場合 

縦長（幅<長さ）の用紙の場合： 
な 


横長 


な 


用 

紙 

排 

化 

方 

向 


本プリンタは、給紙カセツトや給紙トレイを使い分けるこ 
とができます。じ(下に、それぞれの給紙方法と用紙サイズ 

♦印刷方向 

• A 3、目4、リーガル、長尺紙サイズの用紙の場合 


とじよって、いろいろな用紙を使うこ 


との対応を示します。 


付 


(幅>長さ）の用紙の場合： 



A 巨 CD ••• 


縦方向巧刷 


横方向巧刷 


縦方向巧刷 


横方向巧刷 


とじ穴のある A 4 サイズの用紙を使用する場合は、「巧刷方向」の指をに合わせてとじ穴の位置 
が正しくなるようじセットします。 

な 

用 
紙 
排 
化 
方 
向 


〇 〇 


〇 〇 

. > 

. の 
- 〇 
.□ 


A 巨 C D • • • • 


左とじの場合 


上とじの場合 


A 巨 C D • • • • 




用紙関係 


録 


• • • Q U 田 V 


用紙排化方向 


ABS • •. 
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_ b 2 目寸法 

り1 目寸ぉ （単位： mm ) 

- Printia XL ドライバ使用時 
a 1 二 a 2=5 mm 、 b 1 二 b 2=5 mm 


用紙方向 

用紙サイズ 

A 3 

B 4 

A 4 

B 5 

A 5 

リーガル 

レター 

はがき 

縦方向 

A 寸法 

410 

354 

287 

247 

200 

346 

270 

138 

目寸法 

287 

247 

200 

172 

138 

206 

206 

90 

横方向 

A 寸法 

287 

247 

200 

172 

138 

206 

206 

90 

目寸法 

410 

354 

287 

247 

200 

346 

270 

138 


- ESC / P モード使用時 

a 1 二 a 2 二 8.5 mm または 22 mm ( はが'き ：10 mm )、 b 1 二 b 2 二日 mm 


用紙方向 

用紙サイズ 

A 3 

B 4 

A 4 

B 5 

A 5 

リ ー ガル 

レター 

はがき 

縦ち向 

A 寸法 

8.5 mm 時 

399.5 

343.5 

276.5 

236.5 

189.5 

335 

259 

128 

の mm 時 

386 

330 

263 

223 

176 

321.5 

245.5 

128 

目寸法 


287 

247 

200 

172 

138 

206 

206 

90 

横ち向 

A 寸法 

8.加 m 時 

276.5 

236.5 

189.5 

161.5 

127.5 

195 

195 

78.5 

22 mm 時 

263 

223 

176 

148 

114 

182 

182 

78.5 

目寸法 


410 

345 

287 

247 

200 

345 

269 

138 


广別沛1ド 1 ->1 

用紙方向、印刷の向きに関する設をは、プリンタドライバで設をできま 
す。 

《 k 照 プリン々ドライバのヘルプ、または『オンラインマニュアル』「ソ 
フトウェア編」参照 

Vs _ J 

♦印刷可能領域 

本プリンタで巧刷できる、を用紙サイズの印刷可能領域は次のとおりです。 

[巧刷方向：縦] [印刷方向：横] 


巧- A 寸法 


aj ' A 寸ま 


m 
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アフターサービスについて 


-お買い求めの際に販売店でお渡しする保証書は、大切に保管して<ださい。 

-保証書は日本国内のみで有効です。 

-無償保証期間は、お買い上げ日より6ケ月です。詳細は保証書をご覧ください。 

-本製品の保守部品の最低保有期闇は製造終了後5年です。ご了承<ださい。 

-分解、改造などを行わないでください。無償保証の期闇内でも無償修理が受けられないことが 
あります。 

-プリンタのご使用にあたっては、純正のサプライ用品をお使いください。純正のサプライ用品 
じ(外の用品をお使いになったことじよる製品の誤動作および故障に関しましては、当社は一切 
責任を負いかねますのでご了承<ださい。 

-故障の際は下記にご連絡<ださい。 

[ J \- ドウエア修理柜談センター」 

フリーダイヤル： 0120 -422-297 
受付時間：平日9:00〜17:00 
(±曜-日曜-祝日および当社指をの休日を除く） 

-プリンタのご使用に関する技術的なご相談は、下記にご連絡<ださい。 

『富±通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓□』 

フリーダイヤル： 0120 -950-222 
受付時闇：平日9:00〜17:00 
(±曜-日曜-祝日およびメンテナンス日を除く） 

•使用済みプロセスカートリッジの回収サービス 

富±通株式会社では、地球環境への配慮から使用済みプ□セスカートリッジを無償で回収してお 
し J ます。 

下記の『エコ受付センター』じご連絡をいただければ、回収便にて引き取りにうかがいます。お 
客様のご理解とご協力をお願いいたします。 

『エコ受付センター』 

フリーダイヤル： 0120 -300-693 
平日8:40〜12:00および13:00〜17:30 
(±曜-日曜-祝日-年未年始を除く） 
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•修理装置の返却準備〜お客様へ〜 

「八ードウエア修理柜談センター」じ連絡した結果、修理装置の返却が必要と判断された場合は、 
輸送時のトラブル防止のため、じ(下の手順で準備いただきますようお願い申し上げます。 

〇 設定の-覧を印刷する 

オペレータパネルで次の操作を行い、設定を復元するために必要な情報を印刷します。 


の 巧刷可能状態 

i 「メニュー」スイ、ソチ押下 


メニュ ー 


►システムインサツ 

▼ 


③ 


i 「▼」スイ、ソチ押下 


システムインサツ 
セツテイノインサツ 


▲ 


i 「設定」スイ、ソチ押下 


③_ 印刷終了 

r システムインサツ 

セツテイノ インサツ 

© 拡張給紙ュこットを取り外す 


r ： 参照 


「拡張給紙ユニットを取り外す」 （85 ページ）参照 


A 注意 


けが -必ず2人で行ってください。 

-プリンタの電源スイ、ソチを切り、ケーブル類（電源 
コード、パラレルケーブル、 US 目ケーブル 、 LAN 
ケーブル）を外してから行ってください。 
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さ 

基本仕様 . 

給紙カセット . 

一で使用できない用紙 

給紙トレイ . 

-( こ用紙をセツトする 
給紙方法と用紙のサイズ... 


お 

オプション . 

取り付け上のごを意... 

オペレータパネル . 

一からの設定 . 

-の エラー メ 、ソセー ジ 

オンラインスイ、 ソチ . 

オンラインヘルプ . 

オンラインマニュアル 

一の使いかた . 

一の見かた . 

オンラインランプ . 


か 

回収サービス 

使用済みプ□セスカートリツジ . 99 

拡張給紙ユニット . 64,185 

紙づまり 


カセツト付おでつまった用紙を取り除く 153 
給紙トレイでつまつた用紙を取り除く... 155 
定着器がおでつまった用紙を取り除く... 156 


一になったとき . 152 

一のおもな原因 . 153 

カラー紙 . 144 

官製はがき . 146 


お 

アフターサービス . 

い 

移動 

プリンタを移動するとき. 
印刷品質が低下したとき ......... 


H 

HEX ダンプ巧刷 . 122 

L 

LAN 

ーケーブルコネクタ . 30 

-ステータス . 136 


MP カセット . 29 

一で使用できない用紙 . 148 

-に A5 サイズの用紙をセットする . 48 

一にはがきをセットする . 47 

一への用紙のセット . 44 


OHP フィルム . 142 

U 

USB 

ーケーブルコネクタ . 30 

US 目インターフエース 

—仕様 . 184 


CD-ROM じついて 


EP モード設定. 


.32 


.129 


ス 

液晶ディスプレイ . 

一の表 W 内容 . 

エコ受付センター . 

エラー メ 、ソセーシ . 

エラー ランプ . 


け 


警告メッセージ.. 


177 



索 

引 


A 

Adobe Reader のインストール . 

. 3 

う 

ウォームアップ時闇 . 

. 180 


0 9 8 5 2 2 
8 2 4 8 5 4 




4 6 3 0 4 
119 7 1 




8 8 4 9 0 5 
3 6 117 1 
^— ^— ^— ^— 


靴 


4 3 5 




諸 
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し 

シールドガラス . 

仕様 

インターフエース仕様 . 

使用済みプ□セスカートリツジ 

-の回収サービス . 

上部カバー . 


す 

スイ、ソチ 

設定スイッチ . 

排出)スイ、ソチ . 

メニユースイ、ソチ ....... 

リセ、ソトスイ、ソチ ....... 

寸法 

プリンタの寸法 . 


せ 

清掃 

プリンタの清掃 . 

接続 

電源コードの接続 ........ 

設置上のお願い . 

設定スイ、ソチ . 

設定の一覧を印刷する ........ 


た 

耐用期間 . 


ち 

中止 

巧刷の中止 . 93 


〇 

通風 □. 29 


め 

メ 、ソセー ジ ー覧 . 

メニュースイ、ソチ . 

メニュ ーモー ド . 

メニュ ーモー ドの項目一覧 

ゆ 

有寿命部品/消窝品/ 

定:期交換部品について ....... 


と 

取扱説明書 

—の構ぶ . と 

は 

排紙トレイ . 29,31 

排紙部 . 29 

排化八つ、ソチ . 114 

背面カバー . 31 

はがき 

MP カセットじはがきをセットする . 47 

官製はがき . 146 

八°ラレルインターフェース 

—仕様 . 18 J 

パラレルケーブルコネクタ . 30 

ふ 

普通紙 . 143 

プリンタ RAM モジュール . 65,185 

プリンタケーブル .67. 186 

プレプリント紙 . 144 

プ□セスカートリッジ . 31 

使用済みプ□セスカートリッジの 

回収サービス . 99 

一交換時のお願い . 97 

~の乂換 . 9〇 

一の取り扱いと保管 . 99 

一の取り付け . 39 

一の取り外し . 98 


構ぶ 

オンラインマニュアルの構ぶ . 2 

取扱説明書の構ぶ . 2 

故障かなと思ったとき . 161 

コネクタピン配列 . 183,184 

さ 

サイズ 

給紙方法と用紙のサイズ . 142 

サイズ表示 . 29 


て 


を着器 . 31 

データ ランプ . 114 

一の切断 . 55 

—の投入 . 41 

電源コード 

ーコネクタ . 30 

-を接続する . 41 

電源スイッチ . 29 

一をオンにする . 42 


4 3 9 
0 8 9 


3 


4 4 4 5 


5 

3 


〇 


14 4 4 
4 3 19 


8 


0 4 9 2 
7 112 




196 



























































ぺージプリンタ XL -5900 G / 54006取扱説明書 


b 

ランプ 

エラー ランプ . 

オンラインランプ ..... 

データ ランプ . 

排化ランプ . 

リンクランプ . 


ぶ 


用紙 


MP カセットじ A 5 サイズの用紙を 

セットする . 48 

MP カセットへの用紙のセット . 44 

給紙カセットへの用紙のセット . 44 

給紙トレイに用紙をセットする . 52 

使用できない用紙 . 147 

使用できる用紙 . 142 


リセ、ソトスイ、ソチ . 

両面印刷で使用できない用紙 

両面ユニ、ソ r . 

リンクランプ . 


4 5 4 4 4 


5 8 5 4 
14 8 1 

M 己 
: "6 


/夕7 
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